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INLEIDING EN DOEL

Door Braams Cunsult is aan Grondslag BV opdracht verleend voor het uitvoeren van een
aanvullend bodemonderzoek op het perceel Groeneweg 3A te Wijk en Aalburg.

De aanleiding voor het bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen aankoop. Na
aankoop zal op de locatie nisuwbouw gerealiseerd worden,

In 2002 is op de locatie een bodemonderzoek uitgevoerd. In verband met de ouderdom van
het onderzoek en naar aanleiding van nieuw verkregen informatie is het wenselijk om
aanvullende gegevens omtrent de bodemkwaliteit te verkrijgen.

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiénische kwaliteit van de
bodem.

TERREINGEGEVENS

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een vooronderzoek conform de NEN 5725
verricht, waarbij het basisniveau is gehanteerd. De resultaten van het vooronderzoek zijn
verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich tevens op de direct aangrenzende
percelen.

Afbakening onderzoekslocatie

Het perceel Groeneweg 3A is kadastraal bekend als gemeente Aalburg, sectie E, nummer
13621. De x- en y-cotrdinaten van het perceel zijn 135490 en 420540. Het gehele perceel
heeft een oppervlakte van 14.200 m?. De onderzoekslocatie bestaat uit het westelijk deel van
de Groeneweg 3A dat wordt verkocht (circa 2.500 m®). De begrenzing van de
onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening in bijlage L.

Huidige situatie

Op het terrein is Autoschadeherstelbedrijf Cornet-Veen gevestigd. Het bedrijf omvat een
werkplaats met kantoor, een spuitruimte, een wasplaats, opslag en mengruimte voor verf en
cen parkeerplaats. Op de locatie bevindt zich een bovengrondse brandstoftank. Tevens is op
de locatie een schapenstal aanwezig. De binnenruimtes zijn met uitzondering van de
schapenstal, voorzien van een vloeistofdichte betonnen vioer. Het buiten terrein aan de oost-
en zuidzijde is verhard met stelconplaten en klinkers. Aan de westkant is de locatie verhard
met voornamelijk grind en puin. De locatie bevindt zich buiten het centrum van Veen. De
regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage I.

Historie tot op heden

Voor het historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
huidige eigenaar
- opdrachtgever
- www.bodemloket.nl

In 2002 is door TMO Milieu onderzoek “Basisdocument Inventariserend Bodemonderzoek
Autoschadeherstel Cornef-Veen, te¢ Wijk en Aalburg” opgesteld. Tijdens het onderzoek is
een uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd. Tevens is destijds een gesprek geweest met
de eigenaar van Cornet Veen. Voor het volledig historisch onderzoek wordt verwezen naar
de rapportage.
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Uit het rapport is op te maken dat het bedrijf vanaf 1978 op de locatie gevestigd is. Voor die
tijd is er een groente- en fruithandel op de locatie aanwezig geweest. De groente- en
fruithandel had de beschikking over een laadkuil. Deze kuil is na overname door Cornet
aangevuld met puin en grond. De voormalige laadkuil bevindt zich onder de huidige
werkplaats/spuitruimte.

Op de locatie zijn in het verleden een ondergrondse en een bovengrondse HBQ tank
aanwezig geweest. De spuitruimte en opslag- en mengruimte voor verf zijn vanaf de
oprichting in 1978 aanwezig geweest. In 1989 is een verbouwing geweest. Hierdoor is de
inrichting veranderd en hebben de opslag- en mengruimte verf, de werkplaats en de
spuitruimte een andere plek gekregen. Aan de voorzijde, de westkant van de locatie, bevindt
zich een wasplaats. Aan de achterzijde bevindt zich een overdekte wasplaats met een olie-
waterscheider met slibvangput.

Uit extra informatie van de opdrachtgever blijkt dat op de locatie niet één maar twee niet
meer in gebruik zijnde ondergrondse tanks aanwezig zijn, waarvan de meest aostelijk
gelegen tank in 1996 is gereinigd en afgevuld. Ook blijkt uit extra historische informatie dat
het zuidelijk deel van het gebouw gerealiseerd is op de vloer/fundering van een loods die
omstreeks 1960 is afgebrand. Deze loods was voorzien van een asbesthoudende afdekking,

De locatie is tegenwoordig anders ingedeeld dan ten tijde van het onderzoek in 2002. De
wasplaats bevindt zich aan de achterzijde, de oostkant, van de locatie. De nieuwe wasplaats
is, in tegenstelling tot de oude wasplaats, overdekt. De bovengrondse tank is vervangen en
heeft ook cen andere locatie gekregen.

Bij www.bodemloket.nl is geen informatie aangaande de onderzoekslocatie bekend.

Voorgaand onderzoek

Op de onderzoekslocatie is in 2002 een inventariserend bodemonderzosk uitgevoerd door
Econsulty (project nummer NBR.BSB.INV/02072570.14). Het onderzoek is uitgevoerd in
het kader van de BSB-operatie, cluster bodem Aalburg. Bij het onderzoek is de locatie
opgedeeld in acht verdachte deellocaties, te weten:

A: spuitruimte

B: wasplaats

C: olie-/vetafscheider en bezinkput

D: opslag en mengruimte voor verf

E: voormalig ondergrondse HBO-tank

F: voormalig bovengrondse HBO-tank

(: nieuwbouwlocatie stalling schadeauto’s
H: voormalige HBO-tank buurperceel.

Bij de deellocaties A, D en H zijn in zowel grond als grondwater geen verhogingen
aangetoond. Bij de overige deellocaties koraen in zowel grond als grondwater maximaal licht
verhoogde gehaltes aan zware metalen en/of minerale olie voor.

Gezien de aard en mate van de aangetroffen verontreinigingen is er geen reden voor een
nader onderzoek.

Toekomstige situatie

Na transactie zal de bebouwing op de locatie desls gesloopt worden en er zal nieuwbouw
gepleegd worden.
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Hypothese en onderzoeksopzet

Op basis van historisch onderzoek en het voorgaand onderzoek zijn op de locatie een drietal
deellocaties nog niet volledig onderzocht. Het betreft hier de deeliocaties:

I : ondergrondse tanks, waarvan de meest oostelijk gelegen tank is gereinigd en
afgevuld in 1996

II : Rondom spuitruimte en opslag- en mengruimte verf

10 : Achterterrein.

Deellocatie I

De ondergrondse tank welke nog niet is gereinigd en afgevuld is niet onderzocht. De
gegevens waren destijds niet bekend. Deze locatie is verdacht voor het voorkomen van
minerale olie. Het onderzoek volgt hier de “Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie
met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP)” van de
NEN 5740.

Deellocatie IT

De deellocatie opslag- en mengruimte verf is gebouwd op de vloer/fundering van een loods
die omstreeks 1960 is afgebrand. Deze loods was voorzien van een asbestdak. Deze
deellocatie is in 2002 niet onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Deze deellocatie is ook
verdacht voor het voorkomen van zware metalen. Het onderzoek volgt ook hier de
“Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met
een duidelijke verontreinigingskern (VEP)” van de NEN 5740 waarbij de verdachte lagen
indicatief worden onderzocht op de aanwezigheid van asbest.

Deellocatie IIT

Op het achterterrein worden geen verontreinigingen verwacht. De onderzoeksstrategie is
gebaseerd op de "Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)" van de NEN
5740. Ook deze deellocatie zal indicatief onderzocht worden op de aanwezigheid van asbest.

Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een
steekproefsgewijze opzet wordt vitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te
worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan
in bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag
van een bouwvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn.

VELDWERK
Uitvoering

Het verrichten van de boringen en het plaatsen van de peilbuizen heeft plaatsgevonden op 25
augustus 2010 door dhr R.J.G. Hoogerwerf. Het grondwater is op 2 september 2010
bemonsterd door dhr. C.G. Hilgeman.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richflijnen die zijn opgesteld in de BRL
SIKB 2000 (vigerende versie). Grondslag is door KIWA gecertificeerd voor het verrichten
van “Veldwerk bij milieuhygiznisch bodemonderzoek” conform deze BRL. Grondslag BV is
als opdrachtnemer onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beide bestaat geen relatie als
bedoeld in paragraaf 3.1.7 van de BRL SIKB 2000.

In totaal zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie tien boringen verricht (nrs. 01 t/m 10). Ter
plaatse van deellocatie I zijn drie boringen verricht (08, 09 en 10) waarvan één boring is
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Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 2,0 m-mv (meter minus maaiveld).
3.2 Resultaten
3.2.1 Grond

Bodemopbouw

Op het buitenterrein bestaat de bodem vanaf het maaiveld onder de verharding tot een diepte
variérend van 0,4 tot 1,2 m-mv uit zand. Hieronder bestaat de bodem tot een diepte varigrend

betonverharding tot een diepte van 2,5 m-mv uit klei. Plaatselijk (boring 09) bestaat de
bodem van 2,3 tot de maximale boordiepte van 2,5 m-mv uit veen. De boorprofielen zijn
weergegeven in bijlage I1.

Zintuiglijke waarnemingen

In de bovengrond (tot een maximale diepte van 0,7m-mv ) is ter plaatse van de boringen 01,
03 en 07 puin, baksteen en/of beton aangetroffen. Dit kan duiden op een verontreiniging met
zware metalen en/of PAK.

Er is visueel geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen.

3.2.2 Grondwater

In tabel 3.1 zijn de gegevens vermeld, die zijn verzameld tijdens de monstername van het
grondwater.

Tabel 3.1: Veldwerkgegevens grondwater

peitbuis Filterstelling { grondwaterstand pH EC Waarnemingen
{m-mv) {(m-mv) {mS/cm)

Deellocatie I: ondergrondse tank, gereinigd en afgevuld in 1995

PboB 1,828 0,50 7,75 0,71 Biank, helder

Deellocatie Il : Rondom spuitriimte en opslag en mengruimie verf

Pb02 1,8-2,8 l 0,91 7,44 0,93 Grijsbruin, licht troehel

Deellocatie Il : Achterterrein

Pb05 1,7-2,7 0,54 7,68 0,79 Licht geel, helder

Ten tijde van de grondwatermonstername stond de grondwaterstand relatief hoog, als gevolg
van weersomstandigheden.
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CHEMISCHE ANALYSES

Voor dit onderzoek zijn zowel monsters van de grond als het grondwater voor analyse
geselecteerd. De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd

laboratorium.
Toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de *Circulaire Bodemsanering
2009” en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’.

De normwaarden bestaan uit een landelijke (generieke) achtergrondwaarde (grond) of
streefwaarde (grondwater) en uit een interventiewaarde (zowel grond als grondwater). Het
gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde is de T-waarde.

De normwaarden zijn weergegeven in bijlage IIl. Voor grond wordt getoetst aan de
landelijke (genericke) achtergrondwaarden, voor grondwater aan de streefwaarden voor
ondiep grondwater (< 10 m-mv). Overschrijdingen van de normen kunnen worden
geinterpreteerd als een:

lichte verhoging :  gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater)
matige verhoging:  gehalte > T-waarde
sterke verhoging .  gehalte > interventiewaarde

De normen geldend voor grond voor barium zijn per 1 april 2009 tijdelijk buiten werking
gesteld. Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron
(menselijk handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de voormalige
normen. Het gehaite barium moet wel gemeten blijven worden.

De normwaarden voor organische verbindingen in grond zijn athankelijk van het percentage
organische stof. De normwaarden voor een aantal niet-organische verbindingen in grond zijn
afhankelijk van de percentages organische stof en lutum. De streef- en interventiewaarden
voor grondwater zijn vaste waarden. Een verhoging ten opzichte van de T- of
interventiewaarde vormt aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend onderzoek.

Conform de Wet Bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd
aan een omvangscriferium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging® te
spreken, dient voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m* grond
of 100 m* grondwater de interventiewaarde te worden overschreden. De termijn waarop een
‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ dient te worden gesaneerd, wordt bepaald door de
spoedeisendheid. Hierbij zijn de actuele risico’s voor de mens, het ecosysteem en voor
verspreiding bepalend.

Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 Jjanuari 1987 is ontstaan, is sprake van
een ‘nieuw geval van bodemverontreiniging”. In 1987 is de zorgplicht in de Wet
bodembescherming opgenomen, die inhoudt dat een nieuw geval van bodemverontreiniging,
ongeacht de ernst van de verontreiniging, in beginsel terstond dient te worden verwijderd.
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Analyses grond
In totaal zijn drie grond(meng)monsters voor analyse geselecteerd. De analyseresultaten zijn

weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage IV,

Tabel 4.1: Analyseresuliaten rond (mgl/kg d.s.)
Monster Waamemingen Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn Cife PAK | pPchE's

Leeediocatie I: ondergrondse fank, nag nist gereiniyd en afgevuld

os(1,80-2,00+ | |- -
o8(1,80-2.30%+ | j-
10{1,83-2.30) -

Deellocatia It : Rondom spuitrimte en opsiag- en mengruimie verf

01(0,00-0,50)+ baksteen-++, puine &0 048 |- - - 50 - - &3 120 1.6 -
01(0,50-0,50)+ slakker++, baksteen+

03(0,40-0,60) baksteen++, puin++, bator+

Deelfocaliz Ili : Achlerterrein

05(0,40-0,90)+ - 230 - - - 0,17 |- - 38 - . f- - -
08(1,20-1,80)+ -

07(0,50-0,70)+ bakstear:

07(0,70-1,33) -

wasineming : + (sporenfzwak), ++ (matig}, +++ {sterk), ++++ (uiterst)
blerco

- geen analyse uitgeroerd
- : het gehalte is klainer dan of gelijk aan de achtergrondwaarde {of detectielimiet)
getal : het gehalte avarcehrijdt de achtergrond yearde
getal* : het gehalte overschiidt de T-waarde
getal* : het gehalte overschrijc de interventiewaarde
getal# : het gehslte wardt veraorzagkt door humuszuren (natuurijke hert:omst)

Deellocatie I: ondergrondse ltank, nog niet gereinigd en afgevuld
Het geselecteerde mengmonster van deellocatie I is geanalyseerd op de aanwezigheid van
ninerale olie.

In het mengmonster van de boringen 08/09/10 is het gehalte minerale olie kleiner
dan de detectielimiet.

Deelfocatie Il : Rondom Spuitruimte en opslag- en mengruimte verf

Het geselecteerde mengmonster van deellocatie I s geanalyseerd op het NEN
analysepakket. Op deze wijze wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit van de
grond.

In het mengmonster van de boringen 01/03 zijn de gehalten barium, cadmium, lood,
zink, PAK en minerale olie licht verhoogd.

Deellocatie IIf : Achterterrein
Het geselecteerde mengmonster van deellocatie I is eveneens geanalyseerd op een NEN-
pakket.

In het mengmonster van de boringen 05/06/07 zijn de gehalten barium, kwik en
nikkel licht verhoogd.

Analyses grondwater

De analyseresultaten van grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten
Zijn weergegeven in bijlage IV.
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Tabel 4.2; Analyseresultaten grondwater (gh)

Peilbuis | filierstefling { Ea Cd Cao Cu. |Hg Fb Mo Ni Zn VAK Olie
{m-mv})
s |7 J= Ix s Jn

VOCI

Deeliocatie I: ondergrondse tank, n3g niet gereinigd en afgevuld

Pb 08 [1,8-2,8 - - fea - L

Deeflocatie Hl : Rondom spuitruimte en opslag- en mengruimie verf

Pb02 [1,82,8 |230 | l N P , l - - l [ | |

Deeliocatie llf : Achterterrain

Pb05S 11,727 [420* (- (- - |- (- (- - |- [- . L 1. .

blanza : geen analyse uilgevoerd
: da concentratie is kleiner dan of gelik aan de streefwasrde (of detectielimiet)
getat - de concentratie overschrijdt de stracfwasrde
gatal* : de coneentratie overschrijdt de T-waard=
getal™ : de concentratie overschidt de intsr:antiawaarde

Desellocatie I: ondergrondse tank, nog niet gereinigd en afgevuld
Het grondwatermonster afkomstig uit peilbuis 08 is geanalyseerd op de aanwezigheid van

minerale olie en viuchtige aromaten.

In het grondwater afkomstig it deze peilbuis is som van de xylenen licht verhoogd.

Deelfocatie I : Rondom spuitruimte en opslag- en mengruimte verf
Het grondwatermonster afkomstig uit peilbuis 02 is geanalyseerd op het voorgeschreven
NEN-analysepakket. Op deze wijze wordt een breed beeld verkregen van de

grondwaterkwaliteit.

In het grondwater afkomstig uit deze peilbuis is de concentratie barium licht
verhoogd.

Deellocatie Il : Achterterrein
Het grondwatermonster afkomstig uit peilbuis 05 is eveneens geanalyseerd op het

voorgeschreven NEN-analysepakket.

In het grondwater afkomstig uit deze peilbuis is de concentratie barium matig
verhoogd.
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CONCLUSIES EN AANBEVELIN GEN

De milieuhygiénische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie
Groeneweg 3A te Wijk en Aalburg is vastgelegd.

Deellocarie I ondergrondse tank, nog niet gereinigd en afgevuld
De gestelde hypothese, dat ter plaatse van deze deellocatie verhogingen met minerale olie
kunnen worden verwacht is niet bevestigd.

Ter plaatse van de niet meer in gebruik zjjnde ondergrondse tanks zijn in zowel grond als

grondwater geen verhogingen aan minerale olie aangetoond. In grondwater is een zeer lichte
verhoging aan xylenen aangetoond.

Deellocatie I : Rondom spuitruimte en opslag- en mengruimie verf
De gestelde hypothese, dat ter plaatse van deze deellocatie verhogingen aan zware metalen
kunnen worden verwacht is bevestigd.

Rondom de spuitruimte en opslag- en mengruimte verf zijn in grond lichte verhogingen aan
zware metalen, PAK en minerale olie aangetoond. In grondwater is een lichte verhoging aan
barium aangetoond. Er is visueel geen asbest aangetroffen in de grond.

Deellocatie III - Achterterrein
De gestelde hypothese, dat ter plaatse van deze deellocatie geen verhogingen worden

verwacht, is formeel niet bevestigd.

Op het achterterrein zijn in grond lichte verhogingen aan zware metalen aangetoond. In
grondwater is een matige verhoging aan barium aangetoond. Ook hier is in de grond visueel
geen asbest aangetroffen.

Algemeen:
Op basis van de onderzoeksresultaten van het inventariserend onderzoek uit 2002 en het

aanvullend onderzoek in 2010 kan gesteld worden dat op de locatic milienhygignisch gezien

asbest,

Aanbevolen wordt om de grond die tijdens de bouw vrijkomt te hergebruiken binnen de
perceelsgrenzen. Indien dit niet mogelijk is kan de grond op basis van dit rapport worden
afgevoerd naar een grondbank of -depot. Als de grond wordt afgevoerd voor hergebruik
elders, is (normaliter) eerst een keuring nodig conform het Besluit Bodemkwaliteit. Met
name bij grotere partijen grond is dit laatste voordeliger dan afvoeren naar een grondbank of
-depot. Indien de gemeente beschikt over een bodemkwaliteitskaart, is in sommige gevallen
hergebruik mogelijk zonder aanvullend onderzoek.
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BIJLAGE I: KAARTMATERIAAL
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Grondslag BV

BIJLAGE II: BOORBESCHRITVINGEN
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Grondslag BV

BIJLAGE III: TOETSINGSTABELLEN




Ieeng azn de Wet Bodembescherming {Whb)

Project 16672-GROENEWEG 3A
Certificaten 345167

Toelsversle 3.34\1.0.20.18 Toetsdatum : 13-09-201p
Monsterreferentie 3406717

Monsteromschrijvlng

01 (0-50) D1 { 50-80) 03 (7-40) 03 (4D-60)

Analyse Eenheld  Analyseresultaat Toetsresuitaat Achtergrond Tussenwaarde Interventie
waarde (AW) (1/2(AW+1}) waarde {I)

Organische stof % 1

Lutum % {m/m ds) 1

Metalen ICP-AFS

bartum (8a) mg/kg ds 60 1.2 AW 49 143 237

cadmium (Cd) mg/kg ds 0.46 1.3 AW 0.35 3.95 7.55

kobalt (Co) mg/kg ds 3.9 4.3 23,2 54

oper (Cu) mg/kg ds 11 - 19 56 92

kwik {Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0.03 0.1 12.58 25.06

lood (Ph) mg/kg ds 50 1.6 AW 32 184 337

moiybdeen (Mo) mg/kg ds <0.8 - 15 95.8 190

nikke! {Nj) mg/ka ds 10 - 12 23 34

zink (Zn) mg/kg ds 63 1.1 AW 59 181 303

Minerale ofie

minerale olie (florisi) clean-up) mg/kg ds 120 3.2 AW 38 519 1000

Sommaties

soim PAK (10} ma/kg ds 1.6 1.1 AW 1.5 20.8 40

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds 0.010 - 0.004 0.102 0.2

Monsterreferentie 3406718

Monstewmschrijvlng 0& (120-180) 07 {50-70) 07 (70-130) 05 (40-50)

Analyse Eenheid  Analyseresultaat Toetsresultaat Achtergrond Tussenwaarde Interventie
waarde (AW) (1/2(AW+T)) waarde (1)

Organische stof % 3.2

Lutum % (m/m ds) 25.8

Metalen ICP-AES

barium (Ba) mg/kg ds 230 1.2 AW 195 569 944

cadmium (Cd} mag/kg ds 0.i8 - 0.5 5.61 10.73

kobait (Co) mg/kg ds 13 - 15 105 195

koper {Cu) mg/ikg ds 28 - 36 104 171

kwlk (Hg) FIAS/Fims ma/kg ds 0.17 1.2 AW 0.15 17.55 34.95

locd (Ph) mg/fkg ds 29 - 46 270 493

molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.0 1.5 95.8 190

nikkel {Ni} mg/kg ds 39 1.1 Aw 36 69 102

zink {Zn) mg/kg ds 120 = 132 406 680

Mineralz ofie

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds <38 - 61 830 1600

Sommaties

som PAK (10) mg/kg ds 1.¢ 1.5 20.8 40

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds 0.010 - 0.0064 0.163 0.32

Legenda

- < Achtergrondwaarde (AW} enjof detectiegrens AS3000
x AW x maal Achtergrondwaarde (AW)

xT X maal Tussenwaarde (T}

xI - x maal Interventiewaarde (I}

Opmerkingen

ToetsIng volgens 'Regeling bodemkwaliteit*
)

(Staatscourant 67, 7 april 2009

(Staatscourant 122, 27 junl 2003} en

‘Circulalre bodemsanering 2009




riuject 16672-GROENEWEG 2A
Certificaten 345165

Toetsversie 3.34\1.0.20.18 Toetsdatum : 13-09-2010

Monsterreferentie 3406715

Monsteromschrijving 0B (180-200) 09 {180-230) 10 (190-230)

Analyse Eenheid  Analyseresultaat Toetsresultaat Achtergrond Tussenwaarde Interventie
waarde (AW) (1/2{AW+I}) waarde (1)

Organische stof % 5.9

Lutum % {m/m ds) 25(1}

Minerale ofie

minerale olie (florisll clean-up) ma/kg ds <38 - 112 1531 2950

Legenda
b - < Achtergrondwaarde (AW) en/of detectiegrens AS3000
X AW x maal Achtergrondwaarde (AW)
xT X rnaal Tussenwaarde (T)
x1 x maal Interventiewaarde (I)

Opmerkingen
Tozatsing volgens 'Regeling bodemkwalitelt’
{Staatscourant 67, 7 april 2009)

() Lutum betreft Ingevoerde/afgeleide waarde -

(Staatscourant 122, 27 jun; 2008) en 'Circulaire bodemsanering 2009’




Monsterreferentie 3506741

Monsteromschrijvlng 02-1-1 02 (180-280)
Analyse Eenheld Analyseresultaat Toetsresultaat Streefwaarde Tussenwaarde

(SW) _ (1/2(5w+1))
Metalen 1CP-MS (opgelost}
barlum (Ba) Ka/ 230 4.6 SW 50 338 625
cadmium (Cd} Mg/l <0.1 - 0.4 3.2 6
kobalt (Co) g/l 1.9 20 &0 100
koper (Cu) g/t <1 - 15 45 75
kwlk (Hg) FIAS/Fims Hg/l <0.05 - 0.05 0.18 0.3
lood (Pb) ug/l <1 - 15 45 75
molybdeen (Mo) ua/! 2 - 5 152 300
ntickel (NI pg/fi 2 15 45 75
zink (Zn) g/l 11 - 65 432 800
Minerale ofie
minerale olle (Florisii clean-up) ug/l <100 x 50 325 600
Viuchtige aromaten
styreen Hg/l <0.2 - 6 153 300
benzeen ug/! <0.2 = 0.2 15.1 30
tolueen Mo/l <0.2 - 7 503.5 1000
ethylbenzeen Mg/l <0.2 - 4 77 150
naftaleen g/l <0.05 - 0.01 35.01 70
Sommaties aromaten
som xylenen a/t 0.2 - 0.2 35.1 70
Viuchtige chivoralifaten
dichloormethaan g/l <0.2 - 0.01 500 1000
1,1-dichloorethaan ug/! <0.5 - 7 453.5 200
1,2-dIchloarethaan ug/l <0.5 - 7 203.5 400
1,1-dichicoretheen g/l <D.1 - 0.01 5 10
trichloormethaan pa/ft <0.1 - 6 203 400
tetrachloormethaan g/l <0.1 0.01 5 10
1,1,1-trichioorethaan ug/i <0.1 - 0.01 150 300
1,31, 2-trichioorethaan pgy! <0.1 . 0.01 65 130
trichioorethean o/l <0.1 - 24 262 500
tetrachlooretheen g/l <0.1 - .01 20 49
vinylchloride Ha/! <0,2 - 0.01 2.5 5
Sommaties
som C+T dichlooretheen past 0.1 . 0.01 10 20
som dichloorpropanen ugfi 0.52 - 0.8 40.4 80
Viuchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan ug/! <0.5 - - - 630
Legenda
- < Streefwaarde (SW) enfof detectiegrens AS3000
X Sw X maal Streefwaarde (5w)
XT X maal Tussenwaarde (M
xI x maal Interventiewaarde [43]

Opmerkingen

| Toetsing volgens ‘Clreulalre bodemsanering 2009 - Staatscourant 67 - 7 aprii 2009

i1



Toetsing Water

Project 16672-GROENEWEG 3A
Certificaten 346000 ]
Toetsversie 3.34\1.0.20.18 13-sep-10
Monsterreferentie 3506740
Monsteromschrljvlng 05-1-1 05 {170-270)
Analyse Eenheld Analyseresuitaat Toetsresultaat Streefwaarde Tussenwaarde Interventie
(sw) {1/2{SW+1)) waarde (1)

Metalen ICP-MS (opgelost)
barum {Ba) HgA 420 1.2T 50 338 625
cadmium (Cd) g/l <0.1 0.4 3.2 6
kobalt (Co) HaAl 3.6 20 60 100
koper {Cu} pg/l 2 - 15 45 75
kwik (Hg) FIAS/Fims 1| <0.05 - 0.05 0.i8 0.3
lnod (Pb) g/l <1 - 15 45 75
molybdeen (Mo) g/ <1 - 5 152 300
nikkel (NI) pg/l 5 - i5 45 75
zink (Zn) ya/l 23 - 65 432 800
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up) ug/l <100 50 325 600
Viuchtige aromaten
styreen Hg/fl <0.2 6 153 300
benzeen o/t <0.2 0.2 15.1 30
tolueen Haf! <0.2 - 7 503.5 1000
ethylbenzeen wa/l <0.2 - 4 77 150
naftaleen g/l <0.05 0.01 35.01 70
Sommaties aromaten
som xylenen gyl 0.2 = 0.2 35,1 70
Viuchtige chiooralifaten
dichloormethaan Mg/l <0.2 0.01 500 1000
1,1-dichlogrethaan pa/l <0.5 - 7 453.5 200
1,2-dichloorethaan pa/ft <0.5 7 203.5 400
1, 1-dichlooretheen Ho/! <0.1 - 0.01 5 10
trichloormethaan pafl <0.1 = 6 203 400
tetrachloormethaan pa/t <0.1 0.01 5 10
1,1,1i-trichloorethaan uafl <0.1 - 0.01 150 300
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 - 0.01 65 130
trichlooretheen ug/i <0,1 24 262 500
tetrachlooretheen g/l <0.1 D0.01 20 40
vinylchloride ug/l <0.2 0.01 2.5 5
Sommaties
som C+-T dichlooretheen g/l 0.1 - 0.01 10 20
som dichloorpropanen ugfi 0.52 - 0.8 40.4 80
Viuchtige gehalogeneerde alifaten - divers

- 630

tribroommethaan

pafi <0.5



Toetsing Water

Profect 16672~ GROENEWEG 3A

Certificaten 346163

Toetsversie 3,34\1.0.20.18 Toetsdatum ; 13-09-201p

Monsterreferentie 3507330

Monsterornschrljving 08-1-1 08 ( 1B0-280)

Analyse Eenheid Analyseresultaat Toetsresultaat Streefwaarde Tussenwaarde Interventie
(5W) (1/2(SW+I)) waarde {I}

Minerate otle

mingraie olie (florisi! clean-up) pa/l <100 50 325 600

Viuchtige aromaten

styreen ug/l <0.2 [ 153 300

benzeen g/l <(.2 - 0.2 i5.1 3¢

tolueen ug/l 0.2 - 7 503.5 1000

ethylbenzeen ug/ <0.2 - 4 77 150

naftaleen Hgfl <0.05 - 0.01 35.01 70

Sommatles aromaten

som xyienen g/ 0.3 1.5 5w 0.2 351 70

Legenda

- < Streefwaarde (SW) en/of detectiegrens AS3000
x Sw x maal Streefwaarde {SwW)

xT X maal Tussenwaarde (m

xI x maal Interventiewaarde I

Opmerkingen
Toetsing volgens 'Circuiaire bodemsanering 2009" - Staatscourant 67 - 7 april 2009
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BIULAGEIV: ANALYSECERTIFICATEN
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Grondslag Kamerik

T.a.v. de heer P. de Vries
Nijverheidsweg 7

3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 16672-GROENEWEG 3A

Ons kenmerk : Project 345167 (betreft gewijzigd rapport)

Validatieref. : 345167_oertiﬂcaat_v2

Opdrachtvsrificatiecode : TUFQ-TDRV-AHXH-PDIC

Wijziging ¢ In dit cortificaat is voor ref.nr.3406718 een nieuw olischromatogram opgenomen.
Bijlage(n) : 2 tabel{len) + 2 oliechromatogram{men) + { bijlage{n})

Amsterdam, 14 september 2010

Hierbij zend Ik u de resultaten van het laboratoriumonderzaek dat Op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters,

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor anhalyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd doar Omegam
Laboratoria volgens de methoden Zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat LG86
enfof in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria”. De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdee! van dit
analyse-ceriificaat opgenomen. De methoden ziin, voor zover mogelilk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema’s en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
€rop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur
Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van loepassing.
Dit analyse-certificaat mag hiet anders dan in ziin gekiael worden gereproducesrd.
postbus 24685 T 020 5976 769 ABN-AMRO bank 462704564
109¢ GR Amsterdam F 020 5976 689 ' BTW nr. NL8139.67.1 32.B01
HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654

1096 AR Amsterdam www.omegarm.nl
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Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1 345167

Project omschrijving : 16672-GROENEWEG 3A

Opdrachtgever i Grondslag Kamerik

Monsterreferenties

3406717 = 01 (0-50) 01 (50-80) 03 (7-40) 03 (40-60)
3406718 = 06 (120-180) 07 (50-70) 07 (70-130) 05 (40-90)

Opgegeven bemonsteringsdatum ; 25/08/2010 25/08/2010
Ontvangstdatum opdracht : 26/08/2010 26/08/2010
Startdatum : 26/08/2010 26/08/2010
Monstercode : 3406717 3406718
Matrix : Grond Grond
Monstervoorbewerking

S NENS5T709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd

S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd

S soort artefact nvt nvi

S gewicht artefact g <1 <1
Algemeen onderzoek - fysisch

8 droogrest % 93,7 72,6

5 organische stof (gec. voor lutum) % 1,0 3,2

S lutumgehalte (pipetmethode) % {m/m ds) <1 25,8
Ancrganische parameters - metalen

S barium (Ba) mg/kg ds 60 230

S§ cadmium (Cd) mg/kg ds 0,46 0,18

§ kobait (Co) mg/kg ds 3.9 13

S koper (Cu) myg/kg ds A 28

S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,03 0,17

S lood (Pb} mg'kg ds 50 29

S molybdeen (Mo) mg/kg ds <0,8 <1,0

S nikkel {Ni} mg/kg ds 10 39

S zink {Zn) mg/kyg ds 63 120

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up}  mg/kg ds 120 <38

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen my/kg ds < 0,15 <0,15
S fenantreen mglkg ds 0,32 < 0,15
S anthraceen mg/kg ds <0,15 < 0,15
S fluoranteen ma/kg ds 0,34 <0,45
S§ benzo(a)antraceen mg'kg ds <0,15 <0,15
S chryseen mg/kg ds 0,16 < 0,15
S benzo(k)fluaranteen mglkg ds < 0,15 <315
8§ benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,15 < 0,15
S benzo(ghi}peryleen mg'kg ds < 0,15 <0,15
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds <0,15 < 0,15
S som PAK (10) mg/kg ds 1,6 1,0
Organische parameters - gehalogeneerd

Palychloorbifenylen:

S PCB-28 mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S PCB-52 mglkg ds < 0,002 < 0,002
§ PCB-101 mglkg ds < 0,002 < 0,002
5 PCB-118 mygtkg ds < 0,002 < (0,002
S PCB-138 mgrkg ds < 0,002 < 0,002
S PCB-153 mglkg ds < 0,002 < 0,002
S PCB-180 mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S som PCBs (7) mg/kg ds 0,010 0,010

Dit analyse-certificast, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niat anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- Do met een 'Q gemerkts analyses ziin door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86).

- De met een 'S’ gemenide analyses zijn op basis van hel schema 45 3000 geaccraditeerd.

Opdrachtverificatiecode: TUFQ-TDRV-AHXH-PDIC Ref.: 345167 _certificaat_v2
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BEAICE  ogupet
Tabel 2 van 2
ANALYSECERT!FICAAT
Project code ¢ 345167
Praject omschrijving : 16672-GROENEWEG 3A
Opdrachtgever ! Grondslag Kamerik

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor Jutum}
Het organische stof gehaite is gecorrigeerd voor het in het analyse certificaat gerapporteerde gehalte lutum, Indien het
iutum gehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutum gehalte van 5,4% (gemiddeld [utum gehaite

Nederlandse bodem, AS 3010, prestatieblad organische stof gehaite in grond).

Sommatie van concentratles voor groepsparameters’
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3,

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlane(n), man niet anders dan in 2jjn geheel worden gareproducaerd,

Opdrachtverificatiecode: TUFQ-TDRV-AHXH-PDIC Ref.: 3451 67 _certificaat vz
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Oliechromatogram 1 van 2

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode i 3406717

Project omschrijving : 18672-GROENEWEG 3A

Uw referentie : 01 (0-50) 01 (50-80) 03 (7-40) 03 (40-60)
Methode : minerale olie {florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM

.
oliefractieverdsling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 tm C19 51%
2) fractie C20 tm C29 41%
3) fractle C30 t/m C35 7%
4) fractie C36 t/m C40 1%

totale minerale olie gehalte: 120 mg/ky ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond ! Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 i Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water i Hexaanextractie gebaseerd op 150 9377-2, incl. florisil clean-up.

Analyse :  Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM cliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd;:
Veen clean-up 1 Verwlidert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het moenster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificzat, inclusief vcorblad en eventuele bitage(n), mayg niel anders dan in zijn geheel v:orden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiocode: TUFQ-TDRV-AHXH-PDIC Ref.: 3451 67_certificaat_v2
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Oliechromatogram 2 van 2

OLIE-ONDERZQEK

Monstercode : 3406718
Project omschrijving : 16672-GROENEWEG 34
Uw referentie : 06 (120-180) 67 (50-70} 07 (70-1 30} 05 {40-90)
Methode * minerale olle {florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
1 i 2 I 3 [ 4
—f
oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1) fractie C10 tm C19 <1%
2) fractie C20 m C29 30 %
3} fractie C30 tm C35 86 %
4} fractie C36 ¥m C40 3%

totale minerale olie gehalte: <38 mglkg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond ! Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 . Pefroleum-etherexiractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water ! Hexaanextractie gebasserd op IS0 9377-2, incl. florisil clean-up.,

Analyse : Gaschromatograaf met capiilaire kolom en viamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM olisbiblictheek,

De volgende aanvuliende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up ! Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de sigralen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificast, inclusief voorblad en eveniuele bijlage(n), mag miet anders dan in Zijn geheel worden gereproducesrd.

Opdrachiverificatiecode: TUFQ-TDRV-AHXH-PDIC Ref.: 345167 _certificaat_vo
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Bijlage 1 van 1

ANALYSECERTIFICAAT

Project code 345167

Project omschrijving 16672-GROENEWEG 3A

Opdrachtgever Grondslag Kamerik
Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3060

In dit analysecertificaat zijn de met 'S’
"Accreditatieschema Laboratoriumana
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd v
geldende accreditatie-certificaat met b

Samplemate
Droogrest

Organische stof (gec. voor futumy)

Lutumgehalte (pipetmethode)
Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs

PCBs

gemerkie analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
lyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzock (AS SIKB 3000)™. Het
olgens de onderstaande analysemethodan. Deze analyses zijn vastgelegd in het
ijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Omegam Laboratoria BV.

= Conform AS3100 en NEN 5708

: Conform AS3010 prestatieblad 2

: Conform A$3010 prestatieblad 3

: Conform AS3010 prestatisblad 4; gelikwaardig aan NEN 5753
: Conform AS3010 prestatieblad 5: NEN 6986/C1

: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1

: Conform AS3010 prestatieblad 5: NEN 68966/C1

: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1

: Conform AS3010 prestatieblad 5: NEN-ISO 16772
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1

: Conform AS3010 prestatieblad b; NEN 6966/C1

: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C'i

: Conform AS3010 prestatieblad 5: NEN 6966/C1

: Conform AS3010 prestatieblad 7

: Conform AS3010 prestatieblad &

: Conform AS3010 prestatieblad 8

Dit analyze-certificaat, inclusief voorbiad en eventuele bijlage{n), mag nict anders dan in Zijn geheel viordan gerenreduceerd,

Opdrachtveriiicatiscode: TUFQ-TDR /-AHXH-PDIC

Ref.: 345167_gerlificaat_v2
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Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer P, de Vries
Nijverheidsweg 7

3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk * 16672-GROENEWEG 34

Ons kenmerk : Project 345165

Validatieref. T 3451 65_certificaat_v1

Opdrachiverificatiecode: MXVS-QAND-VRYL-DLYO

Bijffage(n) . 2tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 30 augustus 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door y voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Hoogachtend,
namens Omegam Laborataria,

drs. R.R. Otten
Directeur
Cp dit certiicaat Zijn onze algemena voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn pehes! worden Bereproduceerd,
postbus 94685 T 020 5976 769 ABN-AMRO bank 462704564
1020 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTV nr. ML8139.67.1 32.801
HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654

1096 AR Amsterdam www.omegam.n|



i é‘p“““‘g
ks L . N -
O

Fual 106

OMEGAM

. Laboratoria

Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT

Project code ;345165

Project omschrijving ¢ 16672-GROENEWEG 3A

Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties

3406715 = 08 (180-200) 09 (180-230) 10 (190-230)

Opgegeven bemonsteringsdatum 25/08/2010
Ontvangstdatum opdracht 26/08/2010
Startdatum 26/08/2010
Monstercode 3406715
Matrix Grond
Monstervoorbewerking

NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd
S soort artefact nvt
S gewicht artefact g <1
Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 59,2
S organische stof (gac. voar futum) % 59
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds <33

Dit analyse-cedtificast, inclusief voorblad en eventuele biflage
- De mat een 'Q° gemerkie analyses ziin door RvA geaccredit
- De met een 'S' gemerkle anajsses zijn op basis van het sch
Opdrachiverificatiecode: MXVS-QAND-VRYL-DLYO

(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
serd (recistratienummer LO8E).
=tna AS 3000 geaccrediteerd,

Ref.: 345165_certificaat_v1
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Tabel 2 van 2

ANALYSECERTIFI‘CAAT

Project code : 345165
Project omschrijving ¢ 16672-GROENEWEG 3A
Opdrachtgever ¢ Grondslag Kamerik

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte {gecorrigeerd voor lutum)

Het organische stof gehalte is gecorrigeard voor het in het analyse certificaat gerapporteerde gehalte lutum. Indien het
lutum gehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutum gehalte van 54% (gemiddeld lutum gehalte
Nederlandse bodem, AS 3010, prestatieblad organische stof gehalte in grond},

Dit analyse-certificant, inclusief voorblad en eventusle tiflage(n), mag niet anders dan in zijn gehee! worden geroproduceard.

Opdrachtverificatiacode: MXVS-QAND-VRYL-DLYQ Rei.: 3451 85_certificaat_v1
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Oliechromatogram 1 van 1

OLIE-ONDERZQEK

Monstercode 1 3406715
Project omsehrijving : 16672-GROENEWEG 3A

Uw referentie : 08 (180-200) 09 (180-230) 10 {190-230)
Methode : minerale clie (florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM

-
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1} fractie C10 ttm C19 16 %
2} fractie C20 tim C29 21%
3) fractie C30 tm G35 51%
4) fractie C36 ¥m C40 12%

totale minerale olie gehalte: <38 mglkg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanexiractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 . Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op IS0 9377-2, incl. florisil clean-up.

Analyse :  Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliothesk,

De volgende aanvullende clean-up mogeiijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up 1 Verwijdert eventuels restanten natuurlifke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olis it het monster.
{Het chromatogram heeft een varabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd,

Opdrachtverificaiiecode: MXVS-QAND-VRYL-DLYOQ Ref.: 345165_certificaat_v1
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Bijflage 1 van 1

ANALYSECERTIF]'CAAT

Project code : 345165
Project omschrijving : 16672-GROENEWEG 3A
Opdrachtgever ! Grondslag Kamerik

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S’ gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschemna Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laberatoriumonderzoek is vitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden, Deze analyses zijn vastgelegd in het
geidende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingeniijst LOSE van Omegam Laboratoria BY.

Samplemate : Conform AS3100 en NEN 5709

Droogrest : Conform AS3010 prestatiehlad 2
Organische stof {gec, voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Minerale olie {florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7

Dit analyse-cerifizaat, inclusief voorblad e eventuele biflage({n), mag niet anders dan in ziin geheel worden gerearoduceerd,

Opdrachtverificatiecode: MXVS-QAND-VRYL-DLYO Ref.: 345165_cerlificaat_v1
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Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer P. de Vries
Nijverheidsweg 7

3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 16672-GROENEWEG 3A

Ons kenmerk : Project 346000

Validatieref, 1 346000_certificaat_v1

Opdrachtverificatiscode : PSHC-JJIP-CGYN-JVST

Bijlage(n} : 2 tabel{len) + 2 alischromatogram(men} + 1 biflage{n)

Amsterdam, 9 september 2010

Hierbi} zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat Op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Cmegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
enfof in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria”. De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethaden van ds geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdee! van dit
analyse-ceriificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma’sfschema’s en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in Zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze kiantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur
Cp dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van loepasaing,
Dit analyse-certificaat mag nlet ander; dan in zijn neheel worden gereprcduceard,
postbus 94685 T 020 5976 769 ABN-AMRQ bank 462704564
1090 GR Amstardam F 020 5976 889 BTW nr. NL8139.67.132.801
HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.n.' Kvk 34215654

1096 AR Amsterdam www.omegam.nl
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Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 346000
Project omschrijving 1 16672-GROENEWEG 3A
Opdrachtgever ! Grondslag Kamerijk

Monsterreferenties
3506740 = 05-1-1 05 (170-270)
3506741 = 02-1-1 g2 {180-280)

Opgegeven bemonsteringsdatum - 02/09/2010 02/09/2010
Ontvangstdatum opdracht : 03/09/2010 03/09/2070
Startdatum : 03/08/2010 03/09/2010
Monstercode : 3506740 3506741
Matrix : Grondwater Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):

S barium (Ba) ughl 420 230

S cadmium {Cd) pofl <0,1 <0,1
S kobalt (Co) [Tlel} 36 1,9
S koper (Cu) ug/l 2 <1

S kwik (Hg) FIAS/Fims Haft < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) ugf <1 <1

8 molybdeen (Mo) vafl <1 2

S nikkel (Nj) [Vlel]] 5 ; 2

S Zink (Zn) Mg/l 23 1

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up) g/ <100 <100
_—

Organische parameters - aromatisch
Viuchtige aromaten:

S styreen Hg/l <02 <0,2
S benzeen Hg/l <0,2 <0,2
S toluesn gl <0,2 <0,2
S ethylbenzeen ugh <0,2 <0,2
S xyleen {ortho) g/l <0,1 <0,1
S xyleen (som m+p) vg/t <02 <02
S naftaleen hghl < 0,05 < 0,05
8 som xylanen ugf 0,2 0,2
Organische parameters - gehalogeneerd

Viuchtigs chiooralifaten:

S dichloormethaan HoAl <0,2 <0,2
S 1,1-dichioorethaan ugfl <05 <0,5
S 1.2-dichloorethaan HgAl <0,5 <0,5
S 1,1-dichloorethesn ug/l <0,1 <0,1
$ 1,Z-dichiooretheen (trans) g/l <0,1 <0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) Hafi <0,1 <01
8 11 ~dichloorpropaan yo/l <{,25 < 0,25
8 1.2-dichloorpropaan Hgfi < 0,25 <0,25
S 1,3-dichloorpropaan Hgf! <0,25 <0,25
S trichloormethaan Hghl <0, <0,1
S tetrachlaormathaan Hafl <0,1 <01
S 1,1,1-trchloorethaan Hg!! <0,1 <0,1
S 1,1,2-trichioorethaan pgf <0,1 <0,1
S trichloorsthesn pgh! <0,1 <01
S tefrachlooretheen ug/f <0,1 <01
S vinylchloride pgf <0,2 <0,2
S som C+T dichlooretheen ugf 0,1 0,1
S som dichloorpropanen Mg/l 0,52 0,52
Viuchtige gehalogeneerde alifaten - divers:

S tribroommethaan pg/l <0,5 <0,5

Dit unalyse-certificaat, “.chisjef voorblid en eventucie bifflage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gareproduceerd,

- De met een 'Q gemarkte analyses zijn door RvA geaccreditaerd (registratienummer Logg).

- De met een 'S’ gemerkie analys=s zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteard.

Opdrachtverificatiacods: PEHC-JIP-CGYN-JVST Ref.: 348000 _certificaat_v1
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Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 346000
Project emschrijving : 16672-GROENEWEG 3A
Opdrachtgever : Grondsiag Kamerik

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking{en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 2.

Dit analyse-certificaal, inclusief voorblad en eventu=le biflage(n), mag niet anders dan in zijn geheel v:orden gerepraduceerd.

QOpdrachiverificatiecote: P8HC-JNP-CGYN-JVST Ref.: 346000_certificaat_v1
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Ofiechromatogram 1 van 2

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode : 3506740
Project omschrijving : 16672-GROENEWEG 3A
Uw referentie : 051105 {170-270}
Methode : minerale olle {florisil clean-up}
OLIECHROMATOGRAM

[ 1 , 2 I3,

—p
cliefracﬁevardeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 ¥m c19 58 %
2) fractie C20 ¥m C29 42 %
3) fractie C30 ¥m C35 <1%
4) fractie ©36 t/m C4g <19

totale minerale olie gehalte: <100 pg/t

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond ! Hexeanextractie gehasaerd op NEN 8978, incl. florisil Clean-up,
Voorbewerking AP04 ¢ Petroleum-etherexiractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water ! Hexaanextractie gebaseerd op 1SO 8377-2, incl. florisil clean-up.

Analyse :  Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamicnisatie detectie,
Interpretatie : Raadpleeg voor ds typering van de oliesoort de OMEGAM cliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up I Verwijdert eventuele restanten natuuriijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabela schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuzle biflage(n), mag nie* anders dan in zin geiieol warden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PSHC-JJIP-CGYN-JVBT Ref.; 346000_cenlﬁcsat_v1
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Oliechromatogram 2 van 2

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode T 3506741

Project omschrijving : 16672-GROENEWEG 3A

Uw referentie ¢ 02-1-1 02 (180-280)

Methode : minerale olie (florisli clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

-
oliefractiaverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 tm C19 28 %
2} fractte G20 t/m C29 2%
3} fractie C30 t/m C35 <t %
4) fractie C36 t/m C40 <1%

totale minerale olie gehalte; <100 ugft

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 . Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water ! Hexaanexiractie gebasesrd op ISQ 9377-2, incl. florisil clean-up,

Analyse . Gaschromatograaf met capiliaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatia : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelljkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwildert eventuele restanten natuuriijke verbindingen uit extract,

De hoogte van de signalen Is geen maat voor de concentratic van de olie in het manster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-ceriificaat, inclusief vooiblad &n eventuele bilage(n), mag niet anders dan n zijn gehsel worden gereproduceerd.

Opdrachiverificatiecode: PSHC-MIP-CGYN-JVST Ref.: 346000_certificaat_vi
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Bijlage 1 van 1

ANALYSECERTIFICAAT

Project code ¥ 346000
Project omschrijving ¢ 16672-GROENEWEG 3A
Opdrachigever . Grondslag Kamerik

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000 .
In dit analysecertificaat zijin de met 'S* gemerkie analyses ultgevoerd voigens de analysemethoden beschreven in het

“Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)", Het
laboratoriumonderzoek Is ultgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat mat biibehorende verrichtingenlijst 1086 van Omegam Laboratoria B,

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-IS0) 17294-2
Cadmium (Cd) ! Conform AS3110 prestatiebiad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobait {Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-1SO 1 7294.2
Koper (Cu) ¢ Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294.2
Kwik (Hg) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-IS0O 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatiebiad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen {Mo) Confarm AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-{S0) 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-JSQ 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatiebiad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisi| clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5

Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1

Chlooralifaten ¢ Conform AS3130 prestatieblad 1

Dit analyse-certificaut, inclusisf voorblad en evanlyelg bijlage(n), mag niet anders dan in zZjin geheel worden gereproducesd,

Opdrachtverificatiocade: PSHC-WIP-CGYN-JVST Ref.: 348000_certiﬁcaat_v1
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Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer P. de Vries
Nijverheidsweg 7

3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 16672- GROENEWEG 3A

Ons kenmerk . Project 346163

Validatieref. : 346163 _certificaal_v1

Opdrachtverificatiscoda: UBNV-IIFP-SXRP-PEKL

Bijfage(n) : 2 tabei{len) + 1 oliechromatogram({men) + 1 biflage{n)

Amsterdam, 7 september 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumondsrzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor anaiyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd doar Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze Zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel “Analysevoorschriften Omegam Laboratoria”. De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdee! van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, wvoor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- enfof ISO-voarschriften.

ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zZijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aahleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze kiantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur
Op dit certificaat z{in onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-cariificaat mag nlet anders dan in =zffn geheel worden nereproduceerd.
posthus 94685 T 020 5976 768 ABN-AMRO bank 462704564
1080 GR Amsterdam F (20 5976 639 BTW nr. NL8139.67.132.801
HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.ni Kvk 34215654

1026 AR Amsterdam www.omegam.n|
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ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 346163
Project oemschrijving i 16672- GROENEWEG 3A
Opdrachtgever . Grondslag Kamerik
Monsterreferenties

3507330 = 08-1-1 08 (180-280)

Opgegeven hemonsteringsdatum H 02/09/2010
Ontvangstdatum opdracht : 03/09/2010
Startdatum : 03/09/2010
Monstercode : 3507330
Matrix : Grondwater

Organische Parameters - niet aromatisch
minerale clie (florisil clean-up)  pgh <100

Organische Parameters - aromatisch
Viuchtige aromaten:

S siyreen vafl <0,2
S benzeen ugh <02
S tolueen paf 0,2
§ ethylbenzeen Hgfl <0,2
S xyleen (ortho) mgfl <0,1
S xyleen (som m+p} gt 0,2
S naftaleen pgft < 0,05
S som xylenen Lgfi 0,3

Git Bnalyse-certificast, inclysief voorblad en sventuela biflage(n), mag nlet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd,
-Demet een'Qy’ gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registr, ilienummer Los6).

- De met een 'S’ gemerkia analyses zifn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteard,

Opdrachiverificatiecode; UBNV-IFP-8XRP-PEKL Ref.: 346183_cedfﬁcaat_v1
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Tabef 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 346163

Project omschrijving ¢ 16672- GROENEWEG 3A

Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) aigemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijfage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventusle bijlage(n), mag niel anders dan in Zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachiverificatiacode: UBNV-IIFP-SXRP-PEKL Ref.: 346163 _certificaat_v1
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Oliechromatogram 1van 1

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode 1 3507330
Project omschrijving : 18672 GROENEWEG 34

Uw referentie 1 08-1-108 (180-280)
Methode ¢ minerala olie (florisi] clean-up)
OLIECHROMATOGRAM

M

—
olieﬁ‘acﬁeverdeling

OLIEFRACTIEVERDEL!NG

1) fractie C10 tm C19 619%
2) fractie G20 ¥m C29 383 %
3) fractie C30 t/m Cas <1 %
4) fractie C38 ¥fm Cag <1 %

totale minerale olje gehalte: <100 gl

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond . Hexaanextractis gebaseerd op NEN 6978, incl. florisi] clean-up,
Voorbewerking APQ4 . Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water :  Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, indi. florisil clean-up,

Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie,
Interpretatie : Raadp!eeg voor de typering van de oliesoort de OME GAM oliebibiiothesk.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up . Verwijdert eventyala restanten natuurljjke verbindingen uijt extract.

De hoogte van de signalen is geen Maat voor de concentrafie van de olie in het monster,
(Het chromatogram heeft aen variabele schaarindeling)

Dit analysa-certificast, inclusief vaprblad en eventuelz bijlaga(n}, mag niet anders dan in Zijn gshsel worden gereproduceerd,

Opdrachivarificatiscods: UBNV-II FP-SXRP-PEKL

Ref.: 3451 B3 _cerlificaat_y1
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Biflage 1 van 1

ANALYSECERTIFICAAT

Project code ! 346163
Project omschrijving i 16672- GROENEWEG 3A
Opdrachtgever ¢ Grondsiag Kamerik

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S* gemerkte analyses uitgevaerd volgens de analysemethoden beschreven in hat

"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratorivmonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Omegam Laboratorla BV,

Minerale olie (florisil clean-up) . Canform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1

pit analyse-certificaat, inclusief voorblad en everuele bijlage(n), mag niet anders dan in =ijn geheel worden gereproduceerd.,

Opdrachtverificatiecode: UBNV-IIFP-SXRP-PEKL Ref.: 346163 _cortificast_v1



Grondslag BV

BIILAGE V: VERKLARENDE WOORDENLIJST




Verklarende woordenlijst

Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milien regels te
stellen om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren,

NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en Iaboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek.

NEN-pakket: Standaard analysepakket grond en grondwater
Boven- en cndergrond Grondwater

Metalan (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdsen, nikkel, zink) | *

FPolycyclische Aromatische Koolwaterstoffon (PAK's) -

Palychloorbiferylen (PCB's) *

» *

Minerala ofja

Viuchtige aromatan {BTEXSN)

Viucttige chioeralifaten (VOCI

m-mv: {Diepts) in meter minus maaiveld
pH: zuurgraad
EC: Geleidingsvermogen

Streefwaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de
bodem zijn veilig gesteld,

T-waarde (tussenwaarde): [s (sh'ecfwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat
er mogelijk een aanvullend/nader onderzoek nodig is.

Interventiewaarde: Is de waarde die het kwalitejtsniveau aangesft, waarop de functionele eigenschappen van de
bodem, voor mens, dier en plant emstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd,

Achtergrondwaarde: deze waarden zijn vastgesteld op basis van de gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in
de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen.

Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens asn van de kwaliteit die nodig is om de
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen®,

Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’,

Gebruikte afkortingen van stoffen:

Ba Barium Qlie Minerale olie

Cd Cadmium VAK Viuchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Co Kobalt B Benzeen

Cu Koper T Toluasn

Hg Kwik E Ethylbenzeen

Fb Lood X Xylenen

Mo Mplybdeen L] Styraen

Ni Nitdkel Naft, Naftaleen

Zn Zink Voot Viuchiige Organachlvorverbindingen
PAK's Polycyclische Aromatische Koolwaterstofien

PCB's Polychloorbifenylen

Oer; een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand, De
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf,

Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand.
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brakjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil,
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