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1 INLEIDING 

 
 
1.1 Inleiding 

 
In opdracht van de heer C. Ruitenberg is door AGEL adviseurs een omgevingsonderzoek 
uitgevoerd naar de milieuzonering van de milieubelastende activiteiten gelegen in de directe 
omgeving van het plangebied Leeghwaterstraat 4A te Werkendam alsmede een akoestisch 
onderzoek naar de geluidbelasting van de nabijgelegen gezoneerde wegen en milieubelastende 
activiteiten. Binnen het plangebied is sprake van de realisatie van een bedrijfswoning. 
 
Het doel van het omgevingsonderzoek is, om op basis van een beoordeling van de 
milieudossiers van de nabijgelegen milieubelastende activiteiten en aan de hand van de 
onderzoeksresultaten, de invloed op de ruimtelijke zonering te bepalen voor de nieuwe 
bedrijfswoning binnen het plangebied. Aan de hand van deze beoordeling is het mogelijk om te 
bepalen of de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van invloed is voor de nabij gelegen 
bedrijfsactiviteiten dan wel aanpassingen gewenst is van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. 
Deze doelstelling kan vertaald worden naar twee uitgangspunten: 

- het zorg dragen van een goed woon- en leefklimaat bij de nieuwe bedrijfswoning; 
- het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam 

binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 
 
Voor het in beeld brengen van de ruimtelijke zonering van de milieubelastende activiteiten is 
gebruik gemaakt van de systematiek zoals aangegeven in de VNG publicatie ‘Bedrijven en 
Milieuzonering, uitgave 2009’. Deze publicatie geeft afstanden voor de milieuthema’s geur, stof, 
geluid en veiligheid gebaseerd op een gewenste omgevingskwaliteit geldend voor een rustige 
woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype. Aan de hand van een SBI codering zijn voor 
deze thema’s richtafstanden vastgesteld. Deze afstanden gelden als een handreiking voor een 
goede ruimtelijke ordening. Overeenkomstig deze publicatie is middels een milieukundig 
onderzoek en mede op basis van jurisprudentie afwijking mogelijk mits dit gemotiveerd en 
onderbouwd plaatsvindt.  
 
Ten behoeve van het onderzoek is door de gemeente Werkendam informatie aangeleverd. Op 
basis van de beoordeling van de milieudossiers en een locatiebezoek zijn de milieubelastende 
activiteiten in de directe omgeving van het plangebied beoordeeld.  
 
Het akoestisch onderzoek wegverkeer brengt de geluidbelasting van de gezoneerde wegen in 
beeld alsmede een toetsing aan de normstelling van de Wet geluidhinder. 
 
1.2 Leeswijzer 

 
De resultaten van het milieuonderzoek zijn in de rapportage als volgt uitgewerkt. Hoofdstuk 2 
geeft een beschrijving van de onderzoekslocatie. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het 
onderzoek ‘milieuzonering bedrijven’ weergegeven en aan de hand van deze resultaten wordt 
aangegeven welke ruimtelijke zonering per locatie gewenst en beschikbaar is. In hoofdstuk 4 
wordt nader ingegaan op de milieubelastende activiteiten binnen het plangebied. In hoofdstuk 5 
worden de resultaten van het akoestisch onderzoek wegverkeer weergegeven. Hoofdstuk 6 sluit 
de rapportage af met een samenvatting en conclusie van de onderzoeksresultaten. 
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2 ONDERZOEKSLOCATIE 

 
 
2.1 Omschrijving onderzoekslocatie 

 
Het plangebied is gelegen aan de noordzijde van het bedrijventerrein Bruine Kilhaven te 
Werkendam en gelegen aan de Leeghwaterstraat 4A. De ontsluiting van het plangebied naar de 
Dijkgraaf den Dekkerweg vindt plaats via de Leeghwaterstraat of de Vierlinghweg. De Dijkgraaf 
den Dekkerweg kan aangemerkt worden als de hoofdontsluitingsweg van de woonplaats 
Werkendam. 
 
In figuur 2.1 is de ligging van het plangebied weergegeven. Binnen het plangebied is nu een 
bedrijfspand aanwezig. De nieuwe ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit de realisatie van een 
bedrijfswoning aan de noordzijde van het perceel. 
 
Figuur 2.1: Luchtfoto plangebied met planlocatie rood omlijnt (bron: Google) 

 
 
2.2 Beoordeling omgevingstype 

 
De publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering, uitgave 2009’ geeft richtafstanden voor een tweetal 
omgevingstypes. Een omschrijving van deze omgevingstypes is hierna gegeven. 
 
Omgevingstype “rustige woonwijk en rustig buitengebied” 
Dit is een woonwijk die ingericht is volgens het principe van functiescheiding. De 
gebruiksbestemming bestaat in hoofdzaak uit een woonbestemming en eventueel aangevuld 
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met wijkgebonden voorzieningen. Aan de buitenranden van het woongebied, bij een overgang 
naar andere bestemmingen, is sprake van weinig verstoring door verkeer. 
 
Omgevingstype “gemengd gebied” 
Dit is een gebied met een matige tot sterke functiemenging tussen wonen, winkels, horeca en 
kleine bedrijven. Daarnaast worden gebieden die gelegen zijn langs hoofdontsluitingen 
eveneens aangemerkt als een gemengd gebied. Hierbij is door de verhoogde milieubelasting 
vanwege de functiemenging en het wegverkeer een verkleining van de richtafstanden met één 
afstandsstap aanvaardbaar. 
 
In tabel 3.1 zijn de maximale richtafstanden voor beide omgevingstype vermeld, gebaseerd op 
de milieucategorie van de milieubelastende activiteit. 
 
Tabel 3.1 richtafstanden in meters per omgevingstype 

Milieucategorie rustige woonwijk gemengd gebied 
1 10 0 
2 30 10 
3.1 50 30 
3.2 100 50 
4.1 200 100 
4.2 300 200 
5.1 500 300 
5.2 700 500 
5.3 1000 700 
6 1500 1000 

 
Op basis van vermenging van functies binnen het plangebied en de ligging op een 
bedrijventerrein dient het plangebied aangemerkt te worden als een omgevingstype ‘gemengd 
gebied’.  
 
Op basis hiervan kunnen de richtafstanden uit bijlage 1 van de publicatie ‘Bedrijven en 
Milieuzonering, uitgave 2009’ met één afstandsstap worden verlaagd zonder dat dit ten koste 
gaat van het woon- en leefklimaat dan wel het functioneren van bedrijven niet in gevaar komt. 
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3 ONDERZOEK MILIEUZONERING  

 
 
3.1 Algemeen 

 
Voor het onderzoek naar de milieuzonering is uitgegaan van het omgevingstype gemengd 
gebied zoals deze is genoemd in de publicatie “Bedrijven en Milieuzonering, uitgave 2009”.  
 
Voor de uitvoering van het onderzoek is uitgegaan van de aangrenzende bedrijfsbestemmingen 
gevestigd in de directe omgeving van het plangebied. 
 
3.2 Richtafstanden activiteiten buiten het plangebied  
 
Op basis van de door de gemeente Werkendam beschikbaar gestelde informatie en in 
combinatie met een beoordeling van de plaatselijke omstandigheden zijn voor de aanwezige 
bedrijven de richtafstanden bepaald voor de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De 
grootste afstand hiervan wordt aangemerkt als de maximale richtafstand geldend voor de 
ontwikkeling van het omgevingstype gemengd gebied. De bepaalde richtafstanden zijn 
weergegeven in tabel 3.1.  
 
Tabel 3.1: Richtafstanden activiteiten buiten het plangebied 

nr locatie SBI Cat. omschrijving 
richtafstanden in meters 

geur stof geluid gevaar max. aanwezig 
1 Vierlinghstraat 27 41.3 2 Installatiebedrijf 0 10 30 0 30 45 
2 Leeghwaterstr 4  2 Kantoor/bedrijfsruimte 0 0 10 0 10 5 
3 Leeghwaterstr 4c  2 Kantoor/bedrijfsruimte 0 0 10 0 10 5 
4 Leeghwaterstr 6 9609 1 Verkeersschool 0 0 0 0 0 5 
5 Leeghwaterstr 6a 63 1 Zak. Dienstverlening 0 0 0 0 0 20 
6 Leeghwaterstr 1-3 259 3.2 Metaalwarenfabriek 10 10 50 10 50 40 
7 Leeghwaterstr 3 466.2 3.1 Grth portaalkranen 0 0 30 0 30 15 
8 Leeghwaterstr 11 47 1 Interieurafwerking 0 0 0 0 0 15 
9 Vierlingstraat 33 4632 3.1 Grth. vlees 0 0 10 30 30 60 
10 Velsenstraat 1 466.1 3.2 Grth. wegenbouwmach. 0 0 50 0 50 50 
11 Velsenstraat 5-7 2561.11 3.2 Metaalopp. beh. spuiten1)  50 10 50 30 50 55 
12 Velsenstraat 5-7 2561.10 4.1 Metaalopp. beh. stralen 1) 10 100 100 10 100 110 
 

 Overschrijding richtafstand.  

Noot 1): De spuitwerkzaamheden vinden plaats op het noordelijk deel van het bedrijfsperceel en het stralen op het 
zuidelijk deel. 
 

De in de tabel 3.1 genoemde richtafstand in de kolom ‘aanwezig’ is de afstand van de 
begrenzing van de perceelsbestemming/gebruik tot het meest nabijgelegen gevelvlak van de 
nieuwe bedrijfswoning.  
  
Uit de tabel blijkt dat bij vier milieubelastende activiteiten de contour voor de maximale 
richtafstand loopt over een bouwvlak van de nieuwe bedrijfswoning. Het betreft de 
aangrenzende bedrijfslocaties Leeghwaterstraat 1, 3, 4 en 4C. Voor elk van deze locaties is 
sprake van de overschrijding van de richtafstand voor geluid. Op basis hiervan dient de 
conclusie gesteld te worden dat de realisatie alleen gemotiveerd mogelijk is indien uit een 
geluidonderzoek blijkt dat ter plaatse van de nieuwe bedrijfswoning sprake is van een goed 
woon- en leefklimaat. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de beoogde milieubelastende 
activiteiten duurzaam kunnen worden uitgeoefend en voldaan kan worden aan de normstelling 
op basis van de Wet milieubeheer. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de 
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milieubelastende activiteiten en is middels een geluidonderzoek de geluidbelasting van deze 
activiteiten in beeld gebracht. 
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4 GELUIDONDERZOEK 

 

 
4.1 Algemeen 

 
Voor het in beeld brengen van de geluidbelasting van de verschillende activiteiten heeft overleg 
plaatsgevonden met de beoogde gebruikers. Daarnaast is de onderzoekslocatie bezocht en 
heeft een beoordeling van de beschikbare milieudossiers plaatsgevonden.  
Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven betreffen het de navolgende activiteiten: 
1. Leeghwaterstraat 1-3, metaalwarenfabriek 
2. Leeghwaterstraat 3, groothandel in portaalkranen 
3. Leeghwaterstraat 4-4c, bedrijfsgebouw met kantoorbestemming 
 
Naast deze bedrijfslocaties is ook de geluidbelasting in beeld gebracht van de direct nabij 
gelegen locaties: 
4. Leeghwaterstraat 6, verkeerschool 
5. Leeghwaterstraat 11, detailhandel in interieurafwerking 
 
De ligging van de bedrijfslocaties is in figuur 4.1 weergegeven. 
 
Figuur 4.1: situering bedrijfslocaties 

 

1 

2 

3 

4 5 6 
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1. Leeghwaterstraat 1-3, Esrino B.V. 
2. Leeghwaterstraat 3, Cranestock International 
3. Leeghwaterstraat 11, Dik den Hollander Interieurs 
4. Leeghwaterstraat 4-4C, Nieuwbouw bedrijfspand 
5. Leeghwaterstraat 5, Verkeerschool Koppelaar 
6. Leeghwaterstraat 4A, bouwlocatie bedrijfswoning 
 
Voor het in beeld brengen van de geluidbelasting van deze activiteiten dient de representatieve 
bedrijfssituatie van de betreffende activiteit vastgesteld te worden. Hieronder dient verstaan te 
worden de voor de geluiduitstraling relevante omstandigheden die kenmerkend zijn voor de 
activiteit bij de volledige capaciteit voor de betreffende etmaalperiode. Dit wordt ook wel 
vertaald als de 13e luidruchtigste dag in het jaar. Voor incidentele luidruchtige situaties bestaat 
op basis van de milieuwetgeving de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de algemeen 
geldende grenswaarde, de zogenaamde 12 dagenregeling. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan incidenteel overwerk of de uitvoering van een speciale opdracht die sporadisch 
voorkomt.  
 
In de paragrafen 4.2 t/m 4.6 zal per activiteit de uitgangspunten voor de representatieve 
bedrijfssituatie worden omschreven. 
 
4.2 Leeghwaterstraat 1-3 

 
Op deze bedrijfslocatie is gevestigd metaalwarenfabriek Esrino b.v.. Het bedrijf produceert 
stalen verankeringen voor funderingswerkzaamheden. Door het bedrijf is in 2010 een melding 
gedaan op grond van het Activiteitenbesluit. De werktijden binnen het bedrijf zijn van 07.00 uur 
tot 17.30 uur en het aantal vaste medewerkers bedraagt 2 personen. Bij grote drukte wordt 
personeel ingehuurd. Het maximaal aantal werknemers bedraagt 4 personen. De 
metaalbewerkingen vinden inpandig in de werkplaats plaats en bestaan in hoofdzaak uit 
draaiwerk en zaagwerk van ankers. In beperkte mate vindt las- en slijpwerk plaats. Er vinden 
geen oppervlaktebehandelingen plaats. Het buitenterrein is in gebruik voor opslagdoeleinden. 
Voor het intern transport en laad- en loshandelingen is een heftruck aanwezig. Het gebruik 
hiervan varieert van 4 tot 8 uur per dag.  
 
Op basis van de beoordeling van het milieudossier en informatie van het bedrijf is voor de 
representatieve bedrijfssituatie van de volgende uitgangspunten uitgegaan: 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 
• 9 bezoekende personenwagens per etmaalperiode, verdeeld over 7 in de dagperiode en 1 

in de avond- en nachtperiode. 
• 4 bezoekende vrachtwagens in de dagperiode. 
• 2 bezoekende bestelwagens in de dagperiode. 
• Maximaal gebruik heftruck op het buitenterrein 8 uur in de dagperiode. 
 
Maximaal geluidniveau: 
Het maximaal geluidniveau wordt bepaald door de optredende piekgeluiden bij het aan- en 
afrijden van de vrachtwagens en bij de laad-loshandelingen van de metaalproducten. In het 
akoestisch rekenmodel is een piekbron gemodelleerd ter plaatse van de maatgevende locaties. 
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4.3 Leeghwaterstraat 3 

 
Op deze bedrijfslocatie is gevestigd de groothandel Cranestock International B.V.. Deze 
groothandel handelt in gebruikte bovenloopkranen en portaalkranen. Het bedrijf huurt circa 
150 m² bedrijfsruimte en 500 m² buitenterrein van Esrino b.v.. Het buitenterrein grenst aan de 
Leeghwaterstraat. De algemene werktijden zijn van 06.00 uur tot 17.00 uur. Bij grote drukte 
wordt ook in de avondperiode gewerkt. De werkzaamheden bestaan uit kleine reparaties aan de 
kranen, bestaande uit montagewerk, elektronische aanpassingen en klein constructiewerk zoals 
lassen en slijpen. Deze werkzaamheden vinden inpandig plaats. Het buitenterrein is in gebruik 
voor de opslag van de kranen. Naast verkoop van de kranen vindt ook plaatsing, montage en 
keuring op locatie plaats. Alle werkzaamheden worden door de eigenaar uitgevoerd. Bij grote 
drukte wordt extern personeel ingehuurd. Voor het intern transport en laad/loshandelingen 
wordt gebruik gemaakt van de heftruk van de firma Esrino b.v.. 
 
Op basis van informatie van het bedrijf is voor de representatieve bedrijfssituatie van de 
volgende uitgangspunten uitgegaan: 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 
• 4 bezoekende personenwagens per etmaalperiode, verdeeld over 6 verkeersbewegingen in 

de dagperiode en 1 in de avond- en de nachtperiode. 
• 2 bezoekende vrachtwagens in de dagperiode. 
• 2 bezoekende bestelwagens in de dagperiode. 
• Maximaal gebruik heftruck op het buitenterrein 2 uur in de dagperiode. 
 
Maximaal geluidniveau: 
Het maximaal geluidniveau wordt bepaald door de optredende piekgeluiden bij het aan- en 
afrijden van de vrachtwagens en bij de laad-loshandelingen van de metaalproducten. In het 
akoestisch rekenmodel is een piekbron gemodelleerd ter plaatse van de maatgevende locaties. 
 
4.4 Leeghwaterstraat 4-4C 

 
Op deze bedrijfslocatie is een nieuw bedrijfsgebouw in aanbouw bestaande uit 3 bedrijfs-
/kantoorruimten. De kantoorruimte heeft een oppervlakte van circa 575 m² en de bedrijfsruimte 
een oppervlakte van circa 950 m². Over toekomstige gebruikers is nog geen informatie bekend. 
Het parkeren van de personenwagens vindt plaats op het eigen terrein. Gelet op het ontwerp 
van het bedrijfsgebouw is dit met name bestemd voor kantoordoeleinden met lichte 
milieubelastende activiteiten zoals voor de opslag van goederen en/of kleine 
reparatiewerkzaamheden. De geluidbelasting zal met name bestaan uit de geluidbijdrage van 
het aan- en afrijden van motorvoertuigen. 
 
Op basis van het bebouwd oppervlak en kengetallen is voor de representatieve bedrijfssituatie 
van de volgende uitgangspunten uitgegaan: 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 
• 25 bezoekende personenwagens per etmaalperiode, verdeeld over 21 in de dagperiode en 

4 in de avondperiode. 
• 4 bezoekende vrachtwagens in de dagperiode. 
• 4 bezoekende bestelwagens in de dagperiode. 
 



AGEL adviseurs 
 

D01 Omgevingsonderzoek milieuzonering bedrijven  20110116 
+ Akoestisch onderzoek wegverkeer  augustus 2011 
Plangebied  Leeghwaterstraat 4A te Werkendam  blad 11  
 
 
 
 

 

Maximaal geluidniveau: 
Het maximaal geluidniveau wordt bepaald door de optredende piekgeluiden bij het parkeren 
van de personenwagens, het dichtslaan van de autoportieren. In het akoestisch rekenmodel is 
een piekbron gemodelleerd ter plaatse van de maatgevende locatie. 
 
4.5 Leeghwaterstraat 6 

 
Op deze bedrijfslocatie is gevestigd Verkeerschool Koppelaar. De verkeerschool richt zich op het 
behalen van rijbewijzen en vaarbewijzen. De activiteiten vallen onder het Activiteitenbesluit en 
worden aangemerkt als een “type a” inrichting. Voor dit type geldt geen meldingsplicht maar de 
voorschriften van het Activiteitenbesluit zijn automatisch van toepassing. 
De verkeerschool is nog in opbouw. Binnen de bedrijfslocatie is een instructielokaal aanwezig 
voor circa 15 personen. Het instructielokaal wordt met name in de avondperiode gebruikt. Op 
het eigen terrein zijn 15 parkeerplaatsen beschikbaar voor het stallen van eigen en bezoekende 
personenwagens. De verwachte omvang aan leswagens bedraagt 3 stuks. 
 
Op basis van informatie van de verkeerschool is voor de representatieve bedrijfssituatie van de 
volgende uitgangspunten uitgegaan: 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 
• 25 bezoekende personenwagens per etmaal, verdeeld over 10 in de dagperiode en 15 in de 

avondperiode. 
 
Maximaal geluidniveau: 
Het maximaal geluidniveau wordt bepaald door de optredende piekgeluiden bij het parkeren 
van de personenwagens, het dichtslaan van de autoportieren. In het akoestisch rekenmodel is 
een piekbron gemodelleerd ter plaatse van de maatgevende parkeerlocatie. 
 
4.6 Leeghwaterstraat 11 

 
Op deze bedrijfslocatie is gevestigd Dik den Hollander interieur advies en realisatie B.V.. Het 
bedrijf richt zich op de interieurinrichting van woningen, schepen en projecten. Binnen de 
bedrijfslocatie is aanwezig een opslagruimte en een showroom. Het bedrijf is geopend van 
09.00 uur tot 17.30 uur en op koopavond tot 21.00 uur. Binnen de bedrijfslocatie zijn 2 
personen werkzaam waaronder de eigenaar. De activiteiten binnen de bedrijfslocatie bestaan in 
hoofdzaak uit de opslag van goederen ten behoeve van interieurafwerking op locatie. Daarnaast 
dient de showroom om een deel van het assortiment te tonen aan bezoekers. Binnen de 
bedrijfslocatie zijn enkele parkeerplaatsen voor bezoekers beschikbaar. De laad- en 
loshandelingen vinden nu plaats met behulp van palletwagens dan wel handmatig. Het bedrijf 
overweegt om op korte termijn een elektrische heftruck aan te schaffen. Bepalend voor de 
geluiduitstraling van het bedrijf zijn het aan- en afrijden van de motorvoertuigen. 
 
Op basis van informatie van het bedrijf is voor de representatieve bedrijfssituatie van de 
volgende uitgangspunten uitgegaan: 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 
• 15 bezoekende personenwagens per etmaalperiode, verdeeld over 10 in de dagperiode en 

5 in de avondperiode. 
• 3 bezoekende vrachtwagens in de dagperiode. 
• 5 bezoekende bestelwagens in de dagperiode. 
• Maximaal gebruik elektrische heftruck op het buitenterrein 1 uur in de dagperiode. 
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Maximaal geluidniveau: 
Het maximaal geluidniveau wordt bepaald door de optredende piekgeluiden bij het parkeren 
van de personenwagens, het dichtslaan van de autoportieren, en het aan- en afrijden van de 
vrachtwagens. In het akoestisch rekenmodel is een piekbron gemodelleerd ter plaatse van de 
maatgevende locaties. 
 
4.7 Uitgangspunten bronvermogens 
 
Voor het akoestisch onderzoek is voor de bronvermogens van de navolgende kengetallen 
uitgegaan: 

Rijden personenwagen   90 dB(A) 
Rijden bestelwagen   94 dB(A) 
Rijden vrachtwagen       102 dB(A) 
Gebruik heftruck        100 dB(A) 
Gebruik elektr. heftruck   93 dB(A) 
Piek vrachtwagen        106 dB(A) 
Piek dichtslaan autoportier  98 dB(A) 
Piek laad/loshandelingen      115 dB(A) 

 
Voor de rijsnelheid van de motorvoertuigen binnen de bedrijflocaties is uitgegaan van een 
snelheid van 10 km per uur. 
 
4.8 Toetsingskader geluid 

 
4.8.1 Algemeen 
Bepalend voor de beoordeling van de geluidskwaliteit zijn het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau, het maximaal geluidniveau en de indirecte hinder als gevolg van de 
verkeersaantrekkende werking. In het kader van de beoordeling op basis van de 
milieuwetgeving is bepalend de geluidnormering uit het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). In paragraaf 4.8.2 zal hier nader op worden 
ingegaan. In het kader van een ruimtelijke onderbouwing zijn geen wettelijke normeringen 
vastgesteld. Bij een planologische procedure is het van belang dat een nabijgelegen 
milieubelastende activiteit door de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling niet onnodig beperkt mag 
worden in haar activiteiten en ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast dient ter plaatse van de 
nieuwe ruimtelijke ontwikkeling sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat dan wel 
verblijfsklimaat. Voor de beoordeling hiervan wordt in de praktijk vaak gebruik gemaakt van het 
toetsingskader uit de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering. In paragraaf 4.8.3 zal hier op 
ingegaan worden. 
 
4.8.2 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit) in werking getreden. Onderstaand is een overzicht gegeven van de 
geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. In artikel 2.17 van dit besluit worden voor 
woningen op een bedrijventerrein de in tabel 4.1 weergegeven grenswaarden gesteld. 
 
Tabel 4.1: grenswaarden geluid  Activiteitenbesluit(woningen op een bedrijventerrein) 
 07:00–19:00 19:00–23:00 23:00–07:00 uur 
LAr,LT  op de gevel van gevoelige gebouwen  55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 
LAr,LT  in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 
LAmax  op de gevel van gevoelige gebouwen  75 dB(A) 70 dB(A) 65 dB(A) 
LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 
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Het besluit geeft aan dat bij het bepalen van de in tabel 4.1 genoemde maximale geluidsniveau 
buiten beschouwing blijven (artikel 2.17): 
• Optredende piekgeluiden als gevolg van laad- en loshandelingen met de daarbij behorende 

verkeersbewegingen indien deze plaatsvinden in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur. 
 
4.8.3 Geluidaspecten bij ruimtelijke onderbouwing 
De VNG publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ gaat uit van een tweetal omgevingstyperingen. 
Het omgevingstype ‘rustige woonwijk en rustig buitengebied’ en het omgevingstype ‘gemengd 
gebied’. Het omgevingstype rustige woonwijk dient aangemerkt te worden als een locatie waar 
uitsluitend sprake is van een woonfunctie met uitsluitend een wegenstructuur ten dienste van 
het plangebied en geen verstorende invloed heeft vanwege wegverkeer van nabijgelegen 
wegen. Bij een gemengd gebied is sprake van een vermenging van de functie wonen en andere 
gebruiksfuncties zoals o.a. voorzieningen, kantoren en bedrijven. Daarnaast worden 
woongebieden direct gelegen langs hoofdontsluitingswegen aangemerkt als gemengd gebied. 
In tabel 4.2 zijn de richtwaarden voor geluid voor beide omgevingstype weergegeven. Deze 
richtwaarden zijn gebaseerd op het toetsingskader geluid zoals omschreven in voornoemde 
publicatie.   
 
Tabel 4.2: Richtwaarden omgevingstype VNG publicatie 
 Richtwaarde in dB(A) (etmaal) 

Rustige woonwijk Gemengd gebied 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 45 dB(A) 50 dB(A) 
Maximaal geluidniveau (piekgeluiden) 65 dB(A) 70 dB(A) 
Indirecte hinder 50 dB(A) 50 dB(A) 

 
Naast bovenstaande richtwaarde geeft de VNG publicatie in hoofdstuk 5 een toetsingskader 
voor ontheffingen en planherzieningen. Het toetsingskader voor geluid bestaat uit vier stappen 
waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en 
motiveringsplicht. Op basis van dit toetsingskader is voor beide omgevingstypes een verhoging 
van de richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau mogelijk met 5 dB. 
Daarnaast geldt voor het maximaal geluidniveau binnen het omgevingstype gemengd gebied 
dat piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer niet hoeven te voldoen aan de richtwaarde van 
70 dB(A). 
 
In verband met de ligging van de onderzoekslocatie op een bestaand bedrijventerrein zal 
getoetst worden aan de volgende toetsingswaarde: 
• Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt getoetst aan een etmaalwaarde van 

55 dB(A). 
• Voor het maximaal geluidniveau wordt getoetst aan een etmaalwaarde van 75 dB(A). 
 
Voor het onderdeel indirecte hinder zal geen toetsing plaatsvinden. Per bedrijfslocatie is het 
aantal verkeersbeweging beperkt van omvang en zal de richtwaarde van 50 dB(A) zeker niet 
overschreden worden. De totale bijdrage van al het plaatselijk verkeer is meegenomen in het 
akoestisch onderzoek wegverkeer. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan. 
 
4.9 Rekenmethode 

 
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de methoden uit de "Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai", van 1999. De berekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma 
Geomilieu, versie V1.90, module IL van het bureau DGMR. Deze berekeningsmethodiek volgt de 
rekenmethode van de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, van 1999. Als standaard 
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bodemfactor is 1, absorberende bodem, aangehouden. De wegen zijn als een harde bodem 
(bodemfactor 0) ingevoerd. Voor de terreinverhardingen is een bodemfactor 0,5 aangehouden.  
 
Toegepast is de methode II.8 (berekening van overdracht) ter bepaling van de geluidsbelasting 
ter plaatse van beoordelingspunten. 
 
De beoordelingspunten zijn gelegen ter plaatse van de maatgevende gevelvlakken van de 
nieuwe bedrijfswoning. Voor de beoordeling van de dagperiode is een beoordelingshoogte van 
1,5 meter aangehouden. Voor de avond- en nachtperiode is uitgegaan van een 
beoordelingshoogte van 4,5 meter. De beoordelingspunten zijn gekoppeld aan de gevel zodat 
het invallend geluid berekend wordt. 
 
Als bijlage 1 zijn bijgevoegd de figuren waarop aangegeven de ligging van de objecten, 
bodemgebieden, geluidbronnen en beoordelingspunten. De invoergegevens zijn als bijlage 2 
bijgevoegd. 
 
In figuur 4.1 is het akoestisch rekenmodel weergegeven. 
 
Figuur 4.1: Geluidmodel industrielawaai  

 
 
4.10 Rekenresultaten 
 
4.10.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
In de tabellen 4.3 t/m 4.7 zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau weergegeven als gevolg van de activiteiten die plaatsen vinden in de directe 
omgeving van het plangebied. De etmaalwaarde is afgerond overeenkomstig de 
afrondingsregels van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. De rekenresultaten zijn 
als bijlage 3 bijgevoegd. 
 
De etmaalwaarde bedraagt de hoogste waarde van de volgende drie beoordelingsniveaus: 

• Ldag LAr,LT dag + 0 dB 
• Lavond LAr,LT avond + 5 dB 
• Lnacht LAr,LT nacht + 10 dB 

Locatie bedrijfswoning 



AGEL adviseurs 
 

D01 Omgevingsonderzoek milieuzonering bedrijven  20110116 
+ Akoestisch onderzoek wegverkeer  augustus 2011 
Plangebied  Leeghwaterstraat 4A te Werkendam  blad 15  
 
 
 
 

 

  
Leeghwaterstraat 1-3 (Esrino bv): 
 
Tabel 4.3: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  Leeghwaterstraat 1-3 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 49,0   49 

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50  10,7 7,6 18 

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 35,4   35 

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50  -0,5 -3,6 6 

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 41,5   42 

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50  -2,6 -5,6 4 

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 48,8   49 

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50  12,9 9,9 20 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogst optredende etmaalwaarde 49 dB(A) bedraagt ter 
plaatse van de voorgevel van de bedrijfswoning. De richtwaarde van 55 dB(A) wordt niet 
overschreden. Het gebruik van de heftruck is bepalend voor de hoogte van de geluidbelasting. 
 
Leeghwaterstraat 3 (Cranestock International): 
 
Tabel 4.4: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Leeghwaterstraat 3 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 48,4   48 

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50  11,0 8,0 18 

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 38,2   38 

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50  3,4 0,4 10 

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 36,2   36 

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50  -3,6 -6,6 3 

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 47,6   48 

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50  11,5 8,5 19 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogst optredende etmaalwaarde 48 dB(A) bedraagt ter 
plaatse van de voorgevel van de bedrijfswoning. De richtwaarde van 55 dB(A) wordt niet 
overschreden. Het gebruik van de heftruck is bepalend voor de hoogte van de geluidbelasting. 
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Leeghwaterstraat 4-4C (Nieuwbouw bedrijfspand): 
 
Tabel 4.5: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Leeghwaterstraat 4-4C 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 26,7   27 

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50  21,6 -- 27 

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 17,6   18 

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50  12,5 -- 17 

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 23,2   23 

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50  16,6 -- 22 

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 35,9   36 

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50  31,8 -- 37 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogst optredende etmaalwaarde 37 dB(A) bedraagt ter 
plaatse van de rechterzijgevel van de bedrijfswoning. De richtwaarde van 55 dB(A) wordt niet 
overschreden. Het rijden van de personenwagens is bepalend voor de hoogte van de 
geluidbelasting. 
 
Leeghwaterstraat 6 (Verkeerschool Koppelaar): 
 
Tabel 4.6: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Leeghwaterstraat 6 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 22,2   22 

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50  28,8 -- 34 

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 27,7   28 

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50  34,7 -- 40 

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 30,1   30 

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50  36,8 -- 42 

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 17,6   18 

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50  25,7 -- 31 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogst optredende etmaalwaarde 42 dB(A) bedraagt ter 
plaatse van de achtergevel van de bedrijfswoning. De richtwaarde van 55 dB(A) wordt niet 
overschreden. Het rijden van de personenwagens is bepalend voor de hoogte van de 
geluidbelasting. 
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Leeghwaterstraat 11 (Dik den Hollander Interieurs): 
 
Tabel 4.7: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Leeghwaterstraat 11 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 38,2   38 

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50  29,2 -- 34 

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 35,8   36 

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50  27,9 -- 33 

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 28,1   28 

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50  16,4 -- 21 

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 23,8   24 

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50  13,9 -- 19 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogst optredende etmaalwaarde 38 dB(A) bedraagt ter 
plaatse van de voorgevel van de bedrijfswoning. De richtwaarde van 55 dB(A) wordt niet 
overschreden. Het rijden van de personenwagens is bepalend voor de hoogte van de 
geluidbelasting in de avondperiode en het gebruik van de elektrisch heftruck voor de 
dagperiode. 
 
Cumulatie geluidbelasting: 
De cumulatieve geluidbelasting voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van de 
omliggende bedrijfslocaties is weergegeven in tabel 4.8. 
 
Tabel 4.8: Cumulatieve geluidbelasting langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 51,9   52 

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50  32,4 10,9 37 

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 41,6   42 

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50  35,5 1,8 40 

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 43,0   43 

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50  36,9 -3,1 42 

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 51,4   51 

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50  32,9 12,3 38 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogst optredende cumulatieve geluidbelasting van de 
omliggende bedrijven 52 dB(A) bedraagt ter plaatse van de voorgevel van de bedrijfswoning. 
Deze geluidbelasting blijft binnen de richtwaarde van 55 dB(A) geldend voor de individuele 
bijdrage van de afzonderlijke bedrijven. 
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4.10.2 Maximaal geluidniveau 
Voor de beoordeling van de hinder vanwege het maximaal geluidniveau zijn bepalend  de 
optredende piekgeluiden als gevolg van het parkeren, het aan- en afrijden van de 
motorvoertuigen en de plaatsvindende laad-loshandelingen. 
In de tabellen 4.9 t/m 4.13 zijn de rekenresultaten voor het maximaal geluidniveau per 
bedrijfslocatie weergegeven. De rekenresultaten zijn als bijlage 4 bijgevoegd. 
 
Leeghwaterstraat 1-3 (Esrino bv): 
 
Tabel  4.9: Maximaal geluidniveau Leeghwaterstraat 1-3 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 70 -- -- 

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 72 -- -- 

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 56 -- -- 

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 59 -- -- 

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 56 -- -- 

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 59 -- -- 

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 69 -- -- 

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 72 -- -- 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat bij alle beoordelingspunten voldaan kan worden aan de 
richtwaarde van 75 dB(A) etmaalwaarde. Bepalend voor het maximaal geluidniveau zijn de 
optredende geluidpieken tijdens laad/loshandelingen. Deze vinden in de dagperiode plaats. 
 
Leeghwaterstraat 3 (Cranestock International): 
 
Tabel  4.10: Maximaal geluidniveau Leeghwaterstraat  3 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 76 -- -- 

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 77 -- -- 

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 56 -- -- 

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 59 -- -- 

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 64 -- -- 

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 66 -- -- 

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 75 -- -- 

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 76 -- -- 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van de voorgevel sprake is van een overschrijding 
van de grenswaarde van 75 dB(A) etmaalwaarde van het Activiteitenbesluit. De overschrijding 
wordt echter bepaald door laad/loshandelingen in de dagperiode. Op basis van artikel 2.17 lid 
1b is deze grenswaarde niet van toepassing en geeft derhalve geen beperking voor de 
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bedrijfsvoering van het bedrijf. Ten aanzien van de beoordeling van het woon- en leefklimaat 
ter plaatse van de bedrijfswoning kan gesteld worden dat een marginale overschrijding van 
1 dB van de algemeen geldende grenswaarde van 75 dB(A) etmaalwaarde als aanvaardbaar 
aangemerkt kan worden. Uitgaande van een gemiddelde geluidwering van een nieuwbouw 
woning van 20 tot 25 dB kan zeker voldaan worden aan de grenswaarde van 55 dB(A) voor het 
maximaal geluidniveau welke het Activiteitenbesluit stelt binnen in woningen. 
 
Leeghwaterstraat 4-4C (Nieuwbouw bedrijfspand): 
 
Tabel  4.11: Maximaal geluidniveau Leeghwaterstraat  4-4C 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 50 50 -- 

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 50 50 -- 

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 49 49 -- 

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 49 49 -- 

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 54 54 -- 

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 54 54 -- 

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 68 68 -- 

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 68 68 -- 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat het hoogste maximaal geluidniveau optreedt ter plaatse van de 
rechterzijgevel van de woning. Het maximaal geluidniveau bedraagt zowel in de dag- als in de 
avondperiode 68 dB(A). De richtwaarde van 75 dB(A) etmaalwaarde wordt niet overschreden. 
 
Leeghwaterstraat 6 (Verkeerschool Koppelaar): 
 
Tabel  4.12: Maximaal geluidniveau Leeghwaterstraat 6 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 40 40 -- 

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 41 41 -- 

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 60 60 -- 

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 60 60 -- 

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 62 62 -- 

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 62 62 -- 

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 54 54 -- 

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 55 55 -- 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat het hoogste maximaal geluidniveau optreedt ter plaatse van de 
achtergevel van de woning. Het maximaal geluidniveau bedraagt zowel in de dag- als in de 
avondperiode 62 dB(A). De richtwaarde van 75 dB(A) wordt niet overschreden. 
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Leeghwaterstraat 11 (Dik den Hollander Interieurs): 
 
Tabel  4.13: Maximaal geluidniveau Leeghwaterstraat 11 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 67 61 -- 

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 67 61 -- 

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 65 53 -- 

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 66 54 -- 

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 44 43 -- 

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 46 45 -- 

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 49 49 -- 

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 50 50 -- 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat het hoogste maximaal geluidniveau optreedt ter plaatse van de 
voorgevel van de bedrijfswoning. Het maatgevend maximaal geluidniveau bedraagt voor de 
dagperiode 67 dB(A) en voor de nachtperiode 61 dB(A). De richtwaarde van 75 dB(A) 
etmaalwaarde wordt niet overschreden. 
 
4.11 Beoordeling onderzoeksresultaten 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de navolgende conclusies gesteld worden: 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 
• De geluiduitstraling van alle omliggende bedrijflocaties kan voldoen aan het toetsingskader 

van 55 dB(A) etmaalwaarde. De hoogste geluidbijdrage wordt geleverd door de 
bedrijfslocaties Leeghwaterstraat 1-3 en 3. De geluidsbelasting is respectievelijk 49 en 
48 dB(A) etmaalwaarde; 

• De cumulatieve geluidbelasting van de omliggende bedrijven bedraagt 52 dB(A) 
etmaalwaarde en is daarmee lager dan het individuele toetsingskader van 55 dB(A). 

    
Maximaal geluidniveau: 
• Voor de bedrijfslocaties Leeghwaterstraat 1-3, 4-4C, 6 en 11 kan voldaan worden aan het 

toetsingskader van 75 dB(A) etmaalwaarde. 
• Voor de bedrijfslocatie Leeghwaterstraat 3 is in de dagperiode ter plaatse van de voorgevel 

van de bedrijfswoning sprake van een overschrijding van het toetsingskader van 75 dB(A) 
met 1 dB. De overschrijding wordt echter bepaald door laad/loshandelingen in de 
dagperiode. Op basis van het Activiteitenbesluit hoeven optredende piekgeluiden als gevolg 
van laad/loshandelingen in de dagperiode niet getoetst te worden aan de normstelling. 

• Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de bedrijfswoning kan 
gesteld worden dat een marginale overschrijding van 1 dB van de algemeen geldende 
grenswaarde van 75 dB(A) etmaalwaarde als aanvaardbaar aangemerkt kan worden. 
Uitgaande van een gemiddelde geluidwering van een nieuwbouw woning van 20 tot 25 dB 
kan zeker voldaan worden aan de grenswaarde van 55 dB(A) voor het maximaal 
geluidniveau welke het Activiteitenbesluit inpandig stelt aan woningen. 
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5 AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEER 

 
 
5.1 Inleiding 

 
Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een 
bouwplan voor een woning of een geluidsgevoelig gebouw gesitueerd is binnen een door deze 
wet aangewezen geluidzone. De nieuwe bedrijfswoning is gelegen binnen de geluidzone van de 
Dijkgraaf den Dekkerweg, Leeghwaterstraat en Vierlinghstraat.  
 
5.2 Wettelijk kader 

 
5.2.1 Zones langs wegen 
Met betrekking tot wegverkeerslawaai is hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder, Zones langs 
wegen, van toepassing. Artikel 74 geeft aan dat zich langs alle wegen geluidszones bevinden, 
met uitzondering van woonerven en wegen waarvoor een maximale snelheid geldt van 
30 km/uur. De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de 
ligging van de weg (binnen- of buitenstedelijk). Aan de uiteinden van een weg loopt de zone 
door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg. 
Een overzicht van de zonebreedten is opgenomen in tabel 5.1. 
 
Tabel 5.1: Zones langs wegen in stedelijk/buitenstedelijk gebied  

Aantal rijstroken zonebreedte (m) 

stedelijk buiten stedelijk 

1 of 2 200 250 

3 of meer 350 -- 

3 of 4 -- 400 

5 of meer -- 600 

 
5.2.2 Toetsing zonering 
Indien het plangebied wordt getoetst aan de zoneringsbepalingen van de Wet geluidhinder dan 
blijkt dat het plangebied gelegen is binnen de geluidszone van de Dijkgraaf den Dekkerweg, 
Leeghwaterstraat en de Vierlinghstraat. Voor Dijkgraaf den Dekkerweg geldt een maximum 
snelheid van 80 km per uur en voor de overige wegen 50 km per uur. De geluidbijdrage van de 
Vierlinghstraat kan gezien de etmaalintensiteit van circa 2.700 motorvoertuigen, het 
wegdektype asfalt, de afstand van 115 meter tot de bouwlocatie en de aanwezige 
afschermende bebouwing als niet relevant aangemerkt worden. Het akoestisch onderzoek zal 
zich beperken tot de bepaling van de geluidbelasting van de Dijkgraaf den Dekkerweg en de 
Leeghwaterstraat. 
 
De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer van de gezoneerde wegen dient op de gevels van 
nieuw te bouwen bedrijfswoning getoetst te worden aan de normstelling van de Wet 
geluidhinder.  
  
5.2.3 Normstelling 
De Wet geluidhinder stelt in beginsel 48 dB als de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor 
nieuwe situaties binnen geluidszones voor wegverkeer.  
Bij overschrijding van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting kan volgens de Wet 
geluidhinder onder bepaalde voorwaarden een hogere waarde worden toegestaan tot maximaal 
63 dB in stedelijk gebied en 53 dB in buitenstedelijk gebied.  
Voor deze situatie is sprake van een stedelijk gebied. 
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5.2.4 Aftrek artikel 110g Wgh 
Op grond van artikel 3.6a van het Reken en meetvoorschrift geluidhinder 2006 mag voor 
wegverkeer bij de toetsing aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting een aftrek worden 
toegepast. Deze aftrek is gebaseerd op artikel 110g van de Wet geluidhinder. Voor wegen met 
een snelheid tot 70 km/uur bedraagt de aftrek 5 dB en voor wegen met een snelheid van 
70 km/uur of meer 2 dB. 
 
5.3 Berekeningsjaar 

 
De geluidsbelasting voor een nieuwe situatie dient bepaald te worden voor de situatie waarbij 
de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling is gerealiseerd. In gevallen waarin zich geen bijzondere 
omstandigheden voordoen kan als maatgevend jaar worden aangehouden het tiende jaar na 
realisatie van het plan of, in bestaande situaties 10 jaar na dato van het akoestisch onderzoek. 
Voor onderhavig akoestisch onderzoek is 2021 als maatgevend jaar aangehouden. 
 
5.4 Verkeersvariabelen 

 
Door de gemeente Werkendam zijn voor de Dijkgraaf den Dekkerweg en de Vierlinghweg 
verkeersgegevens beschikbaar gesteld. De telgegevens zijn als bijlage 6 bijgevoegd. Op basis 
van deze verkeersgegevens zijn verdelingen over de etmaalperioden en voertuigcategorieën 
bepaald. Voor de autonome groei voor de Dijkgraaf den Dekkerweg is uitgegaan van een factor 
van 1,5%. 
 
Van de Leeghwaterstraat zijn geen verkeersgegevens beschikbaar. In overleg met de afdeling 
verkeer is de verkeersgeneratie geprognosticeerd op basis van de CROW publicatie 256 
‘Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden’. De prognoseberekening is als bijlage 6 bijgevoegd. 
Voor de verdeling over de etmaalperioden en voertuigcategorieën is gebruik gemaakt van de 
verkeersgegevens van de Vierlinghweg. De Leeghwaterstraat sluit hier op aan. 
 
In tabel 5.2. zijn de verkeersgegevens samengevat zoals deze zijn gebruikt in het rekenmodel. 
 
Tabel 5.2: Verkeersgegevens 2021 

 Wegvak 
Dijkgraaf  

den Dekkerweg 
Leeghwaterstraat 

Etmaalintensiteit 2021  8418 544 

Verharding Asfalt Asfalt/elementen 

Snelheid 80 50 

Daguurpercentage 6,68% 7,16% 

% lichte mvt 79,0 84,4 

% middelzware mvt 16,1 14,1 

% zware mvt 4,9 1,4 

Avonduurpercentage 2,66% 2,01% 

% lichte mvt 89,6 84,0 

% middelzware mvt 9,0 14,1 

% zware mvt 1,4 1,9 

Nachtuurpercentage 1,15% 0,75% 

% lichte mvt 73,7 84,4 

% middelzware mvt 20,3 13,1 

% zware mvt 6,0 2,5 
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5.5  Akoestisch rekenmodel 

 
Op basis van de verkeers- en omgevingsvariabelen is voor de bedrijfswoning de 
geluidsbelasting vanwege het wegverkeer berekend conform Standaardrekenmethode II van 
Bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006.  
De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma Geomilieu versie 1.90, waarbij de 
rekenresultaten Lden bepaald zijn op basis van een energetische middeling over de drie 
etmaalperioden.  
Het akoestisch model bestaat uit een objectenmodel (gebouwen, bodemgebieden en 
hoogtelijnen) en een wegenmodel. Als bodemfactor voor de omgeving is een factor 1, zachte 
bodem, aangehouden. De wegverhardingen zijn in het model als een akoestisch reflecterende 
bodem ingevoerd. Voor de terreinverhardingen is een bodemfactor van 0,5 aangehouden. De 
aanwezige wal aan de zuidzijde van de Dijkgraaf den Dekkerweg is als een geluidscherm 
gemodelleerd met een profielcorrectie van 2 dB en een walhoogte van 2 meter. Ten aanzien 
van de wegverharding van de Leeghwaterstraat dient opgemerkt te worden dat ter plaatse van 
de te bouwen bedrijfswoning sprake is van een overgang van wegdektype. Ten westen van de 
bedrijfswoning is sprake van een elementenverharding in keperverband en ten oosten van een 
asfaltverharding. 
 
De beoordelingspunten zijn gelegen ter plaatse van de maatgevende gevelvlakken van de 
nieuwe bedrijfswoning. De beoordelingspunten zijn gekoppeld aan de gevel zodat het invallend 
geluid berekend wordt. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de beoordelingshoogte 1,5 en  
4,5 meter. 
 
De berekeningsinvoer is opgenomen in bijlage 7 en in figuur 5.1 is een 3D weergave 
weergegeven van het akoestisch rekenmodel.  
 
Figuur 3.1: 3D weergave akoestisch model 

 
 
 
 

Locatie bedrijfswoning 

Leeghwaterstraat 

Dijkgraaf den Dekkerweg 
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5.6 Rekenresultaten 

 
5.6.1 Dijkgraaf den Dekkerweg 
De berekeningsresultaten voor de Dijkgraaf den Dekkerweg zijn, samen met de toetsing, in 
onderstaande tabel 5.3 samengevat en als bijlage 8 aan deze rapportage toegevoegd. 
 
Tabel 5.3: Gevelbelasting  als gevolg van de Dijkgraaf den Dekkerweg  incl. aftrek artikel 110g Wgh  

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden >48 dB 

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 43,3 38,6 36,0 44 - 

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 46,6 41,9 39,3 48 - 

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 38,1 33,3 30,7 39 - 

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 41,5 36,7 34,1 43 - 

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 32,4 27,6 25,0 34 - 

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 36,2 31,6 28,9 37 - 

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 39,7 35,0 32,4 41 - 

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 43,3 38,7 36,0 44 - 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat als gevolg van het wegverkeer van de Dijkgraaf den Dekkerweg 
de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting optreedt ter plaatse van de voorgevel van de 
bedrijfswoning. De berekende geluidbelasting bedraagt 48 dB. De grenswaarde van 48 dB 
wordt niet overschreden. 
 
5.6.2 Leeghwaterstraat 
De berekeningsresultaten voor de Leeghwaterstraat zijn, samen met de toetsing, in 
onderstaande tabel 5.4 samengevat en als bijlage 8 aan deze rapportage toegevoegd. 
 
Tabel 5.4: Gevelbelasting  als gevolg van de Leeghwaterstraat  incl. aftrek artikel 110g Wgh  

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden >48 dB 

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 49,4 44,0 39,8 49 1 

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 49,6 44,2 39,9 50 2 

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 42,7 37,3 33,1 43 - 

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 43,2 37,8 33,5 43 - 

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 29,1 23,7 19,4 29 - 

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 30,9 25,5 21,3 31 - 

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 44,9 39,4 35,2 45 - 

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 45,5 40,1 35,8 46 - 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat als gevolg van het wegverkeer van de Leeghwaterstraat de ten 
hoogste toelaatbare geluidbelasting optreedt ter plaatse van de voorgevel van de 
bedrijfswoningen. De berekende geluidbelasting bedraagt 50 dB. De grenswaarde van 48 dB 
wordt met 2 dB overschreden. De realisatie van de bedrijfswoning is uitsluitend mogelijk indien 
door de gemeente Werkendam een verzoek hogere waarde wordt verleend. 
 
5.6.3 Cumulatie wegverkeer 
De berekeningsresultaten van de cumulatie van het wegverkeer zijn weergegeven in tabel 5.5. 
Hierbij is de aftrek op grond van artikel 110g Wgh niet in rekening gebracht. 
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Tabel 5.5: Cumulatieve geluidbelasting  wegverkeer zonder aftrek artikel 110g Wgh. 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 54,9 49,6 45,6 55,1 

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 55,6 50,3 46,5 55,8 

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 48,4 43,1 39,2 48,6 

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 49,5 44,2 40,5 49,8 

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 37,3 32,2 28,9 37,9 

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 40,3 35,3 32,2 41,0 

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 50,5 45,2 41,2 50,7 

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 51,6 46,4 42,6 52,0 

 
De hoogst optredende geluidbelasting treedt op ter plaatse van de voorgevel van de 
bedrijfswoning en bedraagt 55,8 dB.  
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5.7 Criteria ontheffing voorkeursgrenswaarde 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat voor de nieuwe bedrijfswoning de ten hoogst toelaatbare 
geluidsbelasting van 48 dB als gevolg van het wegverkeer van de Leeghwaterstraat wordt 
overschreden. Ter plaatse van de voorgevel van de bedrijfswoning is sprake van een 
geluidbelasting van 50 dB. Ter plaatse van de overige gevels kan voldaan worden aan de ten 
hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. 
 
De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied wordt daarbij 
niet overschreden.  
 
5.7.1 Maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting 
Conform het gangbaar ontheffingenbeleid dient beschouwd te worden wat de mogelijkheden 
zijn m.b.t. bron- en overdrachtsmaatregelen. 
In eerste instantie dienen de overschrijdingen zo klein mogelijk gehouden te worden middels 
het beschouwen van de volgende hoofdcriteria: 
1. stedenbouwkundige maatregelen, zoals meer afstand tot de bron; 
2. bronmaatregelen, zoals stil wegdek of verkeersmaatregelen (verlaging snelheid of 

verkeersintensiteiten, wijziging samenstelling verkeer, wijziging route zwaar verkeer); 
3. overdrachtsmaatregelen, zoals wallen of schermen. 
 
In het akoestisch onderzoek is de bestaande voorgevelrooilijn van de aanwezige 
bedrijfswoningen als uitgangspunt genomen. Door de bedrijfswoning 3 meter achter deze 
voorgevelrooilijn te plaatsen kan voldaan worden aan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
van 48 dB. Hierbij is wel van belang of deze situering stedenbouwkundig aanvaardbaar is. 
 
Door het vervangen van de aanwezige klinkerverharding door een asfaltverharding kan 
eveneens voldaan worden aan de voorkeurswaarde van 48 dB. Bij vervanging van de 
klinkerverharding is sprake van een afname van de geluidbelasting met 1,4 dB. Ten aanzien van 
deze maatregel kan opgemerkt worden dat de kosten van het vervangen de wegdekverharding 
niet in verhouding staan tot de eventueel extra geluidwerende voorzieningen aan de voorgevel 
van de woning. Naar verwachting kan volstaan worden met het plaatsen van geluidgedempte 
ventilatievoorzieningen. Daarnaast dient nog opgemerkt te worden dat de initiatiefnemer geen 
wegbeheerder is en derhalve geen directe invloed heeft op de realisatie van deze 
geluidbeperkende maatregel. 
 
Een bronmaatregelen in de vorm van het verlagen van de maximale snelheid in de 
Leeghwaterstraat kan een optie zijn. Indien voor deze weg een maximale snelheid van 30 km 
per uur wordt vastgesteld is er geen sprake meer van een gezoneerde weg op grond van de 
Wet geluidhinder en is een beoordeling aan de normstelling van de Wet geluidhinder niet van 
toepassing. De verlaging van de snelheid van 50 naar 30 km per uur geeft een geluidsreductie 
van circa 2,2 dB.  
 
Ten aanzien van de geluidbeperkende maatregelen in het overdrachtsgebied kan gesteld 
worden dat deze vanwege de beperkte beschikbare ruimte in combinatie met de 
bebouwingshoogte niet toepasbaar zijn. 
 
Het toepassen van bronmaatregelen in de vorm van geluidarm wegdek en geluidbeperkende 
maatregelen in het overdrachtsgebied worden voor deze situatie als niet haalbaar aangemerkt. 
Het beperken van de wegsnelheid tot maximaal 30 km per uur is mogelijk een haalbare 
maatregel. De uitvoering van deze maatregel ligt echter niet binnen de mogelijkheden van de 
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initiatiefnemer. Daarnaast is vergroting van de afstand tot de bron met 3 meter een mogelijke 
maatregelen mits dit stedenbouwkundig aanvaardbaar is. 
 
5.7.2 Overige ontheffingsgronden 
Naast de beschouwde geluidbeperkende maatregelen die als doel hebben de overschrijdingen 
zo klein mogelijk te houden gelden er ook beoordelingsgronden waarbij sprake is van 
overwegende stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijk of 
financiële bezwaren. 
 
Het bevoegd gezag zal bij haar besluitvorming deze beoordelingsgronden moeten afwegen. 
Gelet op de beperkte omvang van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling binnen een reeds 
bestaand bedrijventerrein is het aannemelijk dat er sprake is van een goede 
stedenbouwkundige inpassing. 
 
Omdat voldaan wordt aan de criteria van het gangbare ontheffingenbeleid kan op basis van de 
onderzoeksresultaten voor de ontwikkeling bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Werkendam een ontheffing van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting worden aangevraagd. 
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6 CUMULATIE 

 
 
6.1 Cumulatie in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

 
In de context van een goede ruimtelijke ordening dient echter wel inzicht te worden gegeven in 
de cumulatie van geluidbronnen in verband met een beoordeling van het woon- en leefklimaat. 
In dit verband wordt de geluidbijdrage van de gezoneerde wegen en de nabij gelegen bedrijven 
in het onderzoek betrokken. 
 
6.1.1 Geluidbijdrage wegverkeer 
De geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer betreft de geluidbelasting als gevolg van de 
gezoneerde wegen Dijkgraaf den Dekkerweg en Leeghwaterstraat.  
In tabel 6.1 zijn de rekenresultaten weergegeven voor de geluidsbelasting als gevolg van het 
wegverkeer van voornoemde wegen. Hierbij is de aftrek van artikel 110g Wgh niet toegepast.  
De rekenresultaten van de cumulatieve geluidbelasting is als bijlage 9 bijgevoegd. 
 
Tabel 6.1: Cumulatieve geluidbelasting  wegverkeer zonder aftrek artikel 110g Wgh. 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 54,9 49,6 45,6 55,1 

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 55,6 50,3 46,5 55,8 

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 48,4 43,1 39,2 48,6 

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 49,5 44,2 40,5 49,8 

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 37,3 32,2 28,9 37,9 

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 40,3 35,3 32,2 41,0 

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 50,5 45,2 41,2 50,7 

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 51,6 46,4 42,6 52,0 

 
De hoogst optredende geluidbelasting treedt op ter plaatse van de voorgevel van de 
bedrijfswoning en bedraagt 55,8 dB.  
 
6.1.2 Geluidbijdrage industrielawaai 
De cumulatieve geluidbijdrage van de omliggende bedrijven is weergeven in paragraaf 4.10 in 
tabel 4.8. In tabel 6.2 is deze cumulatieve geluidbelasting weergegeven zonder toepassing van 
de afrondingsregels. 
 
Tabel 6.2: Cumulatieve geluidbelasting  industrielawaai  zonder afronding. 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 51,9   51,9 

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50  32,4 10,9 37,4 

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 41,6   41,6 

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50  35,5 1,8 40,5 

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 43,0   43,0 

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50  36,9 -3,1 41,9 

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 51,4   51,4 

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50  32,9 12,3 37,9 

 



AGEL adviseurs 
 

D01 Omgevingsonderzoek milieuzonering bedrijven  20110116 
+ Akoestisch onderzoek wegverkeer  augustus 2011 
Plangebied  Leeghwaterstraat 4A te Werkendam  blad 29  
 
 
 
 

 

De hoogst optredende geluidbelasting treedt op ter plaatse van de voorgevel van de 
bedrijfswoning en bedraagt 51,9 dB(A). 
 
6.1.3 Cumulatie wegverkeerslawaai en industrielawaai 
Voor de methode van cumuleren van wegverkeerslawaai en industrielawaai en het beoordelen 
ervan wordt aangesloten bij hoofdstuk 2 van bijlage I van het Rmg 2006. Deze methode 
berekent de gecumuleerde geluidsbelasting rekening houdend met de verschillen in dosis-effect 
relaties van de verschillende geluidsoorten.  
De geluidbelasting van de onderhavige bronsoorten worden aangeduid als LIL en LVL waarbij de 
indices respectievelijk staan voor industrie en wegverkeer. De ingevolge artikel 110g van de 
Wgh bij wegverkeerslawaai toe te passen aftrek wordt bij deze rekenmethode pas toegepast bij 
het berekenen van de gecumuleerde waarde (LVL,CUM). De geluidbelasting voor wegverkeer  
moet zijn uitgedrukt in Lden, de geluidbelasting van industrielawaai in Letmaal. 
Alle betrokken bronnen dienen te worden omgerekend naar de bijbehorende L*-waarden 
volgens de volgende formules: 
L*IL = 1,00 LIL  + 1,00 
L*VL = 1,00 LVL + 0,00 
De gecumuleerde waarde LCUM wordt berekend door middel energetische sommatie van alle 
L*-waarden. LCUM wordt als volgt worden omgerekend naar de bronsoort waarvoor de 
beoordeling plaatsvindt: 
LIL,CUM = 1,00 LCUM  - 1,00 
LVL,CUM = 1,00 LCUM + 0,00 
 
Alleen op deze laatste waarde wordt de aftrek ingevolge artikel 110g Wgh toegepast.  
 
De gecumuleerde geluidbelastingen zijn in de onderstaande tabel 6.3 opgenomen.  
 
Tabel 6.3: Gecumuleerde geluidbelastingen 

Identificatie Omschrijving Hoogte 

Wegverkeer Industrielawaai 

LCUM 

Wegverkeer Industrielawaai 

LVL L*VL LIL L*IL LVL,CUM >48dB LIL,CUM >50dB 

Lden   Letmaal   Lden   Letmaal   

01_A voorgevel woning 1,50 55,1 55,1 51,9 52,9 57 52 4 56 1 

01_B voorgevel woning 4,50 55,8 55,8 37,4 38,4 56 51 3 55 - 

02_A linkerzijgevel woning 1,50 48,6 48,6 41,6 42,6 50 45 - 49 - 

02_B linkerzijgevel woning 4,50 49,8 49,8 40,5 41,5 50 45 - 49 - 

03_A achtergevel  woning 1,50 37,9 37,9 43,0 44,0 45 40 - 44 - 

03_B achtergevel woning 4,50 41,0 41,0 41,9 42,9 45 40 - 44 - 

04_A rechterzijgevel woning 1,50 50,7 50,7 51,4 52,4 55 50 2 54 - 

04_B rechterzijgevel woning 4,50 52,0 52,0 37,9 38,9 52 47 - 51 - 

 
Ter beoordeling van de aanvaardbaarheid van de totale geluidssituatie is gecumuleerde 
belasting vergeleken met de voor die bronsoort van toepassing zijnde normering. Omdat de 
normen zijn gesteld voor toetsing van één bron afzonderlijk, is een letterlijke toepassing van de 
normen bij de beoordeling van cumulatie hier niet aan de orde. 
 
De samenloop van het wegverkeerslawaai en het industrielawaai heeft een gering verhogend 
effect op de geluidbelasting van de bedrijfswoning. De waarde bevindt zich binnen de 
bandbreedte de normering van de Wgh voor de betreffende bronsoort, zodat met betrekking 
tot het woon- en leefklimaat de akoestische situatie als aanvaardbaar kan worden beschouwd.  
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6.2 Cumulatie in het kader van het  Bouwbesluit 

 
De cumulatieve geluidbelasting voor wegverkeer, zoals deze in paragraaf 5.6.3 is bepaald 
(tabel 5.5 en 6.1), is ook in het kader van het Bouwbesluit relevant. Het Bouwbesluit stelt eisen 
aan het maximum binnenniveau vanwege het buitengeluid (geluidwering van de gevel). Voor 
het bepalen van de geluidwering van de gevel mag de aftrek op grond van artikel 110g Wgh 
eveneens niet in rekening worden gebracht.  
 
Een akoestisch onderzoek inzake het Bouwbesluit is pas noodzakelijk bij een aanvraag 
omgevingsvergunning en valt buiten het kader van dit onderzoek.  
 
In nieuwbouwsituaties voldoet een standaard gevelopbouw aan de Bouwbesluit eis voor 
geluidwering van minimaal 20 dB. Het Bouwbesluit stelt 33 dB als eis voor het maximaal 
binnenniveau. Dit houdt in dat zonder extra aanpassingen in de gevelopbouw een 
geluidbelasting van 20 + 33 = 53 dB mogelijk is. Bij een geluidbelasting hoger dan 53 dB zijn 
akoestische maatregelen in de gevelopbouw mogelijk noodzakelijk. Uit tabel 5.5 en 6.1 blijkt 
dat ter plaatse van de voorgevel sprake is van een geluidbelasting van 53 dB en meer. Op basis 
hiervan zijn mogelijk aanvullende geluidbeperkende maatregelen noodzakelijk. Naar 
verwachting kan volstaan worden met het toepassen van geluidgedempte 
ventilatievoorzieningen. 
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7 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

 
 
7.1 Samenvatting 

 
De onderzoeksresultaten kunnen als volgt worden samengevat. 
 
Milieuzonering bedrijven: 
• Het plangebied kan op basis van een beoordeling van de omgevingskenmerken en de 

beoogde gebruiksfuncties binnen het plangebied en haar omgeving aangemerkt worden als 
een omgevingstype ‘gemengd gebied’. 

• In de directe omgeving van de bedrijfswoning zijn een twaalftal milieubelastende 
activiteiten aanwezig waar van vier activiteit de maximale richtafstand loopt over het 
bouwvlak van de bedrijfswoning. Het betreft de bedrijfslocaties Leeghwaterstraat 1-3, 3, 4 
en 4c. Voor al deze bedrijfslocaties wordt de maximale richtafstand bepaald door het aspect 
geluid. 

• Voor de locaties waar sprake is van een overschrijding van de maximale richtafstand voor 
geluid dient door middel van een geluidonderzoek aangetoond te worden dat ter plaatse 
van de nieuwe bedrijfswoning sprake is van een goed woon- en leefklimaat en de nabij 
gelegen milieubelastende activiteiten niet onnodig worden beperkt als gevolg van de 
nieuwe ruimtelijke ontwikkeling.  

 
Geluidonderzoek milieubelastende activiteiten: 
• Voor de bedrijfslocaties Leeghwaterstraat 1-3, 3, 4-4C, 6 en 11 is een geluidsonderzoek 

uitgevoerd. Voor het vaststellen van de representatieve bedrijfssituatie is uitgegaan van de 
informatie op basis van de aanwezige milieudossiers alsmede informatie van de bedrijven. 

• Als toetsingskader is uitgegaan van de standaard normstelling uit het Activiteitenbesluit.  
• Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van alle omliggende bedrijflocaties kan voldoen 

aan het toetsingskader van 55 dB(A) etmaalwaarde. De hoogste geluidbijdrage wordt 
geleverd door de bedrijfslocaties Leeghwaterstraat 1-3 en 3. De geluidsbelasting is 
respectievelijk 49 en 48 dB(A) etmaalwaarde; 

• De cumulatieve geluidbelasting van de omliggende bedrijven bedraagt 52 dB(A) 
etmaalwaarde en is daarmee lager dan het individuele toetsingskader van 55 dB(A). 

• Voor het maximaal geluidniveau  voldoen de bedrijfslocaties Leeghwaterstraat 1-3, 4-4C, 6 
en 11 aan het toetsingskader van 75 dB(A) etmaalwaarde. 

• Voor de bedrijfslocatie Leeghwaterstraat 3 is in de dagperiode ter plaatse van de voorgevel 
van de bedrijfswoning sprake van een overschrijding van 1 dB van het toetsingskader van 
75 dB(A). De overschrijding wordt echter bepaald door laad/loshandelingen in de 
dagperiode. Op basis van het Activiteitenbesluit hoeven optredende piekgeluiden als gevolg 
van laad/loshandelingen in de dagperiode niet getoetst te worden aan de normstelling. 

• Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de bedrijfswoning kan 
gesteld worden dat een marginale overschrijding van 1 dB van de algemeen geldende 
grenswaarde van 75 dB(A) etmaalwaarde als aanvaardbaar aangemerkt kan worden. 
Uitgaande van een gemiddelde geluidwering van een nieuwbouw woning van 20 tot 25 dB 
kan zeker voldaan worden aan de grenswaarde van 55 dB(A) voor het maximaal 
geluidniveau welke het Activiteitenbesluit stelt inpandig in woningen.  
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Akoestisch onderzoek wegverkeer: 
• De bouwlocatie van de bedrijfswoning is gelegen binnen de geluidzone van de Dijkgraaf 

den Dekkerweg, Vierlinghstraat en de Leeghwaterstraat. De bijdrage van de Vierlinghstraat 
kan op basis van de afstand tot de bouwlocatie, de etmaalintensiteit en de afschermende 
bebouwing als niet relevant aangemerkt worden. 

• Door de gemeente Werkendam zijn verkeersgegevens beschikbaar gesteld van de Dijkgraaf 
den Dekkerweg en de Vierlinghstraat. 

• De verkeersgegevens voor de Leeghwaterstraat zijn geprognosticeerd op basis van de 
CROW publicatie 256 ‘Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden’. Voor de 
verkeersverdeling over de etmaalperiode en voertuigcategorieën is uitgegaan van de 
verkeerstelling van de Vierlinghstraat. 

• Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting van de Dijkgraaf den Dekkerweg voldoet 
aan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 48 dB. Voor de geluidbelasting van de  
Leeghwaterstraat is sprake van een overschrijding van de ten hoogst toelaatbare 
geluidbelasting met 2 dB. De geluidbelasting bedraagt 50 dB ter plaatse van de voorgevel 
van de bedrijfswoning. Voor realisatie van de woning dient een verzoek hogere waarde 
ingediend te worden bij de gemeente Werkendam. 

• Om te voldoen aan de norm van 48 dB heeft een onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke 
geluidbeperkende maatregelen. Middels een van de navolgende maatregelen kan hieraan 
worden voldaan: 

1.      Vergroten afstand tot de geluidbron met 3 meter 
2.      Aanwezige klinkerverharding vervangen door asfalt 
3.      Snelheid verlagen van 50 km naar 30 km 

• Voor de maatregelen 2 en 3 is instemming nodig van de wegbeheerder. De initiatiefnemer 
heeft hierop geen directe invloed. Voor maatregel 1 dient beoordeeld te worden of een 
wijziging in de aanwezige voorgevelrooilijn stedenbouwkundig aanvaardbaar is. 

• Op basis van financiële overwegingen kan gesteld worden dat het verlenen van een verzoek 
hogere waarde de voorkeur heeft op het treffen van de voorgestelde geluidbeperkende 
maatregelen. De eventueel extra geluidwerende kosten aan de voorgevel van de 
bedrijfswoning zijn beperkt van omvang.  

• Uit de berekening van de cumulatieve geluidbelasting wegverkeer blijkt dat er ter plaatse 
van de voorgevel sprake is van een geluidbelasting van 55,8 dB. Uitgaande van de door het 
Bouwbesluit vereiste karakteristieke geluidwering van 20 dB en de gestelde eis voor een 
binnenniveau van maximaal 33 dB kan gesteld worden dat mogelijk aanvullende 
geluidwerende voorzieningen nodig zullen zijn. Deze situatie is bij alleen bij de voorgevel 
aan de orde.  

 
7.2 Conclusie 

 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat er ter plaatse van de 
bedrijfswoning binnen het plangebied sprake is van een goed woon- en leefklimaat als gevolg 
van de milieubelastende activiteiten die plaatsvinden buiten het plangebied. Daarnaast wordt de 
bedrijfsvoering van deze activiteiten niet onnodig beperkt door de nieuwe ruimtelijke 
ontwikkeling.  
 
Voor de realisatie van de bedrijfswoning zal bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Werkendam een ontheffing van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting moeten worden 
aangevraagd. 
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Figuren geluidmodel industrielawaai 
 



    

A
k
o
e
stisch

 o
n
d
e
rzo

e
k

L
e
e
g
h
w

a
te

rstra
a
t 4

A

te
 W

e
rk

e
n
d
a
m

A
G

E
L
 a

d
v
ise

u
rs

2
0
1
1
0
1
1
6
; B

ijla
g
e
 1

figuur 1 situatietekening

Industrielawaai - IL, [versie van Leeghwaterstraat 4a - industrielawaai] , Geomilieu V1.90
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figuur 2 bodemgebieden

Industrielawaai - IL, [versie van Leeghwaterstraat 4a - industrielawaai] , Geomilieu V1.90
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figuur 3 gebouwen en schermen

Industrielawaai - IL, [versie van Leeghwaterstraat 4a - industrielawaai] , Geomilieu V1.90
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figuur 4 beoordelingspunten

Industrielawaai - IL, [versie van Leeghwaterstraat 4a - industrielawaai] , Geomilieu V1.90
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figuur 5 geluidbronnen langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Industrielawaai - IL, [versie van Leeghwaterstraat 4a - industrielawaai] , Geomilieu V1.90
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figuur 6 geluidbronnen maximaal geluidniveau

Industrielawaai - IL, [versie van Leeghwaterstraat 4a - industrielawaai] , Geomilieu V1.90
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BIJLAGE 2 
 
 
Invoergegevens geluidmodel industrielawaai 
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20110116; Bijlage 2Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: industrielawaai
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf Oppervlak

01 Dijkgraaf den Dekkerweg 0,00          6117,66

02 Leeghwaterstraat 0,00          4201,97

03 terreinverharding 0,50         21575,16

04 terreinverharding 0,50         12820,16
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20110116; Bijlage 2Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: industrielawaai
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Refl. 1k

01 nieuwbouw woning     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

02 bedrijfswoning     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

03 bedrijfswoning     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

04 bedrijfswoning     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

05 bedrijfswoning     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

06 bedrijfswoning     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

07 bedrijfswoning     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

08 bedrijfswoning     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

10 bedrijfpand     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

11 bedrijfspand     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

14 bedrijfspand     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

15 bedrijfspand     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

16 bedrijfspand     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

17 bedrijfspand     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

18 bedrijfspand     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

19 bedrijfspand     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

20 bedrijfspand     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

21 bedrijfspand     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

22 bedrijfspand     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

23 bedrijfspand     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

24 bedrijfspand     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

25 bedrijfspand     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

26 bedrijfspand     3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80

27 bedrijfspand     3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80

28 bedrijfspand     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

29 bedrijfswoningen     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

30 bedrijfsunits     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

32 bedrijfsunits (in aanbouw)     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

03-08-2011 10:22:22Geomilieu V1.90



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek 
20110116; Bijlage 2Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: industrielawaai
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Cp Lengte

01 geluidswal hoog 2 meter      2,00      0,00 Relatief 2 dB           572,04

03-08-2011 10:22:22Geomilieu V1.90
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20110116; Bijlage 2Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: industrielawaai
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel

01 voorgevel nieuwbouw woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- Ja

02 linkerzijgevel nieuwbouw woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- Ja

03 achtergevel nieuwbouw woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- Ja

04 rechterzijgevel nieuwbouw woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- Ja

03-08-2011 10:22:22Geomilieu V1.90
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20110116; Bijlage 2Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: industrielawaai
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Type Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl.

01 gebruik heftruck     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   7,78 -- -- Nee

02 gebruik heftruck     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   7,78 -- -- Nee

03 gebruik heftruck     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   7,78 -- -- Nee

04 gebruik heftruck     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   7,78 -- -- Nee

11 gebruik heftruck     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron  13,80 -- -- Nee

12 gebruik heftruck     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron  13,80 -- -- Nee

13 gebruik heftruck     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron  13,80 -- -- Nee

14 gebruik heftruck     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron  13,80 -- -- Nee

21 heftruck elektrisch     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron  10,79 -- -- Nee

P1 piek vrachtwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 -- -- Nee

P2 piekbron laad/loshandelingen     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 -- -- Nee

P21 piek vrachtwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 -- -- Nee

P22 dichtslaan autoportier     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00   0,00 -- Nee

P11 piek vrachtwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 -- -- Nee

P12 piekbron laad/loshandelingen     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 -- -- Nee

P41 dichtslaan autoportier     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00   0,00 -- Nee

P31 dichtslaan autoportier     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00   0,00 -- Nee
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek 
20110116; Bijlage 2Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: industrielawaai
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenDemping D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k Lwr 31 Lwr 63

01 Nee    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   74,90   79,90

02 Nee    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   74,90   79,90

03 Nee    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   74,90   79,90

04 Nee    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   74,90   79,90

11 Nee    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   74,90   79,90

12 Nee    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   74,90   79,90

13 Nee    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   74,90   79,90

14 Nee    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   74,90   79,90

21 Nee    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   67,90   72,90

P1 Nee    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   80,90   85,90

P2 Nee    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   57,20   64,60

P21 Nee    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   80,90   85,90

P22 Nee    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   73,00   85,30

P11 Nee    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   80,90   85,90

P12 Nee    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   57,20   64,60

P41 Nee    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   73,00   85,30

P31 Nee    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   73,00   85,30
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek 
20110116; Bijlage 2Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: industrielawaai
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

01   86,40   90,20   90,10   95,90   94,40   88,40   80,80  100,04

02   86,40   90,20   90,10   95,90   94,40   88,40   80,80  100,04

03   86,40   90,20   90,10   95,90   94,40   88,40   80,80  100,04

04   86,40   90,20   90,10   95,90   94,40   88,40   80,80  100,04

11   86,40   90,20   90,10   95,90   94,40   88,40   80,80  100,04

12   86,40   90,20   90,10   95,90   94,40   88,40   80,80  100,04

13   86,40   90,20   90,10   95,90   94,40   88,40   80,80  100,04

14   86,40   90,20   90,10   95,90   94,40   88,40   80,80  100,04

21   79,40   83,20   83,10   88,90   87,40   81,40   73,80   93,04

P1   92,40   96,20   96,10  101,90  100,40   94,40   86,80  106,04

P2   80,30   90,10   97,60  105,90  110,20  111,40  103,90  114,96

P21   92,40   96,20   96,10  101,90  100,40   94,40   86,80  106,04

P22   87,40   91,00   92,10   90,00   89,00   88,60   76,00   98,03

P11   92,40   96,20   96,10  101,90  100,40   94,40   86,80  106,04

P12   80,30   90,10   97,60  105,90  110,20  111,40  103,90  114,96

P41   87,40   91,00   92,10   90,00   89,00   88,60   76,00   98,03

P31   87,40   91,00   92,10   90,00   89,00   88,60   76,00   98,03
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek 
20110116; Bijlage 2Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: industrielawaai
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N)

01 personenwagens      0,80      0,00 Relatief    14     2     2  35,07  38,75  41,76

02 personenwagens      0,80      0,00 Relatief     7     1     1  35,78  39,46  42,47

03 bestelwagens      0,80      0,00 Relatief     4 -- --  38,24 -- --

04 vrachtwagen      1,00      0,00 Relatief     8 -- --  34,78 -- --

11 personenwagens      0,80      0,00 Relatief     6     1     1  36,18  39,19  42,20

12 bestelwagen      0,80      0,00 Relatief     4 -- --  38,21 -- --

13 vrachtwagen      1,00      0,00 Relatief     4 -- --  38,41 -- --

21 personenwagen      0,80      0,00 Relatief    20    10 --  31,20  29,44 --

22 bestelwagens      0,80      0,00 Relatief    10 -- --  33,92 -- --

23 vrachtwagen      1,00      0,00 Relatief     6 -- --  36,07 -- --

41 personenwagens      0,80      0,00 Relatief    42     8 --  28,09  30,52 --

42 bestelwagens      0,80      0,00 Relatief     8 -- --  35,08 -- --

43 vrachtwagens      1,00      0,00 Relatief     8 -- --  35,12 -- --

31 personenwagens      0,80      0,00 Relatief    20    30 --  31,07  24,54 --
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek 
20110116; Bijlage 2Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: industrielawaai
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Gem.snelheid Max.afst. Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k

01  10   5,00   62,60   67,60   75,80   78,90   82,50   84,80   84,00   80,20   76,10

02  10   5,00   62,60   67,60   75,80   78,90   82,50   84,80   84,00   80,20   76,10

03  10   5,00   66,60   71,60   79,80   82,90   86,50   88,80   88,00   84,20   80,10

04  10   5,00   76,90   81,90   88,40   92,20   92,10   97,90   96,40   90,40   82,80

11  10   5,00   62,60   67,60   75,80   78,90   82,50   84,80   84,00   80,20   76,10

12  10   5,00   66,70   71,70   79,90   83,00   86,60   88,70   88,00   84,20   80,20

13  10   5,00   76,90   81,90   88,40   92,20   92,10   97,90   96,40   90,40   82,80

21  10   5,00   62,60   67,60   75,80   78,90   82,50   84,80   84,00   80,20   76,10

22  10   5,00   66,70   71,70   79,90   83,00   86,60   88,70   88,00   84,20   80,20

23  10   5,00   76,90   81,90   88,40   92,20   92,10   97,90   96,40   90,40   82,80

41  10   5,00   62,60   67,60   75,80   78,90   82,50   84,80   84,00   80,20   76,10

42  10   5,00   66,70   71,70   79,90   83,00   86,60   88,70   88,00   84,20   80,20

43  10   5,00   76,90   81,90   88,40   92,20   92,10   97,90   96,40   90,40   82,80

31  10   5,00   62,60   67,60   75,80   78,90   82,50   84,80   84,00   80,20   76,10
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek 
20110116; Bijlage 2Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: industrielawaai
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr Totaal Lengte

01   90,00             5,33

02   90,00            31,74

03   94,00            40,51

04  102,04            64,85

11   90,00            19,27

12   94,00            27,16

13  102,04            30,29

21   90,00            36,43

22   94,00            48,62

23  102,04            49,39

41   90,00            35,48

42   94,00            55,88

43  102,04            55,41

31   90,00            46,92
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Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
 
 



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 3Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1-3. Leeghwaterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 49,0 8,8 5,8 49,0

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 51,3 10,7 7,6 51,3

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 35,4 -2,3 -5,3 35,4

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 36,9 -0,5 -3,6 36,9

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 41,5 -3,7 -6,7 41,5

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 32,2 -2,6 -5,6 32,2

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 48,8 10,9 7,9 48,8

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 50,4 12,9 9,9 50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 3Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3. Leeghwaterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 48,4 8,2 5,2 48,4

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 50,0 11,0 8,0 50,0

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 38,2 0,9 -2,1 38,2

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 40,7 3,4 0,4 40,7

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 36,2 -6,0 -9,0 36,2

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 38,6 -3,6 -6,6 38,6

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 47,6 8,6 5,6 47,6

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 49,6 11,5 8,5 49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 3Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 4-4c. Leeghwaterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 26,7 20,1 -- 26,7

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 28,6 21,6 -- 28,6

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 17,6 11,0 -- 17,6

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 20,0 12,5 -- 20,0

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 23,2 15,7 -- 23,2

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 25,0 16,6 -- 25,0

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 35,9 31,4 -- 36,4

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 36,9 31,8 -- 36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 3Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 6. Leeghwaterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 22,2 28,7 -- 33,7

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 22,3 28,8 -- 33,8

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 27,7 34,2 -- 39,2

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 28,1 34,7 -- 39,7

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 30,1 36,6 -- 41,6

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 30,3 36,8 -- 41,8

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 17,6 24,2 -- 29,2

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 19,2 25,7 -- 30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 3Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 11. Leeghwaterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 38,2 27,9 -- 38,2

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 40,6 29,2 -- 40,6

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 35,8 26,2 -- 35,8

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 38,1 27,9 -- 38,1

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 28,1 15,1 -- 28,1

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 22,0 16,4 -- 22,0

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 23,8 11,6 -- 23,8

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 25,7 13,9 -- 25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 3Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 51,9 31,7 8,5 51,9

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 54,0 32,4 10,9 54,0

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 41,6 34,9 -0,4 41,6

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 43,8 35,5 1,8 43,8

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 43,0 36,7 -4,7 43,0

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 40,2 36,9 -3,1 41,9

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 51,4 32,2 9,9 51,4

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 53,2 32,9 12,3 53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 4Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1-3. Leeghwaterstraat

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 70 -- --

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 72 -- --

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 56 -- --

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 59 -- --

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 56 -- --

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 59 -- --

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 69 -- --

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 72 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 4Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3.Leeghwaterstraat

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 76 -- --

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 77 -- --

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 56 -- --

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 59 -- --

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 64 -- --

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 66 -- --

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 75 -- --

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 76 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 4Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 4-4c. Leeghwaterstraat

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 50 50 --

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 50 50 --

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 49 49 --

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 49 49 --

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 54 54 --

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 54 54 --

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 68 68 --

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 68 68 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 4Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 6.Leeghwaterstraat

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 40 40 --

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 41 41 --

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 60 60 --

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 60 60 --

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 62 62 --

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 62 62 --

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 54 54 --

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 55 55 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 4Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 11.Leeghwaterstraat

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 67 61 --

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 67 61 --

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 65 53 --

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 66 54 --

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 44 43 --

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 46 45 --

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 49 49 --

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 50 50 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

03-08-2011 10:31:35Geomilieu V1.90
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Figuren geluidmodel verkeerslawaai 
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figuur 1 wegen

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Leeghwaterstraat 4a - wegverkeer] , Geomilieu V1.90

  

120400 120600

424000

  

  
Weg

  

  

0 m

  

60 m

schaal = 1 : 1500



    

01

02

03

04

01 02 03 04 05 06

0708

10

11

14
16 17 18 19

20

21

22

23

24
25

26 27

28

29

30

31

32

01

01

02A
02B

01

02

03

04

A
k
o
e
stisch

 o
n
d
e
rzo

e
k

L
e
e
g
h
w
a
te
rstra

a
t 4
A

te
 W
e
rk
e
n
d
a
m

A
G
E
L
 a
d
v
ise
u
rs

2
0
1
1
0
1
1
6
; B
ijla
g
e
 5

figuur 2 overige modelgegevens

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Leeghwaterstraat 4a - wegverkeer] , Geomilieu V1.90
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Telpunt: W 6a Locatie: Den Dekkerweg, WERKENDAM
Type apparaat: M400    Van: 9 mrt 2010 t/m 24 mrt 2010
Uitgesloten dagen: Begin- en Einddag
Alle uren

K
a
n
a
a
l 1

K
a
n
a
a
l 2

Telpunt    : W 6a

Straatnaam : Den Dekkerweg

Locatie    : D.d. Dekkerw. (W6a)

Wijk       : Geen

Telpunt W 6a W 6a

Max. snelheid 80 80

Telnaam Dijkgraaf den Dekkerweg (W6a)    ' Dijkgraaf den Dekkerweg (W6a)    '

Apparaat M400 M400

IntSpec CLS*SPD CLS*SPD

Start 10-03-10 [00:00] 10-03-10 [00:00]

Eind 23-03-10 [23:00] 23-03-10 [23:00]

KanaalInfo Bandijk Bolstrastraat

Kanaal 1 2

Gemiddeld aantal voertuigen

Zondag 1356 1284

Maandag 3837 4066

Dinsdag 4026 4194

Woensdag 3884 3980

Donderdag 4088 4151

Vrijdag 4060 4136

Zaterdag 2738 2764

Gemiddelden

Etmaal (weekdag) 3427 3511

Werkdag 3979 4105

Weekenddag 2047 2024

07-19 uur (werkdag) 3183 3303

19-23 uur (werkdag) 442 412

23-07 uur (werkdag) 354 391

Voertuigcategorie

Werkdagen gemiddelden

Licht 3172 3149

Middel 550 700

Zwaar 181 185

Tweewieler 26 26

Overig 50 46

07-19 uur (werkdagen) gemiddel

Licht 2493 2532

Middel 460 566

Zwaar 162 148

Tweewieler 22 22

Overig 45 35

19-23 uur (werkdagen) gemiddel

Licht 395 362

Middel 35 41

Zwaar 7 5

Tweewieler 2 3

Overig 2 1



2 pagina 2 van 4

Telpunt: W 6a Locatie: Den Dekkerweg, WERKENDAM
Type apparaat: M400    Van: 9 mrt 2010 t/m 24 mrt 2010
Uitgesloten dagen: Begin- en Einddag
Alle uren

T
o
ta

a
l

Jaar         : 2004

periode van  : 9 mrt 2010

T/m          : 24 mrt 2010

W 6a

80

Dijkgraaf den Dekkerweg (W6a)    '

M400

CLS*SPD

10-03-10 [00:00]

23-03-10 [23:00]

Totaal

2640

7903

8221

7864

8238

8195

5501

6938

8084

4071

6486

853

745

6320

1250

366

52

96

5025

1026

310

44

81

757

76

12

4

4
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l 2

Telpunt: W 6a Locatie: Den Dekkerweg, WERKENDAM
Type apparaat: M400    Van: 9 mrt 2010 t/m 24 mrt 2010
Uitgesloten dagen: Begin- en Einddag
Alle uren

23-07 uur (werkdagen) gemiddel

Licht 284 254

Middel 55 93

Zwaar 11 32

Tweewieler 2 2

Overig 2 9

Snelheidsklassen

Gemiddeld werkdag aantal

0 -  10 km/h 19 21

10 -  15 km/h 9 10

15 -  20 km/h 9 10

20 -  25 km/h 9 10

25 -  30 km/h 9 10

30 -  35 km/h 9 10

35 -  40 km/h 9 10

40 -  45 km/h 9 10

45 -  50 km/h 9 10

50 -  55 km/h 309 369

55 -  60 km/h 309 369

60 -  65 km/h 309 369

65 -  70 km/h 309 369

70 -  75 km/h 807 763

75 -  80 km/h 807 763

80 -  85 km/h 470 478

85 -  90 km/h 272 265

90 -  95 km/h 103 96

95 - 100 km/h 103 96

100 - 105 km/h 33 23

105 - 110 km/h 33 23

110 - 115 km/h 10 7

115 - 120 km/h 10 7

120 - 125 km/h 1 0

125 - 130 km/h 1 0

130 - 140 km/h 1 1

140 - 150 km/h 1 1

150 - 160 km/h 1 1

160 - 170 km/h 1 1

170 - 200 km/h 4 3

200 - 240 km/h 0 0

Snelheid werkdagen

V15 59 km/h 57 km/h

gemiddelde snelheid 74 km/h 73 km/h

V85 85 km/h 84 km/h

V90 89 km/h 87 km/h

% te hard rijders 27 % 25 %
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Telpunt: W 6a Locatie: Den Dekkerweg, WERKENDAM
Type apparaat: M400    Van: 9 mrt 2010 t/m 24 mrt 2010
Uitgesloten dagen: Begin- en Einddag
Alle uren
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Telpunt: W 6a Locatie: Den Dekkerweg, WERKENDAM
Type apparaat: M400    Van: 9 mrt 2010 t/m 24 mrt 2010
Uitgesloten dagen: Begin- en Einddag
Alle uren

K
a
n
a
a
l 1

K
a
n
a
a
l 2

Telpunt    : W 6a

Straatnaam : Den Dekkerweg

Locatie    : D.d. Dekkerw. (W6a)

Wijk       : Geen

Telpunt W 6a W 6a

Max. snelheid 80 80

Telnaam Dijkgraaf den Dekkerweg (W6a)    ' Dijkgraaf den Dekkerweg (W6a)    '

Apparaat M400 M400

IntSpec CLS*SPD CLS*SPD

Start 10-03-10 [00:00] 10-03-10 [00:00]

Eind 23-03-10 [23:00] 23-03-10 [23:00]

KanaalInfo Bandijk Bolstrastraat

Kanaal 1 2

Gemiddeld aantal voertuigen

Zondag 1356 1284

Maandag 3837 4066

Dinsdag 4026 4194

Woensdag 3884 3980

Donderdag 4088 4151

Vrijdag 4060 4136

Zaterdag 2738 2764

Gemiddelden

Etmaal (weekdag) 3427 3511

Werkdag 3979 4105

Weekenddag 2047 2024

07-19 uur (werkdag) 3183 3303

19-23 uur (werkdag) 442 412

23-07 uur (werkdag) 354 391

Voertuigcategorie

Werkdagen gemiddelden

Licht 3172 3149

Middel 550 700

Zwaar 181 185

Tweewieler 26 26

Overig 50 46

07-19 uur (werkdagen) gemiddel

Licht 2493 2532

Middel 460 566

Zwaar 162 148

Tweewieler 22 22

Overig 45 35

19-23 uur (werkdagen) gemiddel

Licht 395 362

Middel 35 41

Zwaar 7 5

Tweewieler 2 3

Overig 2 1
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Telpunt: W 6a Locatie: Den Dekkerweg, WERKENDAM
Type apparaat: M400    Van: 9 mrt 2010 t/m 24 mrt 2010
Uitgesloten dagen: Begin- en Einddag
Alle uren

T
o
ta

a
l

Jaar         : 2004

periode van  : 9 mrt 2010

T/m          : 24 mrt 2010

W 6a

80

Dijkgraaf den Dekkerweg (W6a)    '

M400

CLS*SPD

10-03-10 [00:00]

23-03-10 [23:00]

Totaal

2640

7903

8221

7864

8238

8195

5501

6938

8084

4071

6486

853

745

6320

1250
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Telpunt: W 6a Locatie: Den Dekkerweg, WERKENDAM
Type apparaat: M400    Van: 9 mrt 2010 t/m 24 mrt 2010
Uitgesloten dagen: Begin- en Einddag
Alle uren

23-07 uur (werkdagen) gemiddel

Licht 284 254

Middel 55 93

Zwaar 11 32

Tweewieler 2 2

Overig 2 9

Snelheidsklassen

Gemiddeld werkdag aantal

0 -  10 km/h 19 21

10 -  15 km/h 9 10

15 -  20 km/h 9 10

20 -  25 km/h 9 10

25 -  30 km/h 9 10

30 -  35 km/h 9 10

35 -  40 km/h 9 10

40 -  45 km/h 9 10

45 -  50 km/h 9 10

50 -  55 km/h 309 369

55 -  60 km/h 309 369

60 -  65 km/h 309 369

65 -  70 km/h 309 369

70 -  75 km/h 807 763

75 -  80 km/h 807 763

80 -  85 km/h 470 478

85 -  90 km/h 272 265

90 -  95 km/h 103 96

95 - 100 km/h 103 96

100 - 105 km/h 33 23

105 - 110 km/h 33 23

110 - 115 km/h 10 7

115 - 120 km/h 10 7

120 - 125 km/h 1 0

125 - 130 km/h 1 0

130 - 140 km/h 1 1

140 - 150 km/h 1 1

150 - 160 km/h 1 1

160 - 170 km/h 1 1

170 - 200 km/h 4 3

200 - 240 km/h 0 0

Snelheid werkdagen

V15 59 km/h 57 km/h

gemiddelde snelheid 74 km/h 73 km/h

V85 85 km/h 84 km/h

V90 89 km/h 87 km/h

% te hard rijders 27 % 25 %
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Telpunt: W 6a Locatie: Den Dekkerweg, WERKENDAM
Type apparaat: M400    Van: 9 mrt 2010 t/m 24 mrt 2010
Uitgesloten dagen: Begin- en Einddag
Alle uren
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AGEL adviseurs
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai dossier 20080158

Plangebied Leeghwaterstraat 4A Bijlage 6

te Werkendam

Dijkgraaf den Dekkerweg Verkeersprognose Leeghwaterstraat

Uitgangspunten:

Etmaalintensiteit 1. CROW publicatie 256 'Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden'.

bron Verkeerstelling 9 maart t/m 24 maart 2010 2. Verkeerstellingen Vierlinghstraat

wegvak Dijkgraaf den Dekkerweg

telpuntnr. W6a

richting beide richtingen Bruto oppervlak bedrijfspercelen ontsluitend op Leeghwaterstraat 4,15 ha

Omrekenfactor naar netto oppervlak 0,77

etmaalintensiteit werkdag gemiddelde: 7935 mvt/e Netto oppervlak bedrijfsterrein 3,2 ha

omrekenfactor weekdag 0,9

etmaalintensiteit weekdag 7142 Deel bedrijfterrein heeft de bestemming distributieterrein

autonome groei 1,5 % Kengetal distributieterrein 231 mvt/etm

opnamejaar 2010 Omrekenfactor naar een weekdag voor een bedrijventerrein is 0,75

prognosejaar 2021

etmaalintensiteit in prognosejaar 8418 mvt/e Verkeersprognose Leeghwaterstraat 0,75*231*3,2 = 554 mvt.

Etmaalverdeling en voertuigverdeling op basis van werkdaggemiddelde Etmaalverdeling en voertuigverdeling op basis van werkdaggemiddelde

(cijfers tellingen gemeente Werkendam maart 2010) (cijfers tellingen gemeente Werkendam maart 2010)

lv mz zv totaal lv mz zv totaal

dag (7-19) 5025 1026 310 6361 mvt dag (7-19) 1926 322 33 2281 mvt

gem/uur 530,1 mvt gem/uur 190,1 mvt

verdelings% 79,0% 16,1% 4,9% 100,0% verdelings% 84,4% 14,1% 1,4% 100,0%

daguur% 6,68% daguur% 7,16%

avond (19-23) 757 76 12 845 mvt avond (19-23) 179 30 4 213 mvt

gem/uur 211,3 mvt gem/uur 53,3 mvt

verdelings% 89,6% 9,0% 1,4% 100,0% verdelings% 84,0% 14,1% 1,9% 100,0%

avonduur% 2,66% avonduur% 2,01%

nacht (23-7) 538 148 44 730 mvt nacht (23-7) 135 21 4 160 mvt

gem/uur 91,3 mvt gem/uur 20,0 mvt

verdelings% 73,7% 20,3% 6,0% 100,0% verdelings% 84,4% 13,1% 2,5% 100,0%

nachtuur% 1,15% nachtuur% 0,75%

dag (0-24) 6320 1250 366 7936 dag (0-24) 2240 373 41 2654
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 7Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: wegverkeer
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Bf Oppervlak

01 Dijkgraaf den Dekkerweg 0,00          6117,66

02 Leeghwaterstraat 0,00          4201,97

03 terreinverharding 0,50         21575,16

04 terreinverharding 0,50         12820,16

03-08-2011 10:39:34Geomilieu V1.90



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 7Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: wegverkeer
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 63 X-1 Y-1

01 nieuwbouw woning     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120432,21   423931,15

02 bedrijfswoning     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120447,78   423931,16

03 bedrijfswoning     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120462,76   423931,34

04 bedrijfswoning     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120478,27   423931,69

05 bedrijfswoning     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120495,86   423932,04

06 bedrijfswoning     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120510,32   423932,04

07 bedrijfswoning     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120509,62   423957,99

08 bedrijfswoning     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120462,42   423956,42

10 bedrijfpand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120291,00   423990,04

11 bedrijfspand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120328,56   423920,62

14 bedrijfspand     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120428,68   423899,84

15 bedrijfspand     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120448,26   423887,25

16 bedrijfspand     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120464,56   423891,54

17 bedrijfspand     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120478,86   423891,97

18 bedrijfspand     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120494,87   423891,97

19 bedrijfspand     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120510,88   423892,26

20 bedrijfspand     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120455,66   424012,31

21 bedrijfspand     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120479,11   423977,77

22 bedrijfspand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120507,95   424015,48

23 bedrijfspand     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120539,00   424019,91

24 bedrijfspand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120552,95   423994,56

25 bedrijfspand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120603,02   423999,00

26 bedrijfspand     3,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120345,46   423957,17

27 bedrijfspand     3,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120365,69   423957,33

28 bedrijfspand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120343,38   423970,97

29 bedrijfswoningen     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120478,37   424017,72

30 bedrijfsunits     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120561,96   423961,42

31 kantoorpand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120386,67   423919,48

32 bedrijfsunits (in aanbouw)     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80   120403,29   423919,77

03-08-2011 10:39:34Geomilieu V1.90



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 7Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: wegverkeer
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250

01 geluidswal hoog 2 meter      2,00      0,00 Relatief 2 dB False 0,20 0,20 0,20

03-08-2011 10:39:34Geomilieu V1.90



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 7Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: wegverkeer
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k

01 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

03-08-2011 10:39:34Geomilieu V1.90



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 7Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: wegverkeer
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

01 0,20 0,20 0,20

03-08-2011 10:39:34Geomilieu V1.90



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 7Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: wegverkeer
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E

01 voorgevel nieuwbouw woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

02 linkerzijgevel nieuwbouw woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

03 achtergevel nieuwbouw woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

04 rechterzijgevel nieuwbouw woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

03-08-2011 10:39:34Geomilieu V1.90



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 7Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: wegverkeer
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Hoogte F Gevel X Y

01 -- Ja   120436,88   423931,25

02 -- Ja   120440,92   423925,78

03 -- Ja   120436,88   423920,06

04 -- Ja   120432,11   423925,58

03-08-2011 10:39:34Geomilieu V1.90



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 7Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: wegverkeer
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Hbron Wegdek V(MR) V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A)

01 Dijkgraaf Den Dekkerweg   0,75 W0 --  80  80  80   8418,00   6,68   2,66

02A Leeghwaterstraat(klinkers)   0,75 W49 --  50  50  50    554,00   7,16   2,01

02B Leeghwaterstraat(asfalt)   0,75 W0 --  50  50  50    554,00   7,16   2,01
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 7Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: wegverkeer
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam %Int.(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) MR(D)

01   1,15  79,00  89,60  73,70  16,10   9,00  20,30   4,90   1,40   6,00 --

02A   0,75  84,40  84,00  84,40  14,10  14,10  13,10   1,40   1,90   2,50 --

02B   0,75  84,40  84,00  84,40  14,10  14,10  13,10   1,40   1,90   2,50 --
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 7Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Model: wegverkeer
versie van Leeghwaterstraat 4a - Leeghwaterstraat 4a

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam MR(A) MR(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

01 -- --    444,23    200,63     71,35     90,53     20,15     19,65     27,55      3,13      5,81

02A -- --     33,48      9,35      3,51      5,59      1,57      0,54      0,56      0,21      0,10

02B -- --     33,48      9,35      3,51      5,59      1,57      0,54      0,56      0,21      0,10
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 7Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Rapport: Groepsreducties
Model: wegverkeer

Groep Demping Sommatie

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

(hoofdgroep)

  cumulatief 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Dijkgraaf den Dekkerweg 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

    Leeghwaterstraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 7Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wegverkeer

Model eigenschap

Omschrijving wegverkeer

Verantwoordelijke cmachielsen

Rekenmethode RMW-2006

Modelgrenzen (119850,00, 423635,00) - (120680,00, 424229,00)

Aangemaakt door cmachielsen op 29-06-2011

Laatst ingezien door cmachielsen op 03-08-2011

Model aangemaakt met Geomilieu V1.81

Origineel project Niet van toepassing

Originele omschrijving Niet van toepassing

Geïmporteerd door Niet van toepassing

Definitief Niet van toepassing

Definitief verklaard door Niet van toepassing

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Totaalresultaten

Standaard bodemfactor 1,00

Zichthoek [grd] 2

Meteorologische correctie Standaard RMW-2006, SRM II

C0 waarde 3,50

Maximum aantal reflecties 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --

Max. refl.afstand van rekenpunt --

Luchtdemping Standaard RMW-2006, SRM II

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 7Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Commentaar
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 8Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dijkgraaf den Dekkerweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 43,3 38,6 36,0 44,4

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 46,6 41,9 39,3 47,7

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 38,1 33,3 30,7 39,2

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 41,5 36,7 34,1 42,6

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 32,4 27,6 25,0 33,5

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 36,2 31,6 28,9 37,4

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 39,7 35,0 32,4 40,8

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 43,3 38,7 36,0 44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 8Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leeghwaterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 49,4 44,0 39,8 49,5

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 49,6 44,2 39,9 49,6

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 42,7 37,3 33,1 42,8

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 43,2 37,8 33,5 43,2

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 29,1 23,7 19,4 29,1

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 30,9 25,5 21,3 31,0

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 44,9 39,4 35,2 44,9

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 45,5 40,1 35,8 45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20110116; Bijlage 9Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 54,9 49,6 45,6 55,1

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 55,6 50,3 46,5 55,8

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 48,4 43,1 39,2 48,6

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 49,5 44,2 40,5 49,8

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 37,3 32,2 28,9 37,9

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 40,3 35,3 32,2 41,0

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 50,5 45,2 41,2 50,7

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 51,6 46,4 42,6 52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek

20110116; Bijlage 9Leeghwaterstraat 4A te Werkendam

Rapport: Resultatentabel

Model: industrielawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A voorgevel nieuwbouw woning 1,50 51,9 31,7 8,5 51,9

01_B voorgevel nieuwbouw woning 4,50 54,0 32,4 10,9 54,0

02_A linkerzijgevel nieuwbouw woning 1,50 41,6 34,9 -0,4 41,6

02_B linkerzijgevel nieuwbouw woning 4,50 43,8 35,5 1,8 43,8

03_A achtergevel nieuwbouw woning 1,50 43,0 36,7 -4,7 43,0

03_B achtergevel nieuwbouw woning 4,50 40,2 36,9 -3,1 41,9

04_A rechterzijgevel nieuwbouw woning 1,50 51,4 32,2 9,9 51,4

04_B rechterzijgevel nieuwbouw woning 4,50 53,2 32,9 12,3 53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Code: 20111026-9-3661
Datum: 2011-10-26

Uitgangspuntennotitie WSRL
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt
u de normale watertoetsprocedure. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap
Rivierenland. Als start voor dit overleg ontvangt u deze uitgangspuntennotitie die automatisch is opgesteld
met de door u ingevulde antwoorden op vragen en het door u ingetekende plangebied. De notitie bevat de
voor uw plan relevante waterhuishoudkundige uitgangspunten en randvoorwaarden van Waterschap
Rivierenland.
Deze notitie kunt u gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van
een waterhuishoudkundige onderbouwing van uw plan. Voor overleg kunt u contact opnemen met de
accountmanager van Waterschap Rivierenland. Contactinformatie staat aan het einde van deze
uitgangspuntennotitie.

Algemene projectgegevens
Projectomschrijving: bouw woonhuis Leeghwaterstraat 4a te Werkendam
Oppervlakte plangebied: 1235
Het plangebied ligt in: Werkendam
Het plan is ingediend door: M.R.M. van Laarhoven Adviesbureau De Meierij

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.

Beleid waterschap Rivierenland
Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 Werken aan een veilig en schoon
Rivierenland bepalend voor het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en
het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. 
Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen en
wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen.
Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de
watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.

Veiligheid
Het waterschap kent primaire keringen (deze liggen voornamelijk langs de grote rivieren) en regionale
waterkeringen (deze liggen langs boezemwateren en kanalen). Het waterkerend vermogen van de dijken
mag niet worden aangetast door ruimtelijke ingrepen. De huidige sterkte van de waterkering blijft nodig. Niet
alleen de dijk, maar ook de zogeheten beschermingszones aan weerszijden van de dijk verdienen
bescherming. De Keur van waterschap Rivierenland is hierop van toepassing. Er gelden daarom restricties
voor bebouwing en andere activiteiten op en langs de dijken. De kern- en beschermingszone vormen samen
de waterkering, daarnaast wordt bij primaire waterkeringen ook een buitenbeschermingszone onderscheiden.
Ook hierop is de Keur van Waterschap Rivierenland van toepassing.
Naast het voorkomen van negatieve effecten op de huidige waterkeringen is het van belang dat een
eventueel toekomstig hoger beschermingsniveau kan worden gerealiseerd ofwel niet wordt gefrustreerd. Het
waterschap wil de ruimte behouden om de waterkering in de toekomst te versterken. Dat wordt bereikt door
te voorkomen dat er wordt gebouwd in een bepaalde zone aan weerszijden van de waterkering. Dit noemt
men het profiel van vrije ruimte. Hiervoor gelden per locatie bepaalde afmetingen; het dwarsprofiel is op te
vragen bij het waterschap. 
Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de waterkeringen.Verweving van
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functies met de waterkering is niet gewenst. 
Op de Verbeelding van het bestemmingsplan worden de kern- en beschermingszone opgenomen met de
dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering. 
De primaire waterkering kent een kernzone, beschermingszone en buitenbeschermingszone, waarop de keur
van Waterschap Rivierenland van toepassing is. Het aangegeven plangebied ligt in de
buitenbeschermingszone van de primaire waterkering. In deze buitenbeschermingszone zijn de volgende
zaken niet toegestaan zonder vergunning; afgravingen en seismische onderzoeken, werken met een
overdruk van 10 bar en explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen.
Onder de noemer afgravingen worden diepe ontgravingen verstaan en daaronder valt ook ondergronds
bouwen. Uitgangspunt hierbij is dat de ontgrondingen geen nadelige invloed mogen hebben op de functie
van de waterkering, alsmede de waterhuishouding.

Op bestemmingsplankaarten wordt de buitenbeschermingszone niet opgenomen met de dubbelbestemming
Waterstaat - Waterkering omdat hier slechts geringe beperkingen gelden.
 

Grondwater
Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde drooglegging. Dit is de maat waarop het maaiveld, het
straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil ligt. Doorgaans geldt voor het maaiveld een
drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en voor het bouwpeil een
drooglegging van 1,3 meter. Er wordt uitgegaan van het zomerpeil. 
Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar grondwateroverlast
bekend is of gebieden met hoge grondwaterstanden adviseren wij om hier nader onderzoek naar te doen.
Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het maaiveld of kruipruimteloos bouwen. 

In gebieden met rivierkwel dient aan getoond te worden dat een T=10 hoogwatersituatie op de rivier in
combinatie met de T=2 winterbui volgens Buijsman en Velds niet leidt tot onacceptabele peilstijgingen en
afvoeren. 

Oppervlaktewater
Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het oppervlaktewater in het plangebied. Hierbij kan
onderscheid worden gemaakt tussen waterkwantiteit en waterkwaliteit.

Waterkwantiteit
Binnen het plangebied ligt een A-watergang of een beschermingszone van een A-watergang. 
Binnen het plangebied ligt een B-watergang of een beschermingszone van een B-watergang.

Alle werkzaamheden in de watergang of de bijbehorende beschermingszone zijn vergunningsplichtig omdat
deze invloed hebben op de water aan- en afvoer, de waterberging of het onderhoud.
Een onderhoudsstrook is een obstakelvrije strook die als beschermingszone in de legger is aangewezen. Met
deze zone wordt handmatig en/of machinaal onderhoud van de watergang vanaf de kant mogelijk gemaakt.
Voor A-watergangen is die strook 4 meter breed (in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en in het Land
van Heusden en Altena geldt een breedte van 5 meter), gemeten uit de insteek. Voor B-watergangen is de
strook 1 meter breed. C-watergangen hebben geen beschermingszone.

Op de Verbeelding van het bestemmingsplan worden minimaal de A-watergangen opgenomen met de
bestemming Water. De beschermingszone van de watergangen wordt niet bestemd. De boezemgebieden of
het winterbed krijgt de dubbelbestemming Waterstaat - Waterberging. 

Waterkwaliteit
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In het plan is het uitgangspunt dat hemelwater van het verhard oppervlak voor 100% gescheiden wordt
afgevoerd. Het waterschap gaat bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden
rioleringsstelsel.
Hemelwater van terreinverhardingen stroomt bij voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater, maar wordt
eerst voorgezuiverd door een berm wadi of bodempassage. 
Er zijn geen overstorten uit het gemengde rioolstelsel in of nabij het plangebied die een risico kunnen
opleveren voor het plangebied.

Riolering en zuiveringswerken
Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met hun contact op te nemen
voor het aansluiten van (nieuwe) woningen en bedrijven
In het plangebied ligt geen rioolwaterpersleiding van het waterschap.

Natuur
In het plangebied is geen oppervlaktewater of grond aanwezig met een hoge natuurwaarde.

Vervolgtraject
Voor het verdere proces is het van belang om de accountmananger van het waterschap te betrekken bij het
plan en rekening te houden met de in dit document aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij verzoeken
u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid. 

Accountmanager Werkendam
Hendrika Jager
telefoon: 0344-649274
e-mailadres: h.jager@wsrl.nl

© Digitale Watertoets – www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website
www.dewatertoets.nl. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit
document is omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de
genoemde datum in dit document.
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