
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
Herontwikkeling Kerkstraat 6 – 10 

 In Almkerk 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
Herontwikkeling Kerkstraat 6 – 10 

 In Almkerk 
 

 
 
 
 
Projectnummer  : VL.20101.R01      
 
Revisie   : 0 
 
Rapportdatum  : 27 oktober 2021 
 
Auteur   : P. Kraaij  
 
 
Opdrachtgever  : de heer M.A. Swart 

  Dorpsstraat 26 
                                                       4284 EH Rijswijk (NB)                          
 
Contactpersoon  : De heer J. v.d. Berg MSc 
      
      
 

    
 

 
 
 
 
 

Kraaij Akoestisch Adviesbureau 
Frisodonk 5 
4707 VG Roosendaal 
T: 0165-544833 
M: 06-10078854 
E: info@kraaijbv.nl 

 



Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan Kerkstraat 6 – 10 in Almkerk    
 
 
 

VL.20101.R01  pagina  3 27-10-2021 

INHOUDSOPGAVE 
 
1 INLEIDING .................................................................................................................................................. 4 

2 BEOORDELINGSKADER .............................................................................................................................. 6 

2.1 WET GELUIDHINDER ....................................................................................................................................... 6 
2.2 GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING ........................................................................................................................ 6 
2.3 REKEN- EN MEETVOORSCHRIFT ......................................................................................................................... 7 

3 UITGANGSPUNTEN BEREKENING GELUIDBELASTING ................................................................................. 8 

3.1 ALGEMEEN ................................................................................................................................................... 8 
3.2 VERKEERSGEGEVENS ....................................................................................................................................... 9 
3.3 REKENMETHODE .......................................................................................................................................... 10 
3.4 MODELLERING ............................................................................................................................................ 11 

4 REKENRESULTATEN EN BEOORDELING GELUIDBELASTING ...................................................................... 13 

4.1 GELUIDBELASTING VANWEGE DE KERKSTRAAT EN KRUISSTRAAT ............................................................................ 13 
4.2 GELUIDBELASTING VANWEGE DE BRUGSTRAAT, WOUDRICHEMSEWEG EN BRUGDAM ................................................ 14 
4.3 CUMULATIE VAN GELUID ............................................................................................................................... 15 

5 CONCLUSIE EN ADVIES ............................................................................................................................ 17 

5.1 ALGEMEEN ................................................................................................................................................. 17 
5.2 BEOORDELING AKOESTISCH WOON- EN LEEFKLIMAAT .......................................................................................... 17 
5.3 BOUWBESLUIT ............................................................................................................................................. 18 

 
 
 
Bijlagen 
 
Bijlage I :  Aangeleverde verkeersgegevens  
Bijlage II : Modelgegevens  
Bijlage III :  Rekenresultaten geluidbelasting vanwege de Kerkstraat/ Kruisstraat 
Bijlage IV : Rekenresultaten geluidbelasting vanwege de Brugstraat/ Brugdam/ Woudrichemseweg 
Bijlage V : Rekenresultaten na cumulatie van geluid  
 
 
Figuren 
 
Figuur 1 :  Overzicht modellering 
Figuur 2 :  Weergave ligging toetspunten  



Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan Kerkstraat 6 – 10 in Almkerk    
 
 
 

VL.20101.R01  pagina  4 27-10-2021 

1 INLEIDING 
 
In opdracht van de heer Swart en in samenwerking met Van den Berg Ruimtelijke Ordening is door Kraaij Akoestisch 
Adviesbureau een akoestisch onderzoek uitgevoerd ter bepaling van de geluidbelasting op de gevels van naar 
appartementen te transformeren voormalige bedrijfsbebouwing en een nieuwbouwplan voor drie woningen achter de 
eerstelijns bebouwing van de Kerkstraat 6 – 10 in Almkerk (hierna: de planlocatie), gemeente Altena.  
 
De planlocatie omvat de kadastrale percelen E-619 en E-1003 (Kerkstraat 6), E-999 en E-1790 (Kerkstraat 8), E-1787, E-1788 
en E-1789 (Kerkstraat 8a en 10). Op de planlocatie rust momenteel een bedrijfsbestemming in combinatie met 
woonbestemmingen, waarbij op elk perceel één woning is toegestaan. De huidige woningen aan de Kerkstraat 6, 8, 8a en 
10 blijven behouden, alleen de bedrijfsvoering wordt gestaakt. 
 
Het voornemen is om twee bedrijfsgebouwen binnen de planlocatie te transformeren naar een appartementengebouw met 
twee woonlagen en één gebouw (in het midden van de planlocatie) te slopen. Bovendien worden aan de zuidzijde van het 
plangebied, nabij de waterloop, drie nieuwe vrijstaande woningen voorzien. Deze zullen gaan bestaan uit drie bouwlagen 
met geluidgevoelige ruimten. De voorgenomen transformatie en nieuwbouw past niet binnen het geldend 
bestemmingsplan. Om de herontwikkeling toch mogelijk te maken dient de huidige bedrijfsbestemming te worden omgezet 
naar een woonbestemming en dient het aantal toegestane woningen/wooneenheden op het perceel te worden uitgebreid 
en zonodig de bouwhoogte te worden aangepast. Hiervoor wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. 
 
Op basis van de Wet geluidhinder moet bij het wijzigen van het bestemmingsplan de geluidbelasting op nieuwe 
geluidgevoelige bestemmingen, welke binnen de geluidzone van een weg, spoorweg of industrieterrein zijn gelegen, 
worden bepaald. De berekende geluidbelasting wordt daarbij getoetst aan de geluidnormen uit de Wet geluidhinder (Wgh). 
De planlocatie ligt echter niet binnen de geluidzone van een (spoor)weg of industrieterrein. De Wet geluidhinder is dus op 
onderhavige situatie niet van toepassing.  
 
De planlocatie is namelijk in een 30 km/u gebied gelegen. Dergelijke wegen hebben geen geluidzone op grond van de Wet 
geluidhinder. Dit betekent dat de optredende geluidbelasting vanwege deze wegen niet getoetst hoeft te worden aan de 
Wet geluidhinder. Op basis van jurisprudentie is het, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, toch wenselijk de 
geluidbelasting van dergelijke wegen te berekenen, mits deze relevant geacht worden voor het woon- en leefklimaat in de 
beoogde ontwikkeling. De geluidbelasting wordt in dat geval kwalitatief getoetst aan een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat.  
 
In voorliggende situatie ligt het plangebied direct aan de Kerkstraat en de Brugstraat. Beide wegen kruisen elkaar ten 
noordwesten van de planlocatie en gaan dan over in de Kruisstraat en de Woudrichemseweg. De overige wegen liggen op 
relatief grote afstand, hebben een lagere verkeersintensiteit of worden volledig afgeschermd door tussenliggende 
bebouwing. In voorliggend onderzoek is daarom de Kerkstraat (met een deel van de Kruisstraat ten westen van de kruising) 
en de Brugstraat (met een deel van de Woudrichemseweg ten noorden van de kruising) betrokken in het onderzoek. 
 
Het akoestisch onderzoek maakt onderdeel uit van de wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan en heeft tot doel de 
geluidbelasting vanwege bovengenoemde wegen te bepalen en deze kwalitatief te beoordelen op de aanvaardbaarheid van 
het woon- en leefklimaat oftewel op de aanwezigheid van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Voor onderhavig onderzoek is gebruikt gemaakt van de volgende informatie: 

• Digitale ondergrond van het onderzoeksgebied, gedownload via PDOK en het Georegister; 
• Situatietekening van het nieuwbouwplan, aangeleverd door de opdrachtgever; 
• Dataset met panden en bodemgebieden, gedownload van PDOK BGT-download viewer; 
• Google Earth/Google Streetview; 
• AHN-viewer; 
• Ruimtelijke plannen; 
• Verkeersgegevens, aangeleverd door de gemeente Altena. 

 
De genoemde geluidbelastingen in dit rapport zijn inclusief aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder, tenzij 
anders is vermeld. Deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.  
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt ingegaan op het wettelijk kader. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de 
uitgangspunten voor de berekening van de geluidbelasting uiteengezet. Hoofdstuk 4 geeft de rekenresultaten en de 
beoordeling daarvan weer en tot slot wordt in hoofdstuk 5 de conclusie van het onderzoek weergegeven. 
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2 BEOORDELINGSKADER 
 

2.1 Wet geluidhinder 
 
Conform de Wet geluidhinder worden bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan de waarden van de 
geluidbelasting van de gevel van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en van geluidsgevoelige terreinen binnen 
die zone, in acht genomen.  
 
Op grond van artikel 74 lid 2 van de Wet geluidhinder hebben wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid 
gebied of waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/ uur geen zone. Dit betekent ook dat de Wet geluidhinder dan 
niet van toepassing is.  
 
Het plangebied ligt weliswaar in stedelijk gebied, maar dit betreft een 30 km/u gebied, waardoor in onderhavige situatie 
voor het nieuwbouwplan het normenhuis van de Wet geluidhinder dus niet van toepassing is. 
 

2.2 Goede ruimtelijke ordening 
 
De Wet geluidhinder is niet van toepassing op wegen die liggen binnen een woonerf en voor 30 km/u-wegen, omdat er 
aldaar geen zones gelden. Deze wegen veroorzaken meestal geen geluidbelastingen boven de voorkeurswaarde. Dat kan 
wel voorkomen bij een klinkerweg of een weg met relatief veel verkeer. In de jurisprudentie is om deze reden bepaald dat 
een akoestische afweging bij het opstellen van een ruimtelijk plan nodig is met een verwijzing naar een goede ruimtelijke 
ontwikkeling. 
 
Om te bepalen of er sprake is van een goed akoestisch woon- en leefklimaat, wordt de geluidbelasting vanwege de 
Kerkstraat, de Brugstraat en de in het verlengde van deze wegen gelegen Kruisstraat en Woudrichemseweg berekend. Al 
deze wegen hebben een klinkerverharding en liggen het meest nabij de planlocatie. Van deze wegen hebben alleen de 
Brugstraat en Woudrichemseweg een relatief hoge verkeersintensiteit. 
De overige wegen in de onderzoeksomgeving worden buiten beschouwing gelaten, omdat zij niet als relevant beschouwd 
worden vanwege de afstand tot de planlocatie in relatie tot de verkeersintensiteit of de afscherming van andere gebouwen.  
 
Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting is aangesloten bij de benaderingswijze zoals de Wgh 
deze hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde 
als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB geldt hierbij als richtwaarde en de maximale 
ontheffingswaarde van 63 dB volgens de Wgh als maximaal aanvaardbare waarde. Hierbij zal, in lijn met de Wgh, eveneens 
een aftrek van 5 dB worden toegepast. 
 
Tevens is de berekende geluidbelasting vanwege deze weg in de directe omgeving van de planlocatie kwalitatief 
beoordeeld volgens de milieukwaliteitsmaat, zoals weergegeven in onderstaande tabel. Hierbij wordt voor het 
wegverkeerslawaai geen aftrek ingevolge artikel 110g van de Wgh toegepast. 
 
Tabel 2.1: Milieukwaliteitsmaat gecumuleerde geluidbelasting (bron: RIVM) 

Geluidbelasting Kwalificatie 

< 45 dB Zeer goed 

46 - 50 dB Goed 

51 – 55 dB Redelijk 

56 – 60 dB Matig 

61 – 65 dB Tamelijk slecht 

66 – 70 dB Slecht 

>70 dB Zeer slecht 
 
Bovendien kan er voor een goed akoestisch klimaat naar gestreefd worden dat bij de woning een geluidluwe gevel 
aanwezig is of, indien dat niet mogelijk is, er tenminste een geluidluwe buitenruimte is. 
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2.3 Reken- en meetvoorschrift  
 
In onderhavige situatie is de maximale snelheid op de weg 30 km/uur en is het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 niet 
van toepassing.  
 
Er is gerekend volgens de CROW publicatie 965 “Handreiking berekenen wegverkeerslawaai bij 30 km/uur”. 
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3 UITGANGSPUNTEN BEREKENING GELUIDBELASTING 
 

3.1 Algemeen 
 
De planlocatie bevindt zich voornamelijk achter de eerstelijnsbebouwing van Kerkstraat 6, 8, 8a en 10 in de bebouwde kom 
aan de zuidoostkant van Almkerk. De eerstelijnsbebouwing van Kerkstraat 6 – 10 zal behouden blijven, maar omdat de 
bedrijfsvoering wordt gestaakt, wordt er een andere invulling gegeven aan de bedrijfsbebouwing op het terrein en worden 
de kavels heringedeeld. Het plan is om het middelste gebouw (achter de woning van Kerkstraat 6 gelegen) helemaal te 
slopen. Het westelijk gelegen bedrijfsgebouw, een voormalige showroom die tot aan de Brugstraat reikt, zal worden 
getransformeerd tot appartementengebouw waarbij een tweede bouwlaag wordt toegevoegd. Het bedrijfsgebouw aan de 
oostzijde van de planlocatie (achter de woningen van Kerkstraat 8, 8a en 10) wordt aan de zuidzijde ingekort en eveneens 
getransformeerd tot appartementengebouw met twee bouwlagen. Aan de zuidzijde van de planlocatie worden, op de reeds 
bestaande open ruimte, drie kavels voor vrijstaande woningen voorzien. Deze kavels liggen naast elkaar en grenzen aan de 
watergang die ten zuiden van de planlocatie ligt. 
 
De Brugstraat met de eerstelijnsbebouwing aan de oostzijde daarvan (Brugstraat 1 t/m 5) vormt de begrenzing van de 
planlocatie aan de westzijde. De Kerkstraat met de eerstelijnsbebouwing aan de zuidzijde daarvan (Kerkstraat 2 t/m 10) 
vormt de begrenzing van de planlocatie aan de noordzijde. Ten oosten van de planlocatie bevindt zich het perceel van 
Kerkstraat 12 en 14 met daarop enkele gebouwen waaronder de Hervormde Kerk. Aan de zuidzijde wordt de planlocatie 
begrensd door de waterloop van de Alm. De Brugdam ligt in het verlengde van de Brugstraat ten zuiden van de Alm. De 
kruising Brugstraat/ Kerkstraat bevindt zich ten noordwesten van de planlocatie. In noordelijke richting loopt de Brugstraat 
daar verder als Woudrichemseweg en in westelijke richting gaat de Kerkstraat over in de Kruisstraat. 
 
In onderstaande figuur is het onderzoeksgebied weergegeven, met daarin de ligging van de planlocatie. 
 

 
Figuur 3.1 Weergave onderzoeksgebied en ligging planlocatie (bron: rekenmodel met in achtergrond luchtfoto PDOK). 
 

Almkerk 

Planlocatie 
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De planlocatie omvat de kadastrale percelen E-619 en E-1003 (Kerkstraat 6), E-999 en E-1790 (Kerkstraat 8), E-1787, E-1788 
en E-1789 (Kerkstraat 8a en 10). Op de planlocatie rust momenteel een bedrijfsbestemming in combinatie met een 
woonbestemming, waarbij op elk perceel één woning is toegestaan. Om de voorgenomen herontwikkeling mogelijk te 
maken dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd middels een ruimtelijke procedure. 
 
Ten tijde van dit onderzoek is het ontwerp en de definitieve positie van de drie nieuwe vrijstaande woning nog niet bekend. 
Daarom is er voor gekozen om de geluidbelasting op deze drie kavels te bepalen middels rekenpunten in een grid dat om 
deze drie kavels heen is getrokken en waarmee de geluidbelasting op basis van een poldercontour wordt bepaald, zonder 
rekening te houden met reflecties van de bebouwing.  
 
In de volgende figuur is de situatie na herontwikkeling van het plangebied in beeld gebracht met daarin globaal ook de 
ligging van de drie nieuwe woningen. 
 

 
Figuur 3.2 Weergave situatie na herontwikkeling planlocatie (bron rekenmodel met open topo in de achtergrond) 
 

3.2 Verkeersgegevens 
 
Voor de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai is het noodzakelijk de samenstelling van het 
verkeer (lichte-, middelzware- en zware motorvoertuigen) en de verdeling van het verkeer over de dag- (07.00 - 19.00 uur), 
de avond- (19.00-23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) te kennen. 
 
In het rekenmodel is uitgegaan van verkeerscijfers voor het prognosejaar 2032, minimaal 10 jaar na realisatie van de 
nieuwbouw.  
 
De betrokken wegen worden allen beheerd door de gemeente Altena. Van de Kerkstraat (telling uitgevoerd in 2020, thv 
nummer 27) en de Brugdam (telling uitgevoerd in 2021, thv nummer 6) zijn verkeersgegevens bekend. Deze zijn als 
uitgangspunt gehanteerd voor het herleiden van de verkeerscijfers in voorliggend onderzoek.  
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De gemiddelde etmaalintensiteit per weekdag uit de verkeerstelling is voor dit onderzoek opgehoogd met een autonoom 
groeipercentage van 1% per jaar om te komen tot de etmaalintensiteit in het prognosejaar 2032. In het rekenmodel is de 
uitkomst worst case afgerond op het eerstvolgend honderdtal. 
 
De voertuigverdeling is in de verkeerstelling bepaald op basis van het werkdaggemiddelde. Omdat er geen gegevens over 
weekdaggemiddelden bekend zijn, is de verdeling uit de tellingen ongewijzigd overgenomen in het rekenmodel. 
De verkeersgegevens van de Kerkstraat zijn ook gehanteerd voor de Kruisstraat en de verkeersgegevens van de Brugdam 
zijn tevens gehanteerd voor de Brugstraat en de Woudrichemseweg. 
 
In onderstaande twee tabellen is een samenvatting van de verkregen verkeersgegevens weergegeven, zoals ze ook in het 
rekenmodel van het akoestisch onderzoek zijn gehanteerd.  
 
Tabel 3.1: Verkeersgegevens Kerkstraat en Kruisstraat (obv telling thv Kerkstraat 27) 

Weg: Kerkstraat en Kruisstraat 
Etmaalintensiteit telling 2020 207 motorvoertuigen per weekdag 

Etmaalintensiteit 2032 233 motorvoertuigen (afgerond naar 300 in rekenmodel) 

Type wegdekverharding Klinkers in keperverband (W13 in rekenmodel) in combinatie met  
asfaltverharding DAB (W1-referentiewegdek in rekenmodel) ten oosten van Kerkstraat 13 

Maximaal toegestane rijsnelheid  30 km/u 

Verdeling in percentages  Dagperiode  
07 - 19 u 

Avondperiode  
19 – 23 u 

Nachtperiode  
23 – 07 u 

Uurintensiteit 6,61 4,5 0,34 

Lichte motorvoertuigen1 83,5 90 83,3 

Middelzware motorvoertuigen1 14,8 10 16,7 

Zware motorvoertuigen1 1,7 0 0 
 
 
Tabel 3.2: Verkeersgegevens Brugstraat, Brugdam en Woudrichemseweg (obv telling thv Brugdam 6) 

Weg: Brugstraat, Brugdam en Woudrichemseweg 
Etmaalintensiteit telling 2021 1.688 motorvoertuigen per weekdag 

Etmaalintensiteit 2032 1.883 motorvoertuigen (afgerond naar 1.900 in rekenmodel) 

Type wegdekverharding Klinkers in keperverband (W13 in rekenmodel) 

Maximaal toegestane rijsnelheid  30 km/u 

Verdeling in percentages  Dagperiode  
07 - 19 u 

Avondperiode  
19 – 23 u 

Nachtperiode  
23 – 07 u 

Uurintensiteit 7,3 1,7 0,7 

Lichte motorvoertuigen1 94,7 96,7 94,2 

Middelzware motorvoertuigen1 5,2 3,3 5,8 

Zware motorvoertuigen1 0,1 0 0 
 
 
In het onderzoek is er van uitgegaan dat de huidige wegdekverharding en rijsnelheid op de wegen eveneens van toepassing 
blijft op de toekomstige situatie.  
 

3.3 Rekenmethode 
 
De geluidbelasting van deze niet geluidgezoneerde weg is berekend volgens de CROW publicatie 965 ‘Handreiking 
berekenen wegverkeerslawaai bij 30 km/h’. 
 

 
1 Lichte motorvoertuigen zijn motorvoertuigen op drie of meer wielen, met uitzondering van de in categorie ’middelzwaar’ en ‘zwaar’ 
bedoelde motorvoertuigen. Middelzware motorvoertuigen zijn gelede en ongelede autobussen, alsmede andere motorvoertuigen die 
ongeleed zijn en voorzien van een enkele achteras waarop vier banden zijn gemonteerd. Zware motorvoertuigen zijn gelede 
motorvoertuigen, alsmede voertuigen die zijn voorzien van een dubbele achteras, met uitzondering van autobussen. 
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Bij de berekening van de geluidbelastingen volgens standaard-rekenmethode II is gerekend met één reflectie en een 
sectorhoek van twee graden.  
 

3.4 Modellering 
 
Ten behoeve van de berekeningen is een driedimensionaal computersimulatie model opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt 
van het door DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V. ontwikkelde computerprogramma "GEOMILIEU”, versie V2021.1.  
 
Voor het tot stand komen van het model is gebruik gemaakt van kadastrale kaarten uit het Georegister, het Actueel 
Hoogtebestand van Nederland (AHN), een dataset met panden en bodemgebieden van PDOK BGT downloadviewer, 
informatie van de opdrachtgever en Google-Earth/Streetview. 
 
Alle gebouwen zijn als reflecterende objecten ingevoerd (reflectiefactor = 0,8). De gebouwen zijn gedownload van PDOK 
BGT download-viewer en vervolgens geïmporteerd in het rekenmodel. De hoogtes van de gebouwen zijn handmatig 
ingevoerd met een standaardhoogte van 8 meter voor woningen of hoofdgebouwen en 3 meter voor bijgebouwen, tenzij 
de hoogte hiervan significant afwijkt. In die gevallen is de hoogte ingevoerd op basis van de informatie in het AHN. Het te 
slopen bedrijfsgebouw is verwijderd. 
 
De twee appartementengebouwen worden getransformeerd uit bestaande bedrijfsbebouwing, deze zijn reeds opgenomen 
in de geïmporteerde BGT dataset. Beide gebouwen zijn in het rekenmodel opgenomen met een hoogte van 7 meter, 
conform informatie van de opdrachtgever. Het oostelijk gebouw is daarnaast aan de zuidzijde ingekort, zodat een min of 
meer vierkant gebouw overblijft, conform tekening van de opdrachtgever.  
De drie nieuwe woningen op het zuidelijk deel van de planlocatie zijn globaal ingevoerd op basis van de situatietekening, 
echter staat de positie hiervan nog niet definitief vast. Deze woningen hebben een hoogte van 0 meter zodat de 
geluidcontourenberekening goed inzicht geeft in de geluidbelasting op het perceel, waarbij geen rekening gehouden wordt 
met de afscherming en reflectie van de nieuw te bouwen woningen zelf.  
 
Verdeeld over de gevelzijden van de twee appartementengebouwen zijn rekenpunten ingevoerd. De eerste rekenhoogte 
ligt op 1,5 meter boven het maaiveld, overeenkomend met stahoogte op de begane grond. Vervolgens is nog een 
rekenhoogte ingevoerd op stahoogte vanaf de (eerste) verdiepingsvloer, waarbij is uitgegaan van een bouwlaaghoogte van 
3 meter. Zodoende is bij de appartementen gerekend met toetspunten op 1,5 meter en 4,5 meter boven maaiveld. Op deze 
manier is het verloop in geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woonruimten binnen de gebouwen inzichtelijk 
gemaakt, zonder rekening te houden met de aanwezigheid van geluidgevoelige ruimtes grenzend aan de gevelzijden.  
 
Over het gebied van de drie kavels voor de vrijstaande woningen is een grid met rekenpunten ingevoerd. De gridpunten 
liggen met een onderlinge afstand van 3 meter op een rekenhoogte van 7,5 meter boven het maaiveld, hetgeen in dit geval 
de meest maatgevende rekenhoogte is. Deze rekenhoogte komt overeen met stahoogte op de derde bouwlaag.  
 
Vanwege het overwegend stedelijk karakter van de onderzoeksomgeving staat het model default op een half harde, half 
zachte ondergrond (Bf=0,5). De harde en zachte bodemgebieden in de omgeving van de planlocatie zijn geïmporteerd uit 
het databestand met bodemgebieden van PDOK BGT download viewer.  
In de omgeving van de planlocatie zijn wegen en andere verhardingen, zoals water, als harde bodemgebieden aanwezig en 
in het rekenmodel opgenomen met een bodemfactor 0 (geheel hard, reflecterend gebied).  
De zachte, absorberende bodemgebieden betreffen groenstroken, grasland of zandgrond en zijn in het rekenmodel 
opgenomen met een bodemfactor 1. Daar waar in het rekenmodel geen bodemgebied is ingevoerd, bestaat het 
overdrachtsgebied uit een combinatie van bestrating en borders/gras, veelal van toepassing rondom woningen.  
 
De weg is als rijlijn in het rekenmodel ingevoerd. Hiermee wordt de geluidemissie als gevolg van de motorvoertuigen op de 
weg berekend. De bronhoogte van de weg is 0,75 meter.  
 
In de omgeving van de onderzoekslocatie is in beperkte mate een hoogteverschil van het bodemgebied aanwezig. Dit 
hoogteverschil is middels de handmatige invoer van hoogtelijnen in het rekenmodel tot uiting gebracht. Hiervoor is de 
AHN-viewer als uitgangspunt gehanteerd. Het rekenmodel is met een standaardmaaiveldhoogte van 0 meter opgesteld.  
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De Kerkstraat en Kruisstraat liggen verhoogd ten opzichte van het maaiveld en zijn ingevoerd met een hoogte van 2 meter 
+mv. De Brugstraat gaat met een hoogte van 1,5 +mv over de waterloop van de Alm heen. De Alm is ingevoerd met een 
hoogteligging gelijk aan het maaiveld, de kade ligt op een hoogte van ongeveer 1 meter +mv. De hoogte van tussenliggend 
gebied varieert van 1 tot 2 meter +mv, afhankelijk van de afstand tot de wegen of de waterloop.  
 
In onderstaande figuur is ter illustratie een 3D-weergave van het onderzoeksgebied en de planlocatie in beeld gebracht.  
De te transformeren bedrijfsgebouwen zijn in deze figuur in het rood aangeduid, het gebied waarop de vrijstaande 
nieuwbouwwoningen worden voorzien is alleen voorzien van gridpunten op een hoogte van 7,5 meter.  
 

 
Figuur 3.3: 3D-Weergave modellering plangebied en directe omgeving (zicht vanuit zuiden). 
 
Figuur 1 geeft een overzicht van de modellering van de wegen, bodemgebieden, hoogtelijnen en de gebouwen in de directe 
omgeving weer. 
In figuur 2 is ingezoomd op de planlocatie en is een weergave van de toetspunten op de appartementengebouwen en de 
gridpunten op de kavels voor de nieuwbouwwoningen gegeven.  
 
In bijlage II zijn alle modelgegevens in numerieke vorm opgenomen voor wat betreft wegen, objecten, bodemgebieden, 
hoogtelijnen en toets/gridpunten. 
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4 REKENRESULTATEN EN BEOORDELING GELUIDBELASTING  
 

4.1 Geluidbelasting vanwege de Kerkstraat en Kruisstraat 
 
Een compleet overzicht van de berekende geluidbelastingen vanwege de Kerkstraat, met in het verlengde daarvan de 
Kruisstraat, op de gevels van de appartementengebouwen is opgenomen in bijlage III. De geluidbelasting is weergegeven in 
Lden en inclusief aftrek van 5 dB in lijn met artikel 110g van de Wet geluidhinder.  
De resultaten van de geluidcontourenberekening voor de drie nieuwbouwwoningen kunnen niet in numerieke vorm 
worden weergegeven. 
 
De geluidbelasting op de gevels van de appartementengebouwen bedraagt vanwege deze wegen niet meer dan 39 dB. 
Op de kavels voor de drie vrijstaande woningen is de geluidbelasting lager dan 45 dB. 
 
In onderstaande figuur zijn de berekende geluidbelastingen vanwege de Kerkstraat en Kruisstraat grafisch weergegeven, 
hierbij zijn ook de resultaten van de geluidcontourenberekening voor de nieuwbouwwoningen inzichtelijk gemaakt.  
  

 
Figuur 4.1: Rekenresultaten vanwege de Kerkstraat en Kruisstraat, inclusief 5 dB aftrek. 
 
Uit bovenstaande rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege deze 30 km/u wegen de richtwaarde van 48 dB in 
lijn met de Wgh niet overschrijdt. 
 
Omdat de richtwaarde niet wordt overschreden is er vanwege deze wegen geen sprake van een relevante blootstelling aan 
geluid bij de planlocatie.   
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4.2 Geluidbelasting vanwege de Brugstraat, Woudrichemseweg en Brugdam 
 
Een compleet overzicht van de berekende geluidbelastingen vanwege de Brugstraat, met in het verlengde daarvan de 
Woudrichemseweg in noordelijke richting en de Brugdam in zuidelijke richting, op de gevels van de 
appartementengebouwen is opgenomen in bijlage IV. De geluidbelasting is weergegeven in Lden en inclusief aftrek van 5 dB 
in lijn met artikel 110g van de Wet geluidhinder.  
De resultaten van de geluidcontourenberekening voor de drie nieuwbouwwoningen kunnen niet in numerieke vorm 
worden weergegeven. 
 
De geluidbelasting op de gevels van het westelijk appartementengebouw bedraagt vanwege deze wegen ten hoogste 60 dB 
en op de gevels van het oostelijk appartementengebouw niet meer dan 36 dB. 
Op de kavels voor de drie vrijstaande woningen is de geluidbelasting lager dan 45 dB. 
 
In onderstaande figuur zijn de berekende geluidbelastingen vanwege deze wegen grafisch weergegeven, hierbij zijn ook de 
resultaten van de geluidcontourenberekening voor de nieuwbouwwoningen inzichtelijk gemaakt.  
 

 
Figuur 4.2: Rekenresultaten vanwege de Brugstraat, Brugdam en Woudrichemseweg, inclusief 5 dB aftrek. 
 
Uit bovenstaande rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege deze 30 km/u wegen de richtwaarde van 48 dB in 
lijn met de Wgh alleen bij het westelijk appartementengebouw overschrijdt. De overschrijding vindt met name plaats aan 
westgevel en bedraagt daar 9 – 12 dB. In minder mate vindt ook aan de noordgevelzijde een overschrijding plaats, namelijk 
van 1 dB.  
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Omdat de richtwaarde wordt overschreden is er vanwege deze wegen wel sprake van een relevante blootstelling aan geluid 
bij het westelijk appartementengebouw, maar niet bij de overige ontwikkelingen binnen de planlocatie.   
 
De geluidbelasting wordt wel aanvaardbaar geacht omdat: 

• het hier geen geluidgezoneerde weg betreft; 
• de forse overschrijding op slechts één gevelzijde plaatsvindt en er geen overschrijding van de maximaal 

aanvaardbare waarde van 63 dB plaatsvindt;  
• maatregelen in onderhavige situatie, toe te passen binnen de bebouwde kom en voor slechts één gebouw, niet 

doelmatig genoeg zijn of stuiten op overwegende bezwaren. 
 

Nader onderzoek naar geluidreducerende maatregelen is daarom achterwege gelaten.  
 

4.3 Cumulatie van geluid 
 
Aangezien bij de planlocatie geen geluidgezoneerde wegen aanwezig zijn, is cumulatie van geluid op basis van de Wgh niet 
noodzakelijk.  
 
Voor wat betreft de geluidbelasting vanwege de niet geluidgezoneerde wegen bij de planlocatie wordt de richtwaarde van 
48 dB alleen overschreden vanwege de Brugstraat (en de Woudrichemseweg, doorgaand aan de noordzijde en de Brugdam 
doorgaand aan de zuidzijde) en is in onderhavige situatie dus sprake van relevante blootstelling aan slechts één niet 
geluidgezoneerde geluidbron. Een berekening van de cumulatie van geluid is daarom niet direct noodzakelijk. 
 
Om in het kader van een goede ruimtelijke ordening een zo goed mogelijk beeld te kunnen schetsen van de kwaliteit van 
het akoestisch woon- en leefklimaat bij de planlocatie, benadert een cumulatie van het geluid echter wel het meest de 
werkelijke situatie. Om die reden is toch een cumulatieberekening uitgevoerd en zijn alle in het onderzoek betrokken 
geluidbronnen van het wegverkeer met elkaar gecumuleerd. Een overzicht van de rekenresultaten van de 
cumulatieberekening is in bijlage V opgenomen (alleen de toetspunten op de appartementengebouwen). Hierbij dus geen 
aftrek ingevolge artikel 110g van de Wgh toegepast. 
 
De cumulatieberekening kan tevens dienen als uitgangspunt voor het berekenen van de geluidwering van de uitwendige 
gevelconstructie van de nieuwbouw, om ook een goed akoestisch woon- en leefklimaat in de woonruimten te waarborgen. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting op het westelijk appartementengebouw 36 – 65 dB 
bedraagt en op het oostelijk gebouw 32 – 41 dB. 
Uit de contourenberekening is op te maken dat de geluidbelasting na cumulatie bij de drie kavels voor de 
nieuwbouwwoningen niet meer dan 50 dB bedraagt. 
 
Bij het westelijk appartementengebouw binnen de planlocatie is op de meest kritisch gelegen zuid,- west- en noordgevel 
slechts sprake van een toename in geluid van 0 – 1 dB ten opzichte van de maatgevende bron alleen (Brugstraat). Bij de 
oostzijde van dit gebouw en op alle zijden van de overige ontwikkelingen is geen sprake van een relevante toename in 
geluid, aangezien deze gevels ook na cumulatie een geluidbelasting ondervinden die ver onder de 53 dB blijft, waarmee 
deze gevelzijden ook na cumulatie als geluidluw zijn te beschouwen.  
De geluidbelastingen na cumulatie zijn bij de herontwikkeling zodanig dat in onderhavige situatie na cumulatie geen sprake 
is van een verslechtering van het akoestisch woonmilieu.  
 
Op basis van de MilieuKwaliteitsMaat in tabel 2.2 kan het akoestisch woon- en leefklimaat bij de toekomstige 
nieuwbouwwoningen als volgt beoordeeld worden: 
 

• Op de gevels van het westelijk appartementengebouw: 
o 62 – 65 dB op de westelijke gevelzijde   (tamelijk slecht) 
o 50 – 54 dB op de noordelijke gevelzijde (redelijk) 
o 36 – 38 dB op de oostelijke gevelzijde  (zeer goed) 
o 38 – 50 dB op de zuidelijke gevelzijde  (zeer goed tot goed) 
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• Op de gevels van het oostelijk appartementengebouw: 
o 39 – 41 dB op de westelijke gevelzijde   (zeer goed) 
o 39 – 40 dB op de noordelijke gevelzijde (zeer goed) 
o 32 – 34 dB op de oostelijke gevelzijde  (zeer goed) 
o 40 – 41 dB op de zuidelijke gevelzijde  (zeer goed) 

 
• Op de kavels voor de drie vrijstaande nieuwbouwwoningen: 

o < 50 dB bij het meest westelijk kavel    (goed)  
o < 48 dB bij het middelste kavel   (goed tot zeer goed) 
o < 45 dB bij het meest oostelijk kavel  (zeer goed) 

 
De geluidbelasting na cumulatie en zonder aftrek is in onderstaande figuur grafisch weergegeven.  
 

 
Figuur 4.2: Rekenresultaten cumulatie wegverkeerslawaai zonder aftrek. 
 
Gelet op de bovenstaande rekenresultaten en bijbehorende beoordeling van het akoestisch woon- en leefklimaat in relatie 
tot de ligging van de herontwikkeling, binnen de bebouwde kom van Almkerk, en het feit dat er bij de ontwikkelingen 
minimaal één geluidluwe gevel aanwezig is, wordt het woon- en leefklimaat vanuit akoestisch oogpunt aanvaardbaar 
geacht. In onderhavige situatie is dus sprake van een goede ruimtelijke ordening. 
 
 
 



Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan Kerkstraat 6 – 10 in Almkerk    
 
 
 

VL.20101.R01  pagina  17 27-10-2021 

5 CONCLUSIE EN ADVIES  
 

5.1 Algemeen 
 
In opdracht van de heer Swart en in samenwerking met Van den Berg Ruimtelijke Ordening is door Kraaij Akoestisch 
Adviesbureau een akoestisch onderzoek uitgevoerd ter bepaling van de geluidbelasting op de gevels van een 
herontwikkeling achter de eerstelijns bebouwing van Kerkstraat 6 – 10 in Almkerk (hierna: de planlocatie), gemeente 
Altena. Op de planlocatie rust momenteel een bedrijfsbestemming in combinatie met woonbestemmingen, waarbij op elk 
perceel één woning is toegestaan.  
 
De huidige woningen aan de Kerkstraat 6, 8, 8a en 10 blijven behouden, alleen de bedrijfsvoering wordt gestaakt.  
Het voornemen is om het bedrijfsterrein her te ontwikkelingen en daarbij twee bedrijfsgebouwen binnen de planlocatie te 
transformeren naar een appartementengebouw met twee woonlagen en één gebouw (in het midden van de planlocatie) te 
slopen. Bovendien worden aan de zuidzijde van het plangebied, nabij de waterloop, drie nieuwe vrijstaande woningen 
voorzien.  
De voorgenomen transformatie en nieuwbouw past niet binnen het geldend bestemmingsplan. Om de herontwikkeling 
toch mogelijk te maken dient de huidige bedrijfsbestemming te worden omgezet naar een woonbestemming en dient het 
aantal toegestane woningen/wooneenheden op het perceel te worden uitgebreid en zonodig de bouwhoogte te worden 
aangepast. Hiervoor wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. 
 
Op basis van de Wet geluidhinder moet bij het wijzigen van het bestemmingsplan de geluidbelasting op nieuwe 
geluidgevoelige bestemmingen, welke binnen de geluidzone van een weg, spoorweg of industrieterrein zijn gelegen, 
worden bepaald. De berekende geluidbelasting wordt daarbij getoetst aan de geluidnormen uit de Wet geluidhinder (Wgh). 
De planlocatie ligt echter niet binnen de geluidzone van een (spoor)weg of industrieterrein. De Wet geluidhinder is dus op 
onderhavige situatie niet van toepassing.  
 
De planlocatie is namelijk in een 30 km/u gebied gelegen. Dergelijke wegen hebben geen geluidzone op grond van de Wet 
geluidhinder. Dit betekent dat de optredende geluidbelasting vanwege deze wegen niet getoetst hoeft te worden aan de 
Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het wel wenselijk om de meest nabij gelegen wegen, 
te weten de Kerkstraat en de Brugstraat met de in het verlengde daarvan gelegen Kruisstraat, Brugdam en de 
Woudrichemseweg, te betrekken in het akoestisch onderzoek. 
 
Samenvattend maakt het akoestisch onderzoek onderdeel uit van de wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan en 
heeft tot doel de geluidbelasting vanwege bovengenoemde wegen te bepalen en deze kwalitatief te beoordelen op de 
aanvaardbaarheid van het woon- en leefklimaat oftewel op de aanwezigheid van een goede ruimtelijke ordening. 
 

5.2 Beoordeling akoestisch woon- en leefklimaat 
 
Uit de geluidbelastingen na cumulatie van de betrokken niet geluidgezoneerde wegen blijkt dat er vrijwel geen relevante 
toename in geluid plaatsvindt dan vanwege de maatgevende bron alleen en er dus na cumulatie geen sprake is van een 
verslechtering van het akoestisch woon- en leefklimaat.  
 
De cumulatieve geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai en bijbehorende kwalificatie voor het akoestisch woon- en 
leefklimaat zijn: 
 

• op het westelijk appartementengebouw 36 – 65 dB    (zeer goed tot tamelijk slecht)         
de westgevel en in mindere mate de noordgevel liggen hierbij het meest kritisch 

• op het oostelijk appartementengebouw 32 – 41 dB    (zeer goed) 
• op de kavels voor de drie vrijstaande nieuwbouwwoningen < 50 dB - < 45 dB  (goed tot zeer goed) 

 
Gezien het feit dat de zuidelijke en oostelijke gevelzijde van het westelijk appartementengebouw geheel geluidluw zijn te 
beschouwen (geluidbelasting na cumulatie kleiner of gelijk aan 53 dB zonder aftrek) in relatie tot de ligging van de wegen 
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ten opzichte van dit gebouw, kan zondermeer worden aangenomen dat de buitenruimte aan de oostzijde van dit gebouw 
als geluidluw te beschouwen is. 
 
Bij alle overige ontwikkelingen binnen het plangebied zijn alle gevels als geluidluw te beschouwen en gelet op de lage 
geluidbelastingen kan daarmee ook de buitenruimte rondom als geluidluw worden beschouwd.  
 
Gelet op bovenstaande kwalificering in relatie tot de stedelijke ligging van de planlocatie en de aanwezigheid van minimaal 
één geluidluwe gevelzijde en geluidluwe buitenruimte, kan het akoestisch woon- en leefklimaat als aanvaardbaar worden 
aangemerkt. Er is in onderhavige situatie dus sprake van een goede ruimtelijke ordening. Vanuit akoestisch oogpunt is er 
dus geen belemmering voor de realisatie van de herontwikkeling. 
 

5.3 Bouwbesluit 
 
Aangezien de Wet geluidhinder op de nieuw- en verbouw in onderhavige situatie niet van toepassing is, dient de 
uitwendige gevelconstructie vanuit het Bouwbesluit alleen te voldoen aan de minimum vereiste geluidwering van 20 dB.  
 
Ondanks dat de geluidbelasting op de meest kritische gevelzijde (westgevel westelijk appartementengebouw) zonder aftrek 
ten hoogste 65 dB bedraagt, kan in onderhavige situatie toch een goed woonmilieu in de woonruimten binnen dit gebouw 
gewaarborgd worden, als de karakteristieke geluidwering van de uitwendige gevelconstructie aan die zijde minimaal 32 dB 
bedraagt. In dat geval zal de binnenwaarde namelijk niet meer dan 33 dB bedragen (65 – 32 = 33 dB).  
 
Bij het oostelijk app. gebouw en de nieuwbouwwoningen kan met de minimaal vereiste geluidwering van 20 dB worden 
volstaan om een binnenwaarde van ten hoogste 33 dB te waarborgen.  
 
Bij nieuw- en verbouw wordt een dergelijke geluidwering (tot 32 dB) niet zonder meer behaald. Daarom wordt een nader 
(bouwakoestisch) onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van het westelijk 
appartementengebouw noodzakelijk geacht, maar dit is uiteindelijk ter beoordeling aan de vergunningverlenende instantie.  
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BIJLAGE I 
Aangeleverde verkeersgegevens gemeente Altena 

 
  



Kanaal 1 Kanaal 2 Totaal
Telpunt    : Al 26
Straatnaam : Kerkstraat Woudrichem BeginJaar  : 2020
Locatie    : periode van  : 5 nov 2020
Wijk       : Geen T/m          : 18 nov 2020
Woonplaats : ALMKERK
Telpunt Al 26 Al 26 Al 26
Max. snelheid 30 30 30
Telnaam Kerkstraat 27    '2011 Kerkstraat 27    '2011 Kerkstraat 27    '2011
Apparaat VT300 VT300 VT300
IntSpec CLS*SPD CLS*SPD CLS*SPD
Start 6-11-20 [06:00] 6-11-20 [08:00] 6-11-20 [06:00]
Eind 17-11-20 [23:00] 17-11-20 [22:00] 17-11-20 [23:00]
KanaalInfo Van der Duyn van Maasdamstraat Kerklaantje
Kanaal 1 2 Totaal

Gemiddeld aantal voertuigen
Zondag 44 54 98
Maandag 102 99 201
Dinsdag 105 104 208
Woensdag 104 124 228
Donderdag 112 102 214
Vrijdag 132 126 258
Zaterdag 114 141 255

Gemiddelden
Etmaal (weekdag) 101 106 207
Werkdag 112 110 222
Weekenddag 79 97 176
07-19 uur (werkdag) 88 89 176
19-23 uur (werkdag) 20 20 40
23-07 uur (werkdag) 4 2 6

Voertuigcategorie
Werkdagen gemiddelden
Licht 98 90 188
Middel 13 18 31
Zwaar 1 2 3
Tweewieler 0 0 0
Overig 0 0 0

07-19 uur (werkdagen) gemiddeld
Licht 76 71 147
Middel 10 16 26
Zwaar 1 2 3
Tweewieler 0 0 0
Overig 0 0 0

19-23 uur (werkdagen) gemiddeld
Licht 18 18 36
Middel 2 2 4
Zwaar 0 0 0
Tweewieler 0 0 0
Overig 0 0 0

23-07 uur (werkdagen) gemiddeld
Licht 3 1 4
Middel 1 0 1
Zwaar 0 0 0
Tweewieler 0 0 0
Overig 0 0 0

Snelheidsklassen
Gemiddeld werkdag aantal
  0 -  10 km/h 0 0 0
 10 -  15 km/h 6 3 9
 15 -  20 km/h 6 3 9
 20 -  25 km/h 18 16 34
 25 -  30 km/h 18 16 34
 30 -  35 km/h 23 22 46
 35 -  40 km/h 23 22 46
 40 -  45 km/h 8 11 20
 45 -  50 km/h 8 11 20
 50 -  55 km/h 1 2 3
 55 -  60 km/h 1 2 3
 60 -  65 km/h 0 0 0
 65 -  70 km/h 0 0 0
 70 -  75 km/h 0 0 0
 75 -  80 km/h 0 0 0
 80 -  85 km/h 0 0 0
 85 -  90 km/h 0 0 0
 90 -  95 km/h 0 0 0
 95 - 100 km/h 0 0 0
100 - 105 km/h 0 0 0
105 - 110 km/h 0 0 0
110 - 115 km/h 0 0 0
115 - 120 km/h 0 0 0
120 - 125 km/h 0 0 0
125 - 130 km/h 0 0 0
130 - 140 km/h 0 0 0
140 - 150 km/h 0 0 0
150 - 160 km/h 0 0 0
160 - 170 km/h 0 0 0
170 - 200 km/h 0 0 0
200 - 240 km/h 0 0 0

Snelheid werkdagen
V15 21 23 22
gemiddelde snelheid 32 34 33
V85 42 45 43
V90 45 47 46
% te hard rijders 57,00 % 67,00 % 62,00 %



Kanaal 1 Kanaal 2 Totaal
Telpunt    : Al 17
Straatnaam : Brugdam Woudrichem BeginJaar  : 2007
Locatie    : '2103_231 periode van  : 26 mrt 2021
Wijk       : Geen T/m          : 9 apr 2021
Woonplaats : ALMKERK
Telpunt Al 17 Al 17 Al 17
Max. snelheid 30 30 30
Telnaam Brugdam 6    '2103_231_1 Brugdam 6    '2103_231_1 Brugdam 6    '2103_231_1
Apparaat TWR TWR TWR
IntSpec SPD*LEN SPD*LEN SPD*LEN
Start 27-03-21 [00:00] 27-03-21 [00:00] 27-03-21 [00:00]
Eind 8-04-21 [22:00] 8-04-21 [22:00] 8-04-21 [22:00]
KanaalInfo Emmikhovenseweg Molenstraat
Kanaal 1 2 Totaal

Gemiddeld aantal voertuigen
Zondag 344 377 721
Maandag 738 913 1651
Dinsdag 824 876 1700
Woensdag 850 972 1822
Donderdag 911 941 1852
Vrijdag 894 968 1862
Zaterdag 836 960 1796

Gemiddelden
Etmaal (weekdag) 801 887 1688
Werkdag 850 932 1782
Weekenddag 672 766 1437
07-19 uur (werkdag) 746 811 1557
19-23 uur (werkdag) 58 63 122
23-07 uur (werkdag) 46 58 104

Voertuigcategorie
Werkdagen gemiddelden
Licht 798 892 1690
Middel 51 39 91
Zwaar 1 1 2
Tweewieler 0 0 0
Overig 0 0 0

07-19 uur (werkdagen) gemiddeld
Licht 700 774 1474
Middel 46 36 81
Zwaar 0 1 2
Tweewieler 0 0 0
Overig 0 0 0

19-23 uur (werkdagen) gemiddeld
Licht 56 62 118
Middel 3 1 4
Zwaar 0 0 0
Tweewieler 0 0 0
Overig 0 0 0

23-07 uur (werkdagen) gemiddeld
Licht 43 56 98
Middel 3 2 6
Zwaar 0 0 0
Tweewieler 0 0 0
Overig 0 0 0

Snelheidsklassen
Gemiddeld werkdag aantal
  0 -  10 km/h 24 17 42
 10 -  15 km/h 102 57 160
 15 -  20 km/h 118 110 229
 20 -  25 km/h 116 128 243
 25 -  30 km/h 172 198 370
 30 -  35 km/h 176 223 399
 35 -  40 km/h 107 137 244
 40 -  45 km/h 25 44 70
 45 -  50 km/h 6 13 19
 50 -  55 km/h 2 4 6
 55 -  60 km/h 0 1 1
 60 -  65 km/h 0 1 1
 65 -  70 km/h 0 0 0
 70 -  75 km/h 0 0 0
 75 -  80 km/h 0 0 0
 80 -  85 km/h 0 0 0
 85 -  90 km/h 0 0 0
 90 -  95 km/h 0 0 0
 95 - 100 km/h 0 0 0
100 - 105 km/h 0 0 0
105 - 110 km/h 0 0 0
110 - 115 km/h 0 0 0
115 - 120 km/h 0 0 0
120 - 125 km/h 0 0 0
125 - 130 km/h 0 0 0
130 - 140 km/h 0 0 0
140 - 150 km/h 0 0 0
150 - 160 km/h 0 0 0
160 - 170 km/h 0 0 0
170 - 200 km/h 0 0 0
200 - 240 km/h 0 0 0

Snelheid werkdagen
V15 15 18 16
gemiddelde snelheid 27 29 28
V85 36 37 36
V90 38 39 38
% te hard rijders 37,00 % 44,00 % 41,00 %



Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan Kerkstraat 6 – 10 in Almkerk    
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Kerkstraat 6-10 - Almkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) 30 km/uur Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

Kruisstr Kruisstraat Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W13  30  30  30  30  30  30  30  30  30 True    300,00   6,60   4,50

Kerkstr Kerkstraat Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  30  30  30  30  30  30  30  30  30 True    300,00   6,60   4,50

Kerkstr Kerkstraat Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W13  30  30  30  30  30  30  30  30  30 True    300,00   6,60   4,50

Woudr Woudrichemseweg Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W13  30  30  30  30  30  30  30  30  30 True   1900,00   7,30   1,70

Brugstr Brugstraat / Brugdam Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W13  30  30  30  30  30  30  30  30  30 True   1900,00   7,30   1,70

22-10-2021 11:16:32Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Kraaij Akoestisch Adviesbureau



Bijlage II
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Kerkstraat 6-10 - Almkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

Kruisstr   0,35  83,50  90,00  83,30  14,80  10,00  16,70   1,70 -- --     16,53     12,15      0,87      2,93      1,35      0,18      0,34 -- --

Kerkstr   0,35  83,50  90,00  83,30  14,80  10,00  16,70   1,70 -- --     16,53     12,15      0,87      2,93      1,35      0,18      0,34 -- --

Kerkstr   0,35  83,50  90,00  83,30  14,80  10,00  16,70   1,70 -- --     16,53     12,15      0,87      2,93      1,35      0,18      0,34 -- --

Woudr   0,70  94,70  96,70  94,20   5,20   3,30   5,80   0,10 -- --    131,35     31,23     12,53      7,21      1,07      0,77      0,14 -- --

Brugstr   0,70  94,70  96,70  94,20   5,20   3,30   5,80   0,10 -- --    131,35     31,23     12,53      7,21      1,07      0,77      0,14 -- --
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Kerkstraat 6-10 - Almkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY

rekengrid 1,00m (Buiten)     7,50      1,80    3    3
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Kerkstraat 6-10 - Almkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

       2609 T_01 Toetspunt westgevel app. gebouw west     125853,25     420387,03      1,85 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

       2610 T_02 Toetspunt westgevel app. gebouw west     125857,23     420375,82      1,77 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

       2611 T_03 Toetspunt zuidgevel app. gebouw west     125864,83     420370,61      1,73 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

       2612 T_04 Toetspunt zuidgevel app. gebouw west     125874,40     420374,69      1,76 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

       2613 T_05 Toetspunt noordgevel app. gebouw west     125855,40     420394,31      1,91 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

       2614 T_06 Toetspunt noordgevel app. gebouw west     125857,71     420392,97      1,90 Relatief --      4,50 -- -- -- -- Ja

       2615 T_07 Toetspunt oostgevel app. gebouw west     125872,42     420393,76      1,90 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

       2616 T_08 Toetspunt oostgevel app. gebouw west     125876,37     420383,40      1,83 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

       2617 T_09 Toetspunt westgevel app. gebouw oost     125900,64     420393,85      1,90 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

       2618 T_10 Toetspunt zuidgevel app. gebouw oost     125910,70     420387,80      1,84 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

       2619 T_11 Toetspunt oostgevel app. gebouw oost     125915,03     420399,39      1,94 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

       2620 T_12 Toetspunt noordgevel app. gebouw oost     125906,97     420405,48      1,99 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Kerkstraat 6-10 - Almkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID Naam Omschr. Oppervlak Bf

       2581 rijbaan ontsluiting plangebied met parkeerpl           973,09 0,00

       1215 waterloop           105,52 0,00

       1216 waterloop            89,10 0,00

       1218 waterloop           175,42 0,00

       1219 waterloop           225,23 0,00

       1220 waterloop            50,41 0,00

       1221 waterloop           198,27 0,00

       1222 Alm waterloop          9376,44 0,00

       1989 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt          1015,63 0,00

       2050 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt           125,64 0,00

       2084 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt           515,63 0,00

       2085 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt           772,95 0,00

       1992 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa           251,15 0,00

       1993 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa          1101,67 0,00

       1997 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa            75,40 0,00

       2000 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa           969,43 0,00

       2009 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa           625,71 0,00

       2013 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa           960,54 0,00

       2028 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa            29,80 0,00

       2031 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa          1406,51 0,00

       2032 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa           439,11 0,00

       2037 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa           538,26 0,00

       2042 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa           557,97 0,00

       2044 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa           203,15 0,00

       2045 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa           211,79 0,00

       2067 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa           889,93 0,00

       2005 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa           453,96 0,00

       2010 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa           171,27 0,00

       2041 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa           313,47 0,00

       2054 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa            33,68 0,00

       2024 rijbaan lokale weg/open verharding/tegels            11,40 0,00

       2003 rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k           120,00 0,00

       2004 rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k           301,61 0,00

       2011 rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k           436,84 0,00

       2016 rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k           404,90 0,00

       2047 rijbaan lokale weg/onverhard           524,90 0,00

       2048 rijbaan lokale weg/onverhard           485,42 0,00

       1999 rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver            35,52 0,00

22-10-2021 11:16:32Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Kraaij Akoestisch Adviesbureau



Bijlage II
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Kerkstraat 6-10 - Almkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID Naam Omschr. Oppervlak Bf

       2017 voetpad/open verharding/betonstraatstenen            47,86 0,00

       2023 voetpad/open verharding/betonstraatstenen            40,95 0,00

       1988 voetpad/open verharding/tegels           749,97 0,00

       1995 voetpad/open verharding/tegels           295,67 0,00

       2001 voetpad/open verharding/tegels            69,35 0,00

       2002 voetpad/open verharding/tegels            75,55 0,00

       2007 voetpad/open verharding/tegels            67,26 0,00

       2014 voetpad/open verharding/tegels           293,09 0,00

       2015 voetpad/open verharding/tegels           442,19 0,00

       2020 voetpad/open verharding/tegels            89,81 0,00

       2025 voetpad/open verharding/tegels           208,86 0,00

       2026 voetpad/open verharding/tegels            79,54 0,00

       2034 voetpad/open verharding/tegels            51,72 0,00

       2035 voetpad/open verharding/tegels           344,03 0,00

       2036 voetpad/open verharding/tegels           208,59 0,00

       2057 voetpad/open verharding/tegels            10,09 0,00

       2058 voetpad/open verharding/tegels           114,86 0,00

       2059 voetpad/open verharding/tegels            78,64 0,00

       2063 voetpad/open verharding/tegels            56,63 0,00

       2065 voetpad/open verharding/tegels           405,87 0,00

       2066 voetpad/open verharding/tegels           418,92 0,00

       2022 voetpad/open verharding/gebakken klinkers            10,59 0,00

       2052 voetpad/open verharding/gebakken klinkers           171,78 0,00

       1990 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen           208,51 0,00

       1991 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen           230,78 0,00

       2008 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen           274,76 0,00

       2012 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen            58,71 0,00

       2018 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen            66,08 0,00

       2019 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen           180,34 0,00

       2027 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen            14,72 0,00

       2029 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen            25,72 0,00

       2030 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen            13,22 0,00

       2033 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen            25,94 0,00

       2038 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen            23,37 0,00

       2040 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen            11,94 0,00

       2051 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen           530,54 0,00

       2053 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen            32,17 0,00

       2056 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen            10,64 0,00
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Kerkstraat 6-10 - Almkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID Naam Omschr. Oppervlak Bf

       2060 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen            10,86 0,00

       2061 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen             5,73 0,00

       2062 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen            15,95 0,00

       2064 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen            35,82 0,00

       2068 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen            17,01 0,00

       2072 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen            23,13 0,00

       2082 parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen            61,11 0,00

       2069 parkeervlak/open verharding/sierbestrating           127,83 0,00

       2077 parkeervlak/open verharding/sierbestrating           112,20 0,00

       2070 parkeervlak/open verharding/tegels            65,54 0,00

       2071 parkeervlak/open verharding/tegels            55,54 0,00

       2078 parkeervlak/open verharding/tegels            41,35 0,00

       2079 parkeervlak/open verharding/tegels            88,47 0,00

       2080 parkeervlak/open verharding/tegels            50,59 0,00

       2081 parkeervlak/open verharding/tegels           104,07 0,00

       1996 parkeervlak/half verhard/grind            53,67 0,00

       2006 inrit/open verharding/betonstraatstenen            32,42 0,00

       2021 inrit/open verharding/betonstraatstenen            51,12 0,00

       2046 inrit/open verharding/betonstraatstenen            18,54 0,00

       2073 inrit/open verharding/betonstraatstenen            19,46 0,00

       2074 inrit/open verharding/betonstraatstenen            46,51 0,00

       2075 inrit/open verharding/betonstraatstenen            15,80 0,00

       2076 inrit/open verharding/betonstraatstenen            14,30 0,00

       1998 inrit/gesloten verharding/asfalt            22,61 0,00

       2049 inrit/half verhard/grind            64,81 0,00

       1994 rijbaan woonerf           395,68 0,00

       2511 groenvoorziening            11,79 1,00

       2514 groenvoorziening            34,75 1,00

       2515 groenvoorziening            52,57 1,00

       2516 groenvoorziening            29,48 1,00

       2520 groenvoorziening            22,59 1,00

       2523 groenvoorziening            65,19 1,00

       2526 groenvoorziening            37,89 1,00

       2527 groenvoorziening            28,61 1,00

       2528 groenvoorziening            30,92 1,00

       2529 groenvoorziening            75,09 1,00

       2512 groenvoorziening/gras- en kruidachtigen            78,02 1,00

       2517 groenvoorziening/gras- en kruidachtigen           120,59 1,00
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Kerkstraat 6-10 - Almkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID Naam Omschr. Oppervlak Bf

       2518 groenvoorziening/gras- en kruidachtigen            30,24 1,00

       2519 groenvoorziening/gras- en kruidachtigen            22,01 1,00

       2521 groenvoorziening/gras- en kruidachtigen           209,53 1,00

       2522 groenvoorziening/gras- en kruidachtigen           119,56 1,00

       2524 groenvoorziening/gras- en kruidachtigen           802,75 1,00

       2525 groenvoorziening/gras- en kruidachtigen            91,59 1,00

       2506 grasland overig          4482,96 1,00

       2510 grasland overig            30,12 1,00

       2505 grasland agrarisch         11320,97 1,00
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Kerkstraat 6-10 - Almkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Oppervlak Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

       2578 nieuw nieuwbouw vrijstaande woning     0,00      1,63 Relatief           164,35 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       2579 nieuw nieuwbouw vrijstaande woning     0,00      1,56 Relatief           167,44 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       2580 nieuw nieuwbouw vrijstaande woning     0,00      1,46 Relatief           184,29 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         16 23 Van der Duyn van Maasdamstraat     8,00      1,51 Relatief            88,87 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         20 17 Van der Duyn van Maasdamstraat     8,00      0,34 Relatief            53,77 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         21 24 Kerkstraat     8,00      1,92 Relatief           117,66 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         22 19 Van der Duyn van Maasdamstraat     8,00      0,92 Relatief            52,31 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         28 21 Van der Duyn van Maasdamstraat     8,00      1,22 Relatief            52,39 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         50 27c Kerkstraat     8,00      0,77 Relatief            97,84 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         51 1 Kerklaantje     8,00      0,22 Relatief            81,54 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         52 27b Kerkstraat     8,00      0,76 Relatief            97,49 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         53 27a Kerkstraat     8,00      1,66 Relatief            88,90 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         54 27 Kerkstraat     8,00      1,16 Relatief            88,66 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         55 3 Kerklaantje     8,00      0,00 Relatief            89,18 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         59 18-20 Kerkstraat     8,00      1,96 Relatief           107,76 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         62 19 Brugdam     8,00      0,00 Relatief            97,99 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         65 22 Kerkstraat     8,00      1,78 Relatief            83,97 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         66 16a Kerkstraat     8,00      1,68 Relatief            76,46 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         69 8 Brugdam     8,00      0,00 Relatief            89,01 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         72 Kerkstraat     8,00      1,88 Relatief            81,56 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         92 14 Brugdam     8,00      0,00 Relatief            95,92 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         98 17 Brugdam     8,00      0,00 Relatief            94,76 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        105 2 Brugdam     8,00      1,07 Relatief           162,49 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        107 21 Molenstraat     8,00      0,08 Relatief           110,94 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        110 0874100000002737     3,00      0,91 Relatief            40,76 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        114 6 Kruisstraat     8,00      1,12 Relatief            61,90 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        117 11 Brugdam     8,00      1,01 Relatief           144,23 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        118 6 Brugdam     8,00      1,26 Relatief           117,86 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        119 20 Molenstraat     8,00      0,33 Relatief            74,03 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        120 3 Brugstraat     8,00      1,56 Relatief           101,18 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        122 7 Kruisstraat     8,00      2,00 Relatief            61,56 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        123 2 Brugstraat     8,00      1,61 Relatief            99,39 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        125 6 Kerkstraat     8,00      1,98 Relatief           101,30 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        126 8 Kruisstraat     8,00      2,00 Relatief           151,13 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        128 3 Kerkstraat     8,00      1,57 Relatief           212,05 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        130 14 Molenstraat     8,00      0,40 Relatief            90,76 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        133 16 Molenstraat     8,00      0,32 Relatief           105,26 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        136 0874100000002732     3,00      1,16 Relatief             5,76 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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        138 2-12 Kruisstraat     8,00      1,50 Relatief            79,82 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        139 5 Kruisstraat     8,00      0,58 Relatief            88,61 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        140 2 Kerkstraat     8,00      2,00 Relatief            80,62 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        148 0874100000001019     3,00      1,19 Relatief            20,35 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        149 12 Brugstraat     8,00      0,39 Relatief            88,68 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        150 10 Brugstraat     8,00      0,72 Relatief            52,23 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        151 5 Brugstraat     8,00      1,22 Relatief           155,46 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        152 19a Molenstraat     8,00      0,02 Relatief           125,02 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        155 10-10a Kruisstraat     8,00      1,28 Relatief           206,68 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        157 16 Kruisstraat     8,00      0,33 Relatief           592,21 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        159 6a Brugdam     8,00      1,34 Relatief           140,12 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        161 0874100000009431     3,00      1,05 Relatief            31,63 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        162 22 Molenstraat     8,00      0,34 Relatief           175,07 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        163 Kruisstraat     8,00      1,50 Relatief            28,93 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        164 1 Brugstraat     8,00      1,65 Relatief           143,81 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        165 3 Kruisstraat     8,00      0,58 Relatief            90,39 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        166 9 Kerkstraat     8,00      2,00 Relatief           181,55 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        167 7 Brugdam     8,00      1,46 Relatief            92,61 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        170 16 Brugstraat     8,00      0,89 Relatief           132,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        173 8a Brugstraat     8,00      1,37 Relatief           239,27 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        176 0874100000002733     3,00      1,61 Relatief            54,34 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        177 4 Kerkstraat     8,00      2,00 Relatief           138,55 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        179 12a Molenstraat     8,00      0,48 Relatief           573,28 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        181 17a Molenstraat     8,00      0,13 Relatief           124,02 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        183 1-11 Kruisstraat     8,00      0,12 Relatief            79,13 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        188 9 Brugdam     8,00      1,41 Relatief           102,24 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        190 3 Brugdam     8,00      1,50 Relatief            64,76 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        195 0874100000009724     3,00      1,00 Relatief             9,64 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        196 3-13 Kruisstraat     8,00      1,48 Relatief            79,83 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        198 4-4a Kruisstraat     8,00      2,00 Relatief           134,55 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        199 16 Kerkstraat     8,00      1,67 Relatief            86,28 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        201 18 Molenstraat     8,00      0,41 Relatief           105,80 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        316 12 Kerkstraat     8,00      1,95 Relatief           126,89 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        318 transformatie tot appartementen     7,00      1,72 Relatief           489,54 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        320 2 Kruisstraat     8,00      2,00 Relatief           390,28 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        322 6 Brugstraat     8,00      0,56 Relatief           208,96 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        323 1 Kruisstraat     8,00      2,00 Relatief           501,99 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        326 14a Brugstraat     8,00      0,36 Relatief            49,39 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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        327 17 Molenstraat     8,00      0,08 Relatief            78,70 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        329 10 Kerkstraat     8,00      2,00 Relatief            94,07 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        330 8 Kerkstraat     8,00      2,00 Relatief           120,16 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        331 13 Kerkstraat     8,00      0,47 Relatief            76,27 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        335 19 Molenstraat     8,00      0,07 Relatief            80,04 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        337 8 Brugstraat     8,00      1,42 Relatief           327,28 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        339 0874100000002731     3,00      1,05 Relatief            27,51 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        340 14 Kerkstraat    17,00      1,89 Relatief          1054,20 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        341 1 Kerkstraat     8,00      0,00 Relatief           729,41 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        345 11 Kerkstraat     8,00      0,42 Relatief            84,36 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        346 5 Brugdam     8,00      1,30 Relatief           553,27 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        347 14 Brugstraat     8,00      0,35 Relatief            80,34 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        348 23 Molenstraat     8,00      0,07 Relatief            77,93 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        353 8 Woudrichemseweg     8,00      0,00 Relatief            78,24 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        355 6 Van Hogendorpstraat     8,00      0,00 Relatief            56,79 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        359 10 Woudrichemseweg     8,00      0,00 Relatief            78,11 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        360 12 Woudrichemseweg     8,00      0,00 Relatief            52,16 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        361 5 Van Hogendorpstraat     8,00      0,00 Relatief            62,28 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        362 2 Van Hogendorpstraat     8,00      0,00 Relatief            78,76 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        363 4 Van Hogendorpstraat     8,00      0,00 Relatief            51,72 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        364 7 Van Hogendorpstraat     8,00      0,00 Relatief            62,25 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        380 3 Van Hogendorpstraat     8,00      0,00 Relatief            97,75 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        383 6c Brugdam     8,00      1,14 Relatief            67,80 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        387 6b Brugdam     8,00      1,32 Relatief           113,83 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        389 15 Brugdam     8,00      0,00 Relatief           272,17 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        405 6d Brugdam     8,00      1,00 Relatief           105,16 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        406 13 Brugdam     8,00      0,00 Relatief           263,75 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        425 10 Molenstraat     8,00      0,33 Relatief           111,37 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        436 12 Molenstraat     8,00      0,38 Relatief            73,67 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        502 7 Van der Duyn van Maasdamstraat     8,00      0,00 Relatief            51,74 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        505 5 Van der Duyn van Maasdamstraat     8,00      0,00 Relatief            51,72 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        506 3 Van der Duyn van Maasdamstraat     8,00      0,00 Relatief            51,73 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        507 9 Van Hogendorpstraat     8,00      0,00 Relatief            83,68 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        516 23 Kerkstraat     8,00      1,36 Relatief            54,08 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        517 4 Woudrichemseweg     8,00      0,00 Relatief           155,66 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        519 6 Woudrichemseweg     8,00      0,00 Relatief            79,09 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        521 19 Kerkstraat     8,00      0,31 Relatief           110,47 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        523 1d Woudrichemseweg     8,00      0,00 Relatief            63,99 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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        524 17 Kerkstraat     8,00      1,10 Relatief            54,02 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        529 21 Kerkstraat     8,00      0,88 Relatief            96,88 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        530 15 Kerkstraat     8,00      0,30 Relatief            53,90 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        533 25 Kerkstraat     8,00      1,36 Relatief            72,40 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        557 1b Woudrichemseweg     8,00      0,00 Relatief            83,58 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        558 3 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            66,44 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        559 1c Woudrichemseweg     8,00      0,00 Relatief            76,26 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        560 1a Woudrichemseweg     8,00      0,00 Relatief            83,28 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        561 1 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            66,52 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        564 2 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            60,78 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        567 10 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            62,06 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        571 8 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            38,83 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        572 6 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            38,83 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        574 3 Woudrichemseweg     8,00      0,00 Relatief           259,88 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        578 14 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            38,95 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        579 12 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            38,95 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        580 4 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            38,83 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        583 5 Woudrichemseweg     8,00      0,00 Relatief            66,57 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        585 18 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            60,82 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        592 20 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            38,83 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        597 16 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            38,93 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        671 22 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            38,83 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        673 24 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            38,84 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        677 30 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            37,89 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        679 32 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            37,89 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        693 28 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            62,94 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        695 26 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            74,34 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        699 14 Werf     8,00      0,00 Relatief            51,48 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        702 33 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            61,21 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        703 25 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            63,65 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        704 23 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            63,49 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        710 31 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            71,33 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        722 27 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            70,61 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        752 21 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            42,17 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        758 16 Werf     8,00      0,00 Relatief            54,56 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        760 12 Werf     8,00      0,00 Relatief            51,48 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        764 29 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            71,92 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        847 12 Van der Duyn van Maasdamstraat     8,00      0,00 Relatief            83,97 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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        848 10 Van der Duyn van Maasdamstraat     8,00      0,00 Relatief            51,44 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        850 16 Van Hogendorpstraat     8,00      0,00 Relatief            51,51 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        851 18 Van Hogendorpstraat     8,00      0,00 Relatief            51,51 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        856 12 Van Hogendorpstraat     8,00      0,00 Relatief            51,51 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        857 11 Van der Duyn van Maasdamstraat     8,00      0,00 Relatief            51,94 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        859 6 Van der Duyn van Maasdamstraat     8,00      0,00 Relatief            51,42 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        860 20 Van Hogendorpstraat     8,00      0,00 Relatief            53,68 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        865 9 Van der Duyn van Maasdamstraat     8,00      0,00 Relatief            53,31 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        867 8 Van Hogendorpstraat     8,00      0,00 Relatief            56,30 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        869 4 Van der Duyn van Maasdamstraat     8,00      0,00 Relatief            51,43 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        871 14 Van Hogendorpstraat     8,00      0,00 Relatief            51,52 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        879 10 Van Hogendorpstraat     8,00      0,00 Relatief            51,51 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        915 15 Van der Duyn van Maasdamstraat     8,00      0,00 Relatief            71,14 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        916 8 Van der Duyn van Maasdamstraat     8,00      0,00 Relatief            51,44 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        918 2 Van der Duyn van Maasdamstraat     8,00      0,00 Relatief            51,42 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        919 13 Van der Duyn van Maasdamstraat     8,00      0,00 Relatief            51,93 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        921 1 Zeil     8,00      0,10 Relatief            78,67 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        922 17 Kruisstraat     8,00      0,00 Relatief           280,20 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        923 8 Werf     8,00      0,00 Relatief            51,71 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        925 7 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            56,98 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        929 5 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            37,99 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        931 Kruisstraat     8,00      0,01 Relatief            35,12 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        932 20 Kruisstraat     8,00      1,94 Relatief            69,43 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        933 10 Werf     8,00      0,00 Relatief            51,46 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        934 2 Werf     8,00      0,00 Relatief            50,85 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        938 4-14 Kruisstraat     8,00      1,47 Relatief            79,85 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        940 1 Werf     8,00      0,00 Relatief           267,17 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        942 5-15 Kruisstraat     8,00      1,41 Relatief            79,84 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        943 22 Kruisstraat     8,00      1,27 Relatief           256,18 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        944 15 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            57,54 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        945 9 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            45,34 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        946 15 Kruisstraat     8,00      1,96 Relatief           111,62 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        947 6 Werf     8,00      0,00 Relatief            48,55 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        950 4 Werf     8,00      0,00 Relatief            48,47 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        956 19 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            61,24 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        958 11 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            83,88 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        998 13 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief           102,18 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        999 18 Kruisstraat     8,00      2,00 Relatief           170,64 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Kerkstraat 6-10 - Almkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Oppervlak Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

       1001 17 De Borchgravestraat     8,00      0,00 Relatief            55,27 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1003 13 Kruisstraat     8,00      0,02 Relatief            71,27 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1011 32 Kerkstraat     8,00      0,89 Relatief           517,61 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1012 26 Kerkstraat     8,00      1,83 Relatief           116,50 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1024 28 Kerkstraat     8,00      1,91 Relatief           177,95 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1025 32a Kerkstraat     8,00      0,89 Relatief           153,42 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1053 18 Brugdam     8,00      0,00 Relatief            74,39 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1057 1 Hoekje     8,00      0,00 Relatief           101,31 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1064 16 Brugdam     8,00      0,00 Relatief            63,45 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1069 23 Brugdam     8,00      0,00 Relatief           111,01 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1070 25 Brugdam     8,00      0,00 Relatief           253,60 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1079 20 Brugdam     8,00      0,00 Relatief           149,64 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1117 27 Brugdam     8,00      0,00 Relatief           171,50 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1118 1a Hoekje     8,00      0,00 Relatief           162,65 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       1119 2 Hoekje     8,00      0,00 Relatief           229,59 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       2533 000000000     3,00      1,75 Relatief            51,14 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       2603 transform transformatie tot appartementen     3,00      1,72 Relatief           505,98 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       2604 8a Kerkstraat 8a     7,00      2,00 Relatief            99,02 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       2608 transform transformatie tot appartementen     7,00      1,97 Relatief           270,52 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

       2621 8a Kerkstraat 8a     3,00      2,00 Relatief            37,36 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Kerkstraat 6-10 - Almkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID Naam Omschr. ISO_H Min.AH Max.AH H-1 H-n Lengte

       2538 weghoogte Kruisstraat      2,00      2,00      2,00     2,00     2,00           143,66

       2539 weghoogte Kerkstraat      2,00      2,00      2,00     2,00     2,00           144,49

       2540 weghoogte Kerkstraat      2,00      2,00      2,00     2,00     2,00            93,56

       2541 breakline      2,00      2,00      2,00     2,00     2,00            28,47

       2542 breakline      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00           365,88

       2545 breakline      1,50      1,50      1,50     1,50     1,50           229,14

       2546 maaiveld      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00           624,68

       2547 weghoogte Kruisstraat      2,00      2,00      2,00     2,00     2,00           143,16

       2548 weghoogte Kerkstraat      2,00      2,00      2,00     2,00     2,00           149,71

       2549 weghoogte Kerkstraat      2,00      2,00      2,00     2,00     2,00            80,67

       2535 kade waterloop      1,00      1,00      1,00     1,00     1,00           714,59

       2536 kade waterloop      1,00      1,00      1,00     1,00     1,00           536,35

       2537 kade waterloop      1,00      1,00      1,00     1,00     1,00           231,09

       2543 kade waterloop      1,00      1,00      1,00     1,00     1,00          1034,21

       2622 waterlijn waterloop      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00           535,19

       2623 waterlijn waterloop      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00           597,27

       2624 waterlijn waterloop      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00           424,88

       2625 waterlijn waterloop      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00            26,49

       2626 waterlijn waterloop      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00           272,58

       2627 waterlijn waterloop      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00           400,96

       2628 waterlijn waterloop      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00           230,31
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Bijlage II
Modelgegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model

Verantwoordelijke Patricia

Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|

    

Aangemaakt door Patricia op 5-10-2021

Laatst ingezien door Patricia op 22-10-2021

Model aangemaakt met Geomilieu V2021.1

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 7,5

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Aandachtsgebied --

Max.refl.afstand --

Standaard bodemfactor 0,50

Zichthoek 2

Max.refl.diepte 1

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor C0 3,50
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Bijlage II
Modelgegevens

Commentaar
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Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan Kerkstraat 6 – 10 in Almkerk    
 
 
 

 

BIJLAGE III 
Rekenresultaten vanwege de Kerkstraat en Kruisstraat  

(inclusief aftrek van 5 dB) 
 

 
 

  



Bijlage III
Rekenresultaten vanwege de Kerkstraat/ Kruisstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkstraat / Kruisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

T_01_A Toetspunt westgevel app. gebouw west 1,50 38

T_01_B Toetspunt westgevel app. gebouw west 4,50 39

T_02_A Toetspunt westgevel app. gebouw west 1,50 34

T_02_B Toetspunt westgevel app. gebouw west 4,50 36

T_03_A Toetspunt zuidgevel app. gebouw west 1,50 15

T_03_B Toetspunt zuidgevel app. gebouw west 4,50 20

T_04_A Toetspunt zuidgevel app. gebouw west 1,50 15

T_04_B Toetspunt zuidgevel app. gebouw west 4,50 20

T_05_A Toetspunt noordgevel app. gebouw west 1,50 32

T_05_B Toetspunt noordgevel app. gebouw west 4,50 34

T_06_B Toetspunt noordgevel app. gebouw west 4,50 36

T_07_A Toetspunt oostgevel app. gebouw west 1,50 30

T_07_B Toetspunt oostgevel app. gebouw west 4,50 32

T_08_A Toetspunt oostgevel app. gebouw west 1,50 30

T_08_B Toetspunt oostgevel app. gebouw west 4,50 32

T_09_A Toetspunt westgevel app. gebouw oost 1,50 30

T_09_B Toetspunt westgevel app. gebouw oost 4,50 32

T_10_A Toetspunt zuidgevel app. gebouw oost 1,50 9

T_10_B Toetspunt zuidgevel app. gebouw oost 4,50 7

T_11_A Toetspunt oostgevel app. gebouw oost 1,50 27

T_11_B Toetspunt oostgevel app. gebouw oost 4,50 29

T_12_A Toetspunt noordgevel app. gebouw oost 1,50 33

T_12_B Toetspunt noordgevel app. gebouw oost 4,50 34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan Kerkstraat 6 – 10 in Almkerk    
 
 
 

 

BIJLAGE IV 
Rekenresultaten vanwege de Brugstraat, Brugdam en Woudrichemseweg  

(inclusief aftrek van 5 dB) 
 
 
 

  



Bijlage IV
Rekenresultaten vanwege de Brugstraat/ Woudrichemseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brugstraat/ Woudrichemseweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

T_01_A Toetspunt westgevel app. gebouw west 1,50 60

T_01_B Toetspunt westgevel app. gebouw west 4,50 57

T_02_A Toetspunt westgevel app. gebouw west 1,50 60

T_02_B Toetspunt westgevel app. gebouw west 4,50 58

T_03_A Toetspunt zuidgevel app. gebouw west 1,50 45

T_03_B Toetspunt zuidgevel app. gebouw west 4,50 44

T_04_A Toetspunt zuidgevel app. gebouw west 1,50 33

T_04_B Toetspunt zuidgevel app. gebouw west 4,50 34

T_05_A Toetspunt noordgevel app. gebouw west 1,50 49

T_05_B Toetspunt noordgevel app. gebouw west 4,50 49

T_06_B Toetspunt noordgevel app. gebouw west 4,50 45

T_07_A Toetspunt oostgevel app. gebouw west 1,50 25

T_07_B Toetspunt oostgevel app. gebouw west 4,50 27

T_08_A Toetspunt oostgevel app. gebouw west 1,50 21

T_08_B Toetspunt oostgevel app. gebouw west 4,50 22

T_09_A Toetspunt westgevel app. gebouw oost 1,50 32

T_09_B Toetspunt westgevel app. gebouw oost 4,50 34

T_10_A Toetspunt zuidgevel app. gebouw oost 1,50 35

T_10_B Toetspunt zuidgevel app. gebouw oost 4,50 36

T_11_A Toetspunt oostgevel app. gebouw oost 1,50 20

T_11_B Toetspunt oostgevel app. gebouw oost 4,50 21

T_12_A Toetspunt noordgevel app. gebouw oost 1,50 23

T_12_B Toetspunt noordgevel app. gebouw oost 4,50 26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan Kerkstraat 6 – 10 in Almkerk    
 
 
 

 

BIJLAGE V 
Rekenresultaten na cumulatie van geluid wegverkeerslawaai  

 
 
 
 
 
 

  



Bijlage V
Rekenresultaten na cumulatie van geluid wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

T_01_A Toetspunt westgevel app. gebouw west 1,50 65

T_01_B Toetspunt westgevel app. gebouw west 4,50 62

T_02_A Toetspunt westgevel app. gebouw west 1,50 65

T_02_B Toetspunt westgevel app. gebouw west 4,50 63

T_03_A Toetspunt zuidgevel app. gebouw west 1,50 50

T_03_B Toetspunt zuidgevel app. gebouw west 4,50 49

T_04_A Toetspunt zuidgevel app. gebouw west 1,50 38

T_04_B Toetspunt zuidgevel app. gebouw west 4,50 39

T_05_A Toetspunt noordgevel app. gebouw west 1,50 54

T_05_B Toetspunt noordgevel app. gebouw west 4,50 54

T_06_B Toetspunt noordgevel app. gebouw west 4,50 50

T_07_A Toetspunt oostgevel app. gebouw west 1,50 37

T_07_B Toetspunt oostgevel app. gebouw west 4,50 38

T_08_A Toetspunt oostgevel app. gebouw west 1,50 36

T_08_B Toetspunt oostgevel app. gebouw west 4,50 38

T_09_A Toetspunt westgevel app. gebouw oost 1,50 39

T_09_B Toetspunt westgevel app. gebouw oost 4,50 41

T_10_A Toetspunt zuidgevel app. gebouw oost 1,50 40

T_10_B Toetspunt zuidgevel app. gebouw oost 4,50 41

T_11_A Toetspunt oostgevel app. gebouw oost 1,50 32

T_11_B Toetspunt oostgevel app. gebouw oost 4,50 34

T_12_A Toetspunt noordgevel app. gebouw oost 1,50 39

T_12_B Toetspunt noordgevel app. gebouw oost 4,50 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan Kerkstraat 6 – 10 in Almkerk    
 
 
 

 

FIGUREN 

 






	1 Inleiding
	2 Beoordelingskader
	2.1 Wet geluidhinder
	2.2 Goede ruimtelijke ordening
	2.3 Reken- en meetvoorschrift

	3 Uitgangspunten berekening geluidbelasting
	3.1 Algemeen
	3.2 Verkeersgegevens
	3.3 Rekenmethode
	3.4 Modellering

	4 Rekenresultaten en beoordeling geluidbelasting
	4.1 Geluidbelasting vanwege de Kerkstraat en Kruisstraat
	4.2 Geluidbelasting vanwege de Brugstraat, Woudrichemseweg en Brugdam
	4.3 Cumulatie van geluid

	5 Conclusie en advies
	5.1 Algemeen
	5.2 Beoordeling akoestisch woon- en leefklimaat
	5.3 Bouwbesluit


