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Ligging planlocatie

Ligging planlocatie

De planlocatie is gelegen aan de oostzijde van 
Werkendam, aan de Schans 4.

De Schans is onderdeel van een verdedigingslijn in 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een gebied dat 
uitstrekt ten noorden en ten zuiden van de 
waterlinie en uit een aantal deelgebieden bestaat.

Schans 4 is gebruik als bedrijfslocatie voor de firma 
A. den Dekker en zn en huisvest een bedrijfswoning, 
een klein bedrijfsgebouw en een groot 
bedrijfsgebouw. Beplanting is aanwezig in de vorm 
van een houtsingel aan de oostzijde, een 
wilgenstruweel aan de westzijde en her en der een 
enkele boom of boomgroep en houtstruweel.
Opvallend is een groot parkeer- en manoeuvreer-
terrein van de voorzijde van het perceel.

De locatie wordt ontsloten vanaf De Schans, welke 
een dijk is die de scheiding vormt tussen de 
rivierkleipolders ten noorden ervan en de 
zeikleipolders in het zuiden.

De eigenaren van de locatie en de firma zijn 
voornemens de bedrijfsbebouwing te saneren en 
nieuwbouw op te richten. Om dit mogelijk te 
maken, is een goede landschappelijke inpassing 
vereist.
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Topografische tijdreis

Vier kaartbeelden vanaf 1900 laten zien dat De 
Schans als dijk al die tijd een belangrijk 
structuurelement in het gebied is geweest. Samen 
met de Vervoornsche Vliet vormt een zone waarin 
de occupatie van het gebied heeft plaatsgevonden.
In de loop der tijd zien we dan ook de 
bebouwingsdichtheid langs deze lijnelementen 
toenemen. Op de laatste kaartbeelden is ook 
duidelijk te zien dat de bebouwde kom van 
Werkendam in oostelijke richting is opgerukt.

Op het kaartbeeld van 1990 is de huidige 
bebouwing van de planlocatie voor het eerst te zien. 
Dit betekent dat de bedrijfsbebouwing al 35 jaar op 
de locatie aanwezig is. 
In het vigerende bestemmingsplan buitengebied is 
dit verankerd in de enkelbestemming "Bedrijf".

Verder is het ruimtelijk, landschappelijk en 
cultuurhistorisch beleid uiteengezet in het 
visiedocument "Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse 
Waterlinie", en voor de planlocatie vooral in deel II 
"Inundatiekom Land van Altena".



Nieuwe Hollande Waterlinie

Inundatiekommen Hollandse Waterlinie

Deelgebieden Land van AltenaInundatiekommen Land van Altena

Nieuwe Hollandse Waterlinie: zeekleipolders

De planlocatie ligt in de zeekleipolder ten westen van de Schans-
Kornse Dijk en kenmerkt zich door grote open bouwlanden en 
opgaande begroeiing langs (voormalige) kreken.
Tussen Werkendam en het Fort Altena ligt De Schans. Dit is een 
oude dijk met veel historische bebouwing, welke tevens gebruikt 
werd als hoofdverdedigingslijn. De groepsschuilplaatsen aan de 
zuidzijde van de dijk markeren de Waterlinie. De enigszins 
verborgen ligging van de betonwerken in boomgaarden, achter 
tuinen, tussen kassen en op bedrijfsterreinen maakt de 
hoofdverdedigingslijn slechts beperkt ervaarbaar.

Kernkwaliteiten van het gebied zijn:
- grootschalige openheid, landelijk, rust, duisternis.
- rationale verkaveling, wegbeplantingen en waterlopen.
- sober karakter van landschap en gebouwen.
- Kornse Dijk-Schans als scheidslijn tussen rivierklei- en 
zeekleilandschap.
- historische dijken, met karakteristieke profielen en 
kleinschalige erven, dijkhuizen en doorzichten naar de open 
polders.
- Schenkeldijk.
- structuur van verdichte kreken (Bakkerskil) en tussenliggende 
open ruimten.
- Vervoorne Molen als landmark.
- ensemble Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Ontwerprichtlijnen
In de Zeekleipolders staat het behoud en de ontwikkeling van de 
grote openheid en het groen - overwegend rustig van karakter - 
voorop.
Voor de erven geldt dat deze nu vaak herkenbaar zijn als 
'eilanden' in de open ruimte. Hier wordt aandacht gevraagd voor 
versterking van het groene karakter. Bij (ver)nieuwbouw dienen 
erven in de polder zicht ook als eilanden in de open ruimte te 
ontwikkelen, met robuuste erfbeplanting en sobere architectuur.
Voor het historisch dijklint op de grens van de polder is de 
kleinschaligheid, de diversiteit en het historisch karakter van 
belang, met behoud van doorzichten naar de achterliggende 
polders.
 
(bron: "Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie - deel II 
Inundatiekom Land van Altena")
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Nieuwe situatie met landschappelijke inpassing
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Nieuwe beplanting zal uit inheemse soorten 
bestaan.

Bomen:
- Populus nigra (populier)
- Populus tremula (ratelpopulier)
- Betula pubescens (zachte berk)
- Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)
- Ulmus laevis (iep)
- Ulmus columella  (zuiliep)

Heesterbeplanting:
- Corylus avellana (hazelaar)
- Craetegus monogyna (meidooorn)
- Prunus spinosa (sleedoorn)
- Viburnum opulus (gelderse roos)
- Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
- Rosa canina (hondsroos)
- Ribes nigrum (zwarte bes)
- Salix cinerea (grauwe wilg)

(Noot: gemengd aanplanten, plantafstand 1,25x1,25 
m)
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Ontwerprichtlijnen
In de Zeekleipolders staat het behoud en de 
ontwikkeling van de grote openheid en het groen 
- overwegend rustig van karakter - voorop.
Voor de erven geldt dat deze nu vaak herkenbaar 
zijn als 'eilanden' in de open ruimte. Hier wordt 
aandacht gevraagd voor versterking van het 
groene karakter. Bij (ver)nieuwbouw dienen 
erven in de polder zicht ook als eilanden in de 
open ruimte te ontwikkelen, met robuuste 
erfbeplanting en sobere architectuur.
Voor het historisch dijklint op de grens van de 
polder is de kleinschaligheid, de diversiteit en het 
historisch karakter van belang, met behoud van 
doorzichten naar de achterliggende polders.
 
Dit heeft in hoofdlijnen geresulteerd in:
- stevige erfbeplanting aan west-, zuid- en 
oostzijde, al dan niet met behoud van het 
bestaande (vooral oostzijde).
- weghalen knotwilgen op de westelijke, 
belendende perceel om een ruim doorzicht vanaf 
de dijk het open polderlandschap in te maken.



Nieuwe situatie met landschappelijke inpassing
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Bestaande en nieuwe situatie met landschappelijke inpassing
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1  INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In opdracht van A. den Dekker & zn BV te Werkendam heeft Bodeminzicht een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op 

het perceel Schans 4 te Werkendam (gemeente Altena). 

1.2 Aanleiding en doel van het onderzoek 

Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen sloop en herbouw van een bedrijfspand. 
 

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

1.3 Partijdigheid 

Bodeminzicht en partijen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit rapport hebben op geen enkele 
wijze een relatie met de opdrachtgever en zijn geen belanghebbenden bij de onderzochte locatie.  
 
Bodeminzicht garandeert hiermee derhalve dat een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek is uitgevoerd.  

1.4 Opbouw van het rapport 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

Vooronderzoek (hoofdstuk 2) 
Uitgevoerde werkzaamheden (hoofdstuk 3) 
De resultaten van het onderzoek (hoofdstuk 4) 
Nader onderzoek (hoofdstuk 5) 
Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6) 
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2 VOORONDERZOEK 

De NEN 5725 (versie oktober 2017) beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de (mogelijke) 
aanwezigheid van verontreinigingen in en de verwachte milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem. Daarnaast dient het 
milieuhygiënisch vooronderzoek als basis voor de hypothese over veld- en laboratoriumonderzoek. 
 
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
A. opdrachtgever 

B. Het milieu-archief van de gemeente Altena 
C. Kadastrale kaarten 
D. Topografische kaarten (topotijdreis) 

E. Grondwaterkaarten 
F. Omgevingsrapportage Brabant Noord 

G. Locatiebezoek 

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 

adres onderzoekslocatie Schans 4 te Werkendam 
kadastrale gegevens Gemeente sectie nummer 

oppervlakte 1.500 m² 
ligging onderzoekslocatie Buiten de bebouwde kom en ten oosten van de kern Werkendam 

huidige functie Bedrijfsloods en buitenterrein bij landbouwmechanisatiebedrijf  

beschrijving 
bebouwing/inrichting 

De loods is opgetrokken uit bakstenen en voorzien van asbesthoudende 
dakplaten met goot en hemelwaterafvoer. 

beschrijving maaiveld Het maaiveld is verhard en voorzien van klinkers, inpandig is sprake van een 
betonvloer ter plaatse van de werkplaats en betontegels ter plaatse van het 

magazijn. Het kantoor/kantinegedeelte is verhard met beton. 
omgeving noord Parkeerplaatsen en openbare weg Schans 

oost Buitenterrein en erf Schans 5 

zuid Loods 
west Woning en tuin Schans 4/4b 

2.2 Voormalig en huidig gebruik van de locatie 

voormalig gebruik locatie algemeen In 1963 wordt loonbedrijf Firma Dekker en Zn opgericht. De bedrijfsactiviteiten 
bestaan uit loonwerk, grondverzet, constructiewerkzaamheden en landbouwme-
chanisatiewerkzaamheden. Op de locatie wordt materieel gestald en vinden on-

derhouds- en reparatiewerkzaamheden plaats. De loods is opgericht in 1966 en in 
1974 uitgebreid. In 1978 is ten zuiden van onderhavige onderzoekslocatie een 
loods gebouwd, in 1994 is deze loods uitgebreid. Het woonhuis is in 1978 afgebro-

ken en herbouwd. 
(sloot-)dempingen nee 

ophogingen Het terrein is voor de oprichting van het bedrijfspand opgehoogd met zand. 
voormalige bebouwing nee 

bodembedreigende activiteiten, op-
slagtanks en opslag bodembedrei-
gende stoffen 

In de werkplaatsen vinden onderhouds- en reparatiewerkzaamheden plaats. Er 
wordt gewerkt met oliën, koelvloeistoffen en ontvetmiddelen. Afgewerkte olie 
wordt via een ondergrondse leiding verzameld in een opslagbak, 12 meter ten 

oosten van de buitengevel. 

2.3 Toekomstig gebruik 

bestemming De bestemming blijft ongewijzigd, beoogd wordt de loods te slopen en te herbou-
wen. 

bodembedreigende activiteiten De nieuwe loods krijgt een vergelijkbare inrichting en gebruik als de huidige loods. 

opslagtanks nee 

opslag bodembedreigende stoffen Opslag van olie, idem aan huidige opslag. 

2.4 Beschikbare onderzoeksgegevens 

onderzoek op locatie In juni 2003 heeft Tukkers Milieu onderzoek een verkennend bodemonderzoek 
(kenmerk GOR/CD2003/2074/3100000-16) verricht op de huidige onderzoekslo-

catie en het overige bedrijfsterrein in het kader van deelname aan de BSB-opera-
tie. Verdachte deellocaties binnen het bedrijfsterrein van firma Dekker worden 
onderzocht. Het betreft de werkplaatsen (onderhavige onderzoekslocatie), werk-

plaatsen in de zuidelijke loods, de wasplaats met olie-vetscheider. De voormalige 
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ondergrondse olietanks en bovengrondse olietank met afleverpomp bevinden zich 
naast elkaar en worden als één deellocatie beschouwd. 

Resultaten: 
Werkplaatsen (onderhavige onderzoekslocatie) 
De bovengrond is niet verontreinigd. In de ondergrond (1,4-2,0 m-mv) waar zin-

tuiglijk een olie-waterreactie is waargenomen, is licht verontreinigd met minerale 
olie.  
In het zuidelijk deel van de werkplaatsen wordt baksteen- en puinhoudende grond 
aangetroffen vanaf 0,6 m-mv tot 1,5 m-mv. 
Het grondwater is licht verontreinigd met arseen, benzeen, naftaleen en minerale 
olie. 
Zuidelijke loods 

Zowel in grond als in grondwater worden geen verontreinigingen aangetoond. 
Wasplaats/olie-vetscheider 
In de bodemlaag 1,0-2,0 m-mv is een sterke olie-waterreactie waargenomen. Deze 

laag blijkt sterk verontreinigd met minerale olie. De bovengrond bevat een zwakke 
olie-waterreactie. Een boring is gestaakt op puin. 
Het grondwater is licht verontreinigd met benzeen, xylenen en naftaleen en matig 

verontreinigd met minerale olie en sterk verontreinigd met arseen. 
Voormalige ondergrondse olietank met afleverpomp 

In de bodemlaag 1,0-2,0 m-mv is een zwakke en matige olie-waterreactie waarge-
nomen. De bodem is zwak baksteen- en puinhoudend. De ondergrond is matig 
verontreinigd met minerale olie. De bovengrond is licht verontreinigd met mine-

rale olie. Het grondwater is niet verontreinigd. 
 

Nader onderzoek ter plaatse van de voormalige tanks en de olie-vetafscheider 
waar sprake is van verontreinigingen met minerale olie in grond wordt geadvi-
seerd. De verhoogde gehalten arseen behoeven geen nader onderzoek ,deze wor-

den als regionaal verhoogd beschouwd. 
onderzoek in directe omgeving Er zijn geen onderzoeken verricht in de directe omgeving. 

2.5 Bodem- en geohydrologische gegevens 

Bodemopbouw 

deklaag Zavel en lichte klei Betuwe Formatie 0-10 m-mv 

eerste watervoerend 
pakket 

matig tot zeer grove grindrijke zanden, met 
plaatselijk een kleilaag. 

Formatie van Sterk-
sel/Kreftenheye 

10-38 m-mv 

scheidende laag kleihoudende afzettingen Kedichem/Tegelen 38-80 m-mv 
hydrologie 

diepte freatisch grond-
water 

1,0 m-mv 

stromingsrichting zuidwestelijk 
 Verhoogde concentraties arseen in het grondwater zijn in kleigebieden (voormalige stroom-

gebieden) veelal van natuurlijke oorsprong. Bij gemeente Altena is bekend dat verhoogde con-

centraties arseen in het grondwater algemeen voorkomend zijn. 

2.6 Terreinverkenning 

Voorafgaand aan het eerste veldwerk is de onderzoekslocatie geïnspecteerd. Bij de rondgang zijn geen bijzonderheden ge-
constateerd. 

2.7 Conclusie vooronderzoek en hypothese 

Uit het verrichte vooronderzoek zijn potentiële bronnen vastgesteld die bodemverontreiniging tot gevolg kunnen hebben.  
Het betreft de werkplaats met ontvettingsbak, opslag van oliën en koelvloeistof en hydraulische slangenpers. Het overige 

terrein wordt als heterogeen verdacht beschouwd. Grenzend de onderzoekslocatie zijn een OBAS, wasplaats en een werk-
plaats voor metaalbewerking met draaibank aanwezig. 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend onderzoek uit 2003 wordt aanvullend/actualiserend onderzoek ver-

richt ter plaatse van de voormalige ondergrondse en bovengrondse olietank. In de bodemlaag 1,0-2,0 m-mv is een zwakke 

en matige olie-waterreactie waargenomen. De ondergrond is matig verontreinigd met minerale olie. De bovengrond is licht 
verontreinigd met minerale olie.  
 
Vanuit de directe omgeving wordt geen beïnvloeding verwacht op de bodemkwaliteit.  

Verhoogde concentraties arseen in het grondwater zijn regionaal voorkomend. 
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2.8 Onderzoeksstrategie 

 De NEN 5740+A1 (versie april 2016) beschrijft de werkwijze voor het opstellen van een onderzoeksstrategie voor verkennend 
bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging.  
De aangetroffen peilbuizen in de werkplaats en naast de olie-vetscheider worden, ondanks de snijdend geplaatste filterstel-
ling (2 m), bemonsterd en geanalyseerd op standaardpakket grondwater. Er worden aanvullend in de werkplaats (ter plaatse 
van de opslag van vloeistoffen) en op het buitenterrein (ter plaatse van de slangenpers) aanvullende peilbuizen geplaatst.  
De bestaande peilbuis ter plaatse van de OBAS wordt aanvullend opnieuw bemonsterd als gevolg van de nabije ligging ten 

opzichte van de onderzoekslocatie. 
(deel)-locatie opper-

vlakte 
(m²) 

strate-
gie 

boringen tot analyses 
0,5 m-mv 2,0 m-mv peilbuis 

werkplaats 500 VED-HE 3 1 1+1 be-
staande 
peilbuis 

2 Standaardpakket bovengrond 

1 BTEXN, glycolen bovengrond 

2 Standaardpakket grondwater 
1 Glycolen grondwater 

Matig ver-
hoogde olie-

gehalte ter 
plaatse van 
vml diesel-

tank 

10 actuali-
serend 

- 1 - 1 Minerale olie ondergrond 
t.p.v. meest verdachte bo-

demlaag 

Overig terrein 1.000 VED-HE 5 1 1+1 be-
staande 

peilbuis 

3 Standaardpakket bovengrond 
1 Standaardpakket ondergrond 

1 Standaardpakket grondwater 

1 Olie+aromaten grondwater 
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3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

3.1 Veldwerkzaamheden 

verricht onder procescertificaat BRL SIKB 2000 

conform protocol 2001 ja 

datum 28 oktober 2022 
11 november 2022 

veldmedewerker(s) M. Gloudemans, Bodeminzicht certificaat EC-SIK-20303 
afwijkingen - 

bijzonderheden 28-10 Diverse verdachte deellocaties aangetroffen, zie tekening 
11-11 olie-waterreactie bij meetpunt 12, brandstofgeur bij 10+11 (bijna) geen olie-
waterreactie. 

 
conform protocol 2002 ja 

datum 11 november 2022 
veldmedewerker(s) M. Gloudemans, Bodeminzicht certificaat EC-SIK-20303 
afwijkingen - 

bijzonderheden - 
• In bijlage 2 is de plaats van de meetpunten in de situatietekening opgenomen. 

• Voor de gedetailleerde boorprofielbeschrijvingen per boring wordt verwezen naar bijlage 3. 
• In bijlage 6 zijn de veldwerkrapportages opgenomen 

3.2 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen 

boring diepte boring 
(m -mv) 

traject 
(m -mv) 

soort waargenomen bijzonderheden 

2 1,40 0,07 - 0,70 Zand geen olie-water reactie 
  0,70 - 1,20 Klei matig baksteenhoudend, geen olie-water reactie 

  1,20 - 1,40 Klei Gestaakt 
6 2,50 0,20 - 0,25  volledig baksteen 

  0,25 - 0,90 Zand geen olie-water reactie 
  0,90 - 1,30 Klei zwakke olie-water reactie 
  1,30 - 1,70 Klei geen olie-water reactie 

  1,70 - 2,00 Klei zwakke olie-water reactie 
  2,00 - 2,50 Klei geen olie-water reactie 

10 1,50 0,35 - 0,50 Zand zwakke brandstofgeur, geen olie-water reactie, O-W bijna niet te zien 
  0,50 - 1,50 Klei geen olie-water reactie 
11 1,00 0,50 - 0,70 Zand zwakke brandstofgeur, geen olie-water reactie, O-W bijna niet te zien 

  0,70 - 1,00 Klei geen olie-water reactie 
12 2,00 0,09 - 0,50 Zand geen olie-water reactie 

  0,50 - 0,70 Zand geen olie-water reactie 
  0,70 - 1,00 Klei zwakke olie-water reactie 
  1,00 - 1,50 Klei sterke olie-water reactie 

  1,50 - 2,00 Klei matige olie-water reactie 
13 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak wortelhoudend 

14 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak wortelhoudend, spikkels baksteen, resten glas 

3.3 Meetgegevens grondwater 

peilbuisnummer filterdiepte 
(m-mv) 

grondwaterstand 
(m-mv) 

zuurgraad 
(pH) 

EC 
(µS/cm) 

troebelheid 
(NTU) 

1 1,85 - 2,85 1,29 6,5 1666 60,7 
7 1,60 - 2,60 1,19 6,5 760 18,6 

Pb obas 0,80 - 2,80 1,24 6,6 923 5,2 
Pb werkplaats 0,80 - 2,80 1,24 6,7 787 2,4 

De gemeten waardes worden niet als afwijkend beschouwd voor de regio en geven geen indicatie voor de aanwezigheid van 
verontreinigingen in het grondwater. Tijdens de monsterneming van het grondwater zijn zintuiglijk geen bijzonderheden 
waargenomen die zouden kunnen duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. De elektrische geleidbaarheid fluctueert 
sterk tussen de peilbuizen. Er is geen verklaring voor de grote verschillen. 

 
Opgemerkt wordt dat de troebelheid in het grondwater ter plaatse van peilbuizen 1 en 7 hoger is dan de waarde die voor 
grondwater als normaal wordt geacht (< 10 NTU). Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een 



 

 

rapport B3096 Schans 4 te Werkendam  8 

 

overschatting van de concentratie van matig/slecht oplosbare organische parameters.  
 
tijdens de bemonstering van bestaande peilbuizen bij de olie-vetafscheider en de werkplaats wordt opgemerkt dat sprake is 
van een beluchte monstername. Dit houdt in dat de grondwaterstand tijdens de monstername zich bevond in het filtertraject 
van de peilbuis, in plaats van erboven. Dit kan een onderschatting van de gehaltes aan vluchtige parameters, zoals aromaten 
en chloorhoudende koolwaterstoffen, tot gevolg hebben. 

3.4 Analyse en monsterselectie 

De analyses van de grond- en grondwatermonsters geven informatie over de feitelijke aanwezigheid en concentraties van 
onderzochte stoffen of groepen stoffen. De chemische analyses zijn uitgevoerd volgens het door de door de Raad voor Ac-

creditatie (RvA) geaccrediteerde laboratorium Al-West B.V. in Deventer. Het laboratorium werkt volgens de meest van toe-
passing zijnde normen van het Nederland Normalisatie Instituut (NNI). 

3.5 Geselecteerde grondmonsters en analysepakket 

analyse- 
monster 

traject 
(m -mv) 

deelmonsters zintuiglijk analysepakket1 

BG1 opslag 

vloeistoffen 

0,18 - 0,50 1 (0,18 - 0,50) - BTEXN (AS3000), Glycolen, NEN 5740 

Standaardpakket + Structuur en voorb. 
(AS3000) 

BG2 werkplaats 0,07 - 0,50 2 (0,07 - 0,50) 

3 (0,16 - 0,50) 
4 (0,13 - 0,50) 
5 (0,11 - 0,50) 

- NEN 5740 Standaardpakket + Structuur 

en voorb. (AS3000) 

BG3 erf 0,08 - 0,50 10 (0,08 - 0,35) 
11 (0,08 - 0,50) 
8 (0,08 - 0,50) 
9 (0,09 - 0,50) 

- NEN 5740 Standaardpakket + Structuur 
en voorb. (AS3000) 

BG4 erf 0,00 - 0,50 13 (0,00 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,50) 

Spikkels baksteen NEN 5740 Standaardpakket + Structuur 
en voorb. (AS3000) 

BG5 erf 0,35 - 0,70 10 (0,35 - 0,50) 
11 (0,50 - 0,70) 

Zwakke brandstofgeur NEN 5740 Standaardpakket + Structuur 
en voorb. (AS3000) 

OG2 werk-

plaats/erf 

0,50 - 1,50 10 (0,50 - 1,00) 

11 (0,70 - 1,00) 
2 (1,20 - 1,40) 
3 (0,70 - 1,10) 

8 (1,30 - 1,50) 

- NEN 5740 Standaardpakket + Structuur 

en voorb. (AS3000) 

OG3 olieleiding 0,80 - 1,30 8 (0,80 - 1,30) - Minerale Olie GC (AS3000), Structuurpak-

ket (lutum/humus) (AS3000) 
OG1 vml tanks 0,90 - 1,30 6 (0,90 - 1,30) Zwakke olie-waterre-

actie 
Minerale Olie GC (AS3000) 

OG2 vml tanks 1,70 - 2,00 6 (1,70 - 2,00) Zwakke olie-waterre-
actie 

Minerale Olie GC (AS3000) 

5-4 1,00 - 1,50 5 (1,00 - 1,50) - Minerale Olie GC (AS3000), Structuurpak-
ket (lutum/humus) (AS3000) 

12-4 1,00 - 1,50 12 (1,00 - 1,50) Sterke olie-waterreac-

tie 
 

NEN 5740 Standaardpakket + Structuur 

en voorb. (AS3000) 

1)Het NEN 5740 standaardpakket bodem bestaat uit de volgende parameters: droogrest, metalen (barium, cad-
mium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), PCB’s, PAK, minerale olie.  
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3.6 Overzicht grondwatermonsters en analysepakket 

peilbuis filterdiepte (m-mv) analysepakket bijzonderheden 

1-1-1 1,85 - 2,85 Glycolen 
NEN 5740gw standaardpak-
ket (AS3000) 

Troebelheid > 10 NTU 

7-1-1 1,60 - 2,60 Tankstation-pakket (BTEXN + 
Olie) (AS3000) 

Troebelheid > 10 NTU 

Pb obas-1-1 0,80 - 2,80 NEN 5740gw standaardpak-
ket (AS3000) 

Belucht 

Pb werkplaats-1-1 0,80 - 2,80 NEN 5740gw standaardpak-
ket (AS3000) 

Belucht 

1)Het standaardpakket grondwater bestaat uit de volgende parameters: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, 

kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwa-
terstoffen, minerale olie. 
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4 RESULTATEN 

4.1 Toetsingskader 

Voor toegepaste richtlijnen voor toetsing van analyseresultaten wordt verwezen naar bijlage 4. 

4.2 Analyseresultaten grondmonsters en interpretatie 

monster traject overschrijding 
achtergrondwaarde 

overschrijding 
tussenwaarde 

overschrijding 
interventiewaarde 

BG1 opslag vloeistoffen 0,18 - 0,50 PCB (som 7) (0,18) 
Zink  (0,29) 

Cadmium  (0,12) 

Kwik  (0,01) 

- - 

BG2 werkplaats 0,07 - 0,50 PCB (som 7) (0,07) 
Cadmium  (0,02) 

Kwik  (-) 

- - 

BG3 erf 0,08 - 0,50 PCB (som 7) (0,08) - - 
BG4 erf 0,00 - 0,50 PCB (som 7) (0,01) 

Minerale olie C10 - C40 (-) 
Zink  (0,06) 

Lood  (0,2) 
PAK 10 VROM (0,07) 

- - 

BG5 erf 0,35 - 0,70 PCB (som 7) (0,01) 

Kobalt  (0,07) 
Nikkel  (0,35) 
Zink  (0,22) 

Cadmium  (0,05) 
Kwik  (-) 

PAK 10 VROM (0,02) 

- - 

OG2 werkplaats/erf 0,50 - 1,50 Minerale olie C10 - C40 (0,02) 

Kobalt  (0,08) 
Zink  (0,05) 

Kwik  (-) 

Nikkel  (0,67) - 

 Aanvullend onderzoek nikkelgehalte OG2 
2-3 1,20 - 1,40 - - - 

3-2 0,70 - 1,10 - - - 
8-4 1,30 - 1,50 Nikkel  (0,05) - - 

10-3 0,50 - 1,00 - Nikkel  (0,99) - 

11-3 0,70 - 1,00 - - - 
OG3 olieleiding 0,80 - 1,30 - - - 
OG1 vml tanks 0,90 - 1,30 - - Minerale olie C10 - C40 (2,1) 

OG2 vml tanks 1,70 - 2,00 - - - 
5-4 1,00 - 1,50 - - - 

12-4 1,00 - 1,50 Minerale olie C10 - C40 (0,29) - - 
 

1Index (GSSD - AW) / (I - AW) 
* Het geanalyseerde gehalte aan nikkel in mengmonster OG2 vormt aanleiding voor aanvullend onderzoek 

4.3 Analyseresultaten grondwatermonsters en interpretatie 

peilbuis- 

nummer 

traject overschrijding 

streefwaarde 

overschrijding 

tussenwaarde 

overschrijding 

interventiewaarde 
1-1-1 1,85 - 2,85 - Barium  (0,63) - 
7-1-1 1,60 - 2,60 Naftaleen (-) - - 

Pb obas-1-1 0,80 - 2,80 Barium  (0,33) 
Naftaleen (-) 

Minerale olie C10 - C40 (0,55) - 

Pb werkplaats-1-1 0,80 - 2,80 Minerale olie C10 - C40 (0,13) 
Barium  (0,12) 
Naftaleen (-) 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen (0,02) 

- - 

 
1Index (GSSD - AW) / (I - AW) 
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5 NADER ONDERZOEK t.p.v. voormalige dieseltank 

5.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 

Aanleiding voor het nader onderzoek wordt gevormd door het aangetoonde gehalte aan minerale olie ter plaatse van meet-

punt 6, verricht in het kader van actualiserend onderzoek. De verrichte analyse bevestigd de bevindingen uit het verkennend 
bodemonderzoek uit 2003 door bodemadviesbureau Tukkers. Hierbij wordt uitgegaan van een historisch geval van bodem-
verontreiniging. 

 
Het doel van dit onderzoek is het vaststellen of sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging ter plaatse van de 
voormalige dieseltank. 

5.2 Onderzoeksstrategie 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de Nederlandse technische afspraak 
(NTA) 5755 [juli 2010]. De NTA 5755 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie voor een nader 

bodemonderzoek gericht op een vermoedelijk geval van ernstige verontreiniging.  
 
Deze NTA beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie voor een nader 

bodemonderzoek gericht op een vermoedelijk geval van ernstige verontreiniging. 
Het doel van het nader onderzoek is het verzamelen van voldoende informatie zodat het bevoegde gezag, conform de re-
gelgeving op basis van de Wet bodembescherming (Wbb), een verantwoord besluit kan nemen: 

— of er al dan niet sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 
— of er al dan niet met spoed behoort te worden gesaneerd. 
 
Op basis van de gegevens uit voorgaand onderzoek en het locatiebezoek is  door middel van een conceptueel model de stra-
tegie bepaald voor afperkend onderzoek. 

Als gevolg van de voormalige ligging van de dieseltank wordt uitgegaan van een zeer plaatselijke belasting en verontreiniging 
als gevolg daarvan. In onderstaande figuur wordt schematisch aangegeven hoe het nader onderzoek er uit ziet. 

 
 

omschrijving kern Ondergrond meetpunt 6 

verontreinigende stof(fen) Minerale olie (diesel) 
locatie kern verontreiniging Voor de loods met werkplaats 

oorzaak verontreiniging Lekkage vanuit de tank 
diepte kern in m-mv 0,90-1,30 m-mv 

waarneembare indicatie veront-

reiniging 

zwakke olie-waterreactie 

bovenafperking (A) 0,50-0,90 

onderafperking (B) 1,30-1,70 m-mv; het gehalte aan minerale olie in de bodemlaag 1,70-2,00 m-mv is 
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reeds onderzocht. Hierbij is geen gehalte aan minerale olie gemeten boven de achter-
grondwaarde. 

horizontale afperking 4 boringen op circa 4 meter van kern (r). De meest verdachte laag wordt geanalyseerd 
op minerale olie. Op 11 november is boring 5 verricht. Dit meetpunt is gesitueerd op 
de locatie van de zuidelijke horizontale afperking.  

aanwezige obstakels die de af-
perking verhinderen 

geen 

5.3 Veldwerkzaamheden 

verricht onder procescertificaat BRL SIKB 2000 
conform protocol 2001 ja 
datum 24 november 2022  

veldmedewerker(s) H. Jacobs, SMV milieu Groesbeek, certificaat K16241/10 
afwijkingen Geen 

bijzonderheden Geen 

 
• In bijlage 2 is de plaats van de boringen in de situatietekening opgenomen. 

• Voor de gedetailleerde boorprofielbeschrijvingen per boring wordt verwezen naar bijlage 3. 
• In bijlage 6 zijn de veldwerkrapportages opgenomen 

5.4 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen 

boring diepte boring 
(m -mv) 

traject 
(m -mv) 

soort waargenomen bijzonderheden 

102 1,30 0,90 - 1,30 Zand brokken klei, matige olie-water reactie 

103 1,30 0,70 - 0,90 Klei sporen baksteen 

5.5 Chemische analyse en monsterselectie 

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters geven informatie over de feitelijke aanwezigheid en concen-
traties van onderzochte stoffen of groepen stoffen. De chemische analyses zijn uitgevoerd volgens het door de door de Raad 
voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde laboratorium Al-West b.v. in Deventer. Het laboratorium werkt volgens de meest 
van toepassing zijnde normen van het Nederland Normalisatie Instituut (NNI). 

5.6 Geselecteerde grondmonsters en chemische analyses 

Ana-
lyse- 
mon-

ster 

Traject 
(m -mv) 

Zintuiglijk Analysepakket1 reden/motivatie 

101-2 0,70 - 
0,90 

- Minerale Olie GC (AS3000), Structuurpakket (lu-
tum/humus) (AS3000) 

Verticale afperking ver-
ontreiniging 

101-3 1,30 - 
1,70 

- Minerale Olie GC (AS3000), Structuurpakket (lu-
tum/humus) (AS3000) 

5-4 1,00 - 
1,50 

- Minerale Olie GC (AS3000), Structuurpakket (lu-
tum/humus) (AS3000) 

Horizontale afperking 
verontreiniging 

102 0,90 - 

1,30 

Matige olie-waterre-

actie 

Minerale Olie GC (AS3000), Structuurpakket (lu-

tum/humus) (AS3000) 
103 0,90 - 

1,30 

- Minerale Olie GC (AS3000), Structuurpakket (lu-

tum/humus) (AS3000) 
104 0,90 - 

1,30 
- Minerale Olie GC (AS3000), Structuurpakket (lu-

tum/humus) (AS3000) 

5.7 Toetsingskader 

 
Voor toegepaste richtlijnen voor toetsing van analyseresultaten wordt verwezen naar bijlage 4. 
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5.8 Analyseresultaten grondmonsters en interpretatie 

omschrijving mon-

ster 

traject overschrijding  

achtergrondwaarde 

overschrijding  

tussenwaarde 

overschrijding  

interventie-
waarde 

Verticale afperking 

verontreiniging 

101-2 0,70 - 0,90 - - - 

101-3 1,30 - 1,70 Minerale olie C10 - C40 
(0,19) 

- - 

Horizontale afperking 
verontreiniging 

5-4 1,00 - 1,50 - - - 
102 0,90 - 1,30 - Minerale olie C10 - C40 

(0,96) 
- 

103 0,90 - 1,30 - - - 
104 0,90 - 1,30 Minerale olie C10 - C40 

(0,12) 
- - 
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6 CONCLUSIES EN ADVIES 

 
In opdracht van A. den Dekker & zn BV te Werkendam heeft Bodeminzicht een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op 
het perceel Schans 4 te Werkendam (gemeente ). Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen 
bouw van een bedrijfspand op de onderzoekslocatie. 
Uit het verrichte vooronderzoek zijn potentiële bronnen vastgesteld die bodemverontreiniging tot gevolg kunnen hebben. 
Het betreft de werkplaats met ontvettingsbak, opslag van olie en koelvloeistoffen en hydraulische slangenpers. Het overige 

terrein wordt als heterogeen verdacht beschouwd. Grenzend de onderzoekslocatie zijn een OBAS, wasplaats en metaalbe-
werking met draaibank aanwezig. 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend onderzoek uit 2003 wordt actualiserend onderzoek verricht ter plaatse 

van de voormalige ondergrondse olietank 
Vanuit de directe omgeving wordt geen beïnvloeding verwacht op de bodemkwaliteit.  

 
Zintuiglijke waarnemingen verkennend bodemonderzoek 
Tijdens het verrichte veldwerk is een zwakke brandstofgeur waargenomen in de bovengrond van meetpunten 10 en 11. 

In de ondergrond ter plaatse van meetpunt 6 zijn zwakke olie-waterreacties waargenomen in bodemlagen 0,9-1,3 en 1,7-2,0 
m-mv. 
In de ondergrond ter plaatse van de olievetafscheider (OBAS) is een zwakke tot sterke olie-waterreactie waargenomen.  
Ter plaatse van meetpunt 14 zijn spikkels baksteen en glasresten wargenomen in de bovengrond. 
De opgeboorde bodem wordt niet als asbestverdacht beschouwd. Asbestonderzoek conform NEN5707 is niet noodzakelijk.  
 
Analyseresultaten (meng-)monsters 
In monster BG1, van de bovengrond ter plaatse van de opslag van olie en koelvloeistoffen, zijn gehaltes aan PCB’s, zink, 

cadmium en kwik gemeten boven de achtergrondwaarden.  
In mengmonster BG2, samengesteld uit bovengrond van de werkplaats, zijn gehaltes aan PCB’s, cadmium en kwik gemeten 
boven de achtergrondwaarden. 
In mengmonster BG3, samengesteld uit bovengrond van het buitenterrein, is een gehalte aan PCB’s gemeten boven de 
achtergrondwaarde. 
In mengmonster BG4, samengesteld uit visueel schone bovengrond van het buitenterrein, zijn gehaltes aan PCB’s, minerale 
olie, zink, lood en PAK gemeten boven de achtergrondwaarden. 

In mengmonster BG5, samengesteld uit bovengrond van het buitenterrein met een zwakke brandstofgeur, zijn gehaltes aan 
PCB’s, kobalt, nikkel, zink, cadmium, kwik en PAK gemeten boven de achtergrondwaarden. 
In OG1, van ondergrond met een zwakke olie-waterreactie ter plaatse van de voormalige ondergrondse dieseltank, is een 

gehalte aan minerale olie gemeten boven de interventiewaarde. 
In OG2, van ondergrond met een zwakke olie-waterreactie ter plaatse van de voormalige ondergrondse dieseltank, is geen 

gehalte aan minerale olie gemeten boven de achtergrondwaarde. 
In OG3, van ondergrond ter plaatse van de olieleiding, is geen gehalte aan minerale olie gemeten boven de achtergrond-
waarde. 

In monster 5-4, van ondergrond ter plaatse van de werkplaats, is geen gehalte aan minerale olie gemeten boven de achter-
grondwaarde. Deze analyse kan als horizontale afperking worden beschouwd van de olieverontreiniging ter plaatse van meet-
punt 6. 

In monster 12-4, van ondergrond ter plaatse van de OBAS met een sterke olie-waterreactie, is een gehalte aan minerale olie 
gemeten boven de achtergrondwaarde. 

In mengmonster OG2, samengesteld uit ondergrond van de gehele onderzoekslocatie, zijn, naast een gehalte aan nikkel bo-
ven tussenwaarde, gehaltes aan minerale olie, kobalt, zink en kwik gemeten boven de achtergrondwaarden. Het gehalte aan 
nikkel vormde aanleiding voor aanvullend onderzoek. Uit het verrichte aanvullend onderzoek blijkt dat het gehalte aan nikkel 

ter plaatse van meetpunt 8 (1,30-1,50 m-mv) verhoogd is boven de achtergrondwaarde en ter plaatse van meetpunt 10 (0,50-
1,00 m-mv) boven interventiewaarde. In de overige deelmonsters zijn geen gehaltes aan nikkel aangetoond boven achter-
grondwaarden. Het gehalte aan nikkel ter plaatse van meetpunt 10 vormt aanleiding voor nader onderzoek.   
 
Analyseresultaten grondwater 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 is een gehalte aan barium gedetecteerd boven de tussenwaarde. 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis 7 is een gehalte aan naftaleen gemeten boven de streefwaarde.  

In het grondwater ter plaatse van Pb obas zijn gehaltes aan barium en naftaleen gemeten boven de streefwaarden en een 
gehalte aan minerale olie boven de tussenwaarde. 
In het grondwater ter plaatse van Pb werkplaats zijn gehaltes aan minerale olie, barium en naftaleen gemeten boven de 
streefwaarden. 
De verhogingen aan barium zijn toe te schrijven aan natuurlijk verhoogde achtergrondwaardes. De verhoogde gehaltes aan 

naftaleen en minerale olie zijn gerelateerd aan het gebruik van de locatie. Het gehalte aan minerale olie ter plaatse van de 
olie-waterafscheider, net buiten de onderzoeklocatie, boven tussenwaarde vormt formeel aanleiding voor nader onderzoek. 
Dit gehalte is gerelateerd aan de naastgelegen olie-waterscheider. Nader onderzoek binnen de onderzoekslocatie is, mijn 

inziens, niet zinvol. 
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Nader onderzoek minerale olie 
Ter plaatse van meetpunt 6 is in het bodemtraject 0,90-1,30 m-mv een gehalte aan minerale olie aangetoond boven inter-
ventiewaarde. Dit gehalte vormt aanleiding voor nader onderzoek. 
Het nader onderzoek bestaat uit afperkende boringen in horizontale en verticale richting. 
Uit de analyses ten bate van de verticale afperking blijkt dat in monster 101-2 (0,70-0,90 m-mv) geen gehalte aan minerale 
olie is gemeten boven de achtergrondwaarde. In monster 101-3 (1,30-1,70 m-mv) is een gehalte aan minerale olie gemeten 

boven de achtergrondwaarde. 
Uit de analyses ten bate van de horizontale afperking blijkt dat in monster 5-4 (1,00-1,50 m-mv) geen gehalte aan minerale 
olie is gemeten boven de achtergrondwaarde.  

In monster 102 met een matige olie-waterreactie (0,90-1,30 m-mv) is een gehalte aan minerale olie gemeten boven de tus-
senwaarde. Dit gehalte vormt aanleiding voor nader onderzoek. 
In monster 103 (0,90-1,30 m-mv) is geen gehalte aan minerale olie gemeten boven de achtergrondwaarde. 

In monster 104 (0,90-1,30 m-mv) is een gehalte aan minerale olie gemeten boven de achtergrondwaarde.    
 

Conclusie en advies 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn verontreinigingen aangetoond die aanleiding vormen voor het uitvoeren van nader 
of aanvullend bodemonderzoek. 

• Geadviseerd wordt nader onderzoek te verrichten naar het gehalte aan nikkel in de bodemlaag 0,50-1,00 m-mv ter 
plaatse van meetpunt 10. 

• Geadviseerd wordt de olieverontreiniging ter plaatse van de voormalige dieseltank nader te onderzoeken. Middels 
het verrichte nader onderzoek in horizontale richting is de omvang nog niet voldoende vastgesteld. 

 



 

 

 

Bijlage 1 

 

Topografische ligging onderzoekslocatie 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 13 oktober 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Werkendam
R
583

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: B3096
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Foto's onderzoekslocatie
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Magazijn 

 

Werkplaats met ontvettingsbak 

 

  



Olie- en koelvloeistoffenopslag 

 

Olie- en koelvloeistoffenopslag 

 

 

 

 

 

 

 

  



Slangenpers hydrauliek 

 

Olie-waterscheider met bestaande peilbuis 
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Situatietekening met boorpunten 

  



woning, Schans 4-4b
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opslag afgewerkte olie
met ondergrondse leiding

Situatietekening met boorlocaties 
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Schans 4 te Werkendam
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Boorbeschrijvingen 

  



Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Projectnaam: Schans 4 te Werkendam

Projectcode: B3096

Boring: 1

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 28-10-2022

GWS: 135

0

50

100

150

200

250

1

beton0

Kernboor
18

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, Edelmanboor

95

Klei, sterk siltig, geen olie-water

reactie, neutraal bruingrijs,

Edelmanboor

285

Boring: 2

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 11-11-2022

0

50

100

1

2

3

tegel0

Edelmanboor
7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht bruinbeige,

Edelmanboor

70

Klei, matig zandig, matig

baksteenhoudend, geen olie-water

reactie, neutraal bruingrijs,

Edelmanboor

120

Klei, zwak zandig, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor, Gestaakt140

Boring: 3

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 11-11-2022

0

50

100

1

2

beton0

Kernboor
16

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht beigebruin,

Edelmanboor

70

Klei, zwak zandig, geen olie-water

reactie, donker beigegrijs,

Edelmanboor

110

Boring: 4

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 11-11-2022

0

50

1

2

beton0

Kernboor13

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten

dakpan, geen olie-water reactie,

neutraal bruinbeige, Edelmanboor
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht bruinbeige,

Edelmanboor

70



Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Projectnaam: Schans 4 te Werkendam

Projectcode: B3096

Boring: 5

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 11-11-2022

GWS: 130

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

beton0

Kernboor11

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht bruinbeige,

Edelmanboor

80

Klei, zwak zandig, geen olie-water

reactie, neutraal beigegrijs,

Edelmanboor

200

Boring: 6

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 28-10-2022

GWS: 130

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

klinker0

Edelmanboor8

Zand, matig fijn, zwak siltig,

Edelmanboor

20

Volledig baksteen, Edelmanboor

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht bruinbeige,

Edelmanboor
90

Klei, matig zandig, zwakke

olie-water reactie, donker

beigegrijs, Edelmanboor

130

Klei, zwak zandig, geen olie-water

reactie, donker bruingrijs,

Edelmanboor

170

Klei, zwak zandig, zwakke olie-water

reactie, donker bruingrijs,

Edelmanboor200

Klei, matig siltig, geen olie-water

reactie, neutraal bruingrijs, Guts

250

Boring: 7

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 28-10-2022

GWS: 110

0

50

100

150

200

250

klinker0

Edelmanboor8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht bruinbeige,

Edelmanboor
50

Klei, zwak zandig, geen olie-water

reactie, neutraal bruingrijs,

Edelmanboor

260

Boring: 8

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 11-11-2022

GWS: 125

0

50

100

150

1

2

3

4

klinker0

Edelmanboor8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, neutraal

bruinbeige, Edelmanboor

80

Klei, zwak zandig, geen olie-water

reactie, donker bruingrijs,

Edelmanboor

150



Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Projectnaam: Schans 4 te Werkendam

Projectcode: B3096

Boring: 9

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 11-11-2022

0

50

1

klinker0

Edelmanboor9

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

bruinbeige, Edelmanboor

60

Boring: 10

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 11-11-2022

GWS: 120

0

50

100

150

1

2

3

4

klinker0

Edelmanboor8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

bruinbeige, Edelmanboor35

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, zwakke

brandstofgeur, neutraal beigegrijs,

Edelmanboor, O-W bijna niet te zien

50

Klei, zwak zandig, geen olie-water

reactie, neutraal bruingrijs,

Edelmanboor

150

Boring: 11

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 11-11-2022

GWS: 120

0

50

100

1

2

3

klinker0

Edelmanboor8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

bruinbeige, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, zwakke

brandstofgeur, neutraal beigegrijs,

Edelmanboor, O-W bijna niet te zien

70

Klei, zwak zandig, geen olie-water

reactie, neutraal bruingrijs,

Edelmanboor

100

Boring: 12

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 11-11-2022

GWS: 130

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Edelmanboor9

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

grindig, geen olie-water reactie,

licht bruinbeige, Edelmanboor
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

grindig, geen olie-water reactie,

licht oranjebeige, Edelmanboor

70

Klei, matig zandig, zwakke

olie-water reactie, donker grijsbruin,

Edelmanboor

100

Klei, zwak siltig, sterke olie-water

reactie, neutraal bruingrijs,

Edelmanboor
150

Klei, zwak zandig, matige olie-water

reactie, neutraal beigegrijs,

Edelmanboor

200



Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Projectnaam: Schans 4 te Werkendam

Projectcode: B3096

Boring: 13

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 11-11-2022

0

50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak wortelhoudend, donker

beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: 14

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 11-11-2022

0

50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak wortelhoudend,

spikkels baksteen, resten glas,

donker beigebruin, Edelmanboor

50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Projectnaam: Schans 4 te Werkendam

Projectcode: B3096

Boring: 101

Boormeester: HPAM Jacobs

Datum: 24-11-2022

GWS: 130

0

50

100

150

1

2

3

klinker0

7

Zand, matig fijn, matig siltig,

brokken klei, cremegrijs,

Edelmanboor

70

Klei, sterk siltig, zwak humeus,

grijsblauw, Edelmanboor

170

Boring: 102

Boormeester: HPAM Jacobs

Datum: 24-11-2022

GWS: 130

0

50

100

1

klinker0

7

Zand, matig fijn, matig siltig,

bruingeel, Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, matig siltig,

brokken klei, matige olie-water

reactie, grijsblauw, Edelmanboor

130

Boring: 103

Boormeester: HPAM Jacobs

Datum: 24-11-2022

GWS: 130

0

50

100

1

klinker0

7

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, bruingeel, Edelmanboor
20

Zand, matig fijn, matig siltig,

brokken klei, cremegrijs,

Edelmanboor

70

Klei, sterk siltig, zwak humeus,

sporen baksteen, grijsbruin,

Edelmanboor
90

Klei, sterk siltig, zwak humeus,

grijsblauw, Edelmanboor

130

Boring: 104

Boormeester: HPAM Jacobs

Datum: 24-11-2022

0

50

100

1

klinker0

7

Zand, matig grof, matig siltig, zwak

grindig, bruincreme, Edelmanboor

130



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

Bijlage 4 

 

Getoetste tabellen 

  



Toetsingskader 

De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten gehaltes in grond en 

grondwater aan de achtergrondwaardes grond en streefwaarden grondwater en de interventiewaarden grond en 

grondwater. De achtergrondwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit.  

 

De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant 

ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor 

ten minste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de 

interventiewaarde. 

 

In onderhavig rapport worden de volgende termen gebruikt om de mate van verontreiniging aan te geven: 

 

- niet verontreinigd: de concentratie aan verontreiniging is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde; 

- licht verontreinigd: de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de achtergrondwaarde maar lager dan of 

gelijk aan de halve som van de achtergrond- en interventiewaarde; 

- matig verontreinigd: de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de halve som van de achtergrond- en 

interventiewaarde maar lager dan of gelijk aan de interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd: de concentratie aan verontreinigingen is hoger dan de interventiewaarde. 

 

Uit de NEN 5740 kan het volgende worden afgeleid. Uitvoering van vervolgonderzoek is in de meeste gevallen alleen 

noodzakelijk wanneer de concentratie van een stof de halve som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde 

overschrijdt. Deze waarde wordt ook in de Leidraad Bodembescherming gehanteerd als de concentratiegrens waarboven 

een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Bij overschrijding van de interventie-waarde wordt vaak een nader 

onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de saneringsurgentie te bepalen. 

Toetsing analyseresultaten grond en grondwater 

De analyseresultaten van de grond zijn getoetst aan de achtergrond- (A) en interventiewaarden (I) uit de circulaire streef- en 

interventiewaarden bodemsanering [Staatscourant 2000-39]. In de toetsingstabel zijn zowel de achtergrondwaarden (A) als 

de interventiewaarden (I) voor microverontreinigingen opgenomen. De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk 

van het (gemeten) lutum- en organisch stofgehalte van de bodem. De analyseresultaten van het grondwater zijn getoetst aan 

de streef- (S) en interventiewaarden (I). De gemeten waarden van de onderzochte (meng-)monsters met 

overschrijdingstabellen zijn in bijlage 4 weergegeven. In bijlage 5 zijn de analysecertificaten opgenomen. 

Wijze van beoordeling en toetsing asbest 

De beoordeling en interpretatie van de analyseresultaten van de grondmonsters geschiedt op basis van het Besluit 

Bodemkwaliteit. De hoogte van zowel de interventiewaarde, de hergebruikwaarde, als de rest-concentratienorm voor asbest 

is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. De berekening voor de toetsing aan deze norm wordt op de volgende wijze uitgevoerd: 

(10x gehalte ambifool asbest)+(gehalte serpentijn asbest)=<100 mg/kg d.s. 

 

Per (deel)locatie en per (verdachte) bodemlaag moeten alle indicatieve resultaten worden getoetst aan de 

interventiewaarde, volgens onderstaande criteria. 

• Gaten 30 cm x 30 cm: indien voor een (deel)locatie en bodemlaag het gewogen gehalte aan asbest (hoogste 

gehalte) kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is verder onderzoek niet noodzakelijk en is het statistisch 

aannemelijk dat de interventiewaarde ook niet in een nader onderzoekstraject zal worden overschreden; 

• Gaten 30 cm x 30 cm; indien voor een (deel)locatie en bodemlaag het gewogen gehalte aan asbest (hoogste 

gehalte) groter is dan de helft van de interventiewaarde is nader onderzoek noodzakelijk; 

• Boringen (< 35 cm): indien in het opgeboorde materiaal uit minimaal één boring binnen een (deel)locatie asbest 

wordt aangetroffen, dan is aanvullend onderzoek verplicht. Er kan worden gekozen voor een volledig verkennend 

onderzoek met behulp van gaten of er kan direct worden overgegaan tot nader onderzoek. 

• Boringen(< 35 cm): indien in geen van de boringen binnen een (deel)locatie asbest wordt aangetroffen, dan is 

nader onderzoek niet verplicht. 

 

Bij toetsing is de hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie en bodemlaag bepalend. 

  



 
 

Projectcode: B3096 

 
Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  BG1 opslag vloeistoffen BG2 werkplaats BG3 erf 

Certificaatcode  1208245 1212446 1212446 

Boring(en)  1 2, 3, 4, 5 10, 11, 8, 9 

Traject (m -mv)  0,18 - 0,50 0,07 - 0,50 0,08 - 0,50 

Humus % ds 1,00 0,90 0,20 

Lutum % ds 1,00 1,50 3,40 

Datum van toetsing  4-11-2022 18-11-2022 18-11-2022 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds  3,5 12,3 -0,02  3,1 10,9 -0,02  <3 <6 -0,05 

Nikkel  mg/kg ds  8 23 -0,18  6,3 18,4 -0,26  6,8 17,8 -0,27 

Koper  mg/kg ds  9,3 19,2 -0,14  6,4 13,2 -0,18  5,5 10,9 -0,19 

Zink  mg/kg ds  130 308 0,29  57 135 -0,01  56 124 -0,03 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  1,2 2,1 0,12  0,49 0,84 0,02  0,34 0,57 -0 

Barium  mg/kg ds  25 97 (6)  <20 <54 (6)  <20 <46 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,28 0,40 0,01  0,12 0,17 0  0,1 0,1 -0 

Lood  mg/kg ds  15 24 -0,05  <10 <11 -0,08  10 15 -0,07 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0,03   

Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0   

Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0   

Xylenen (som) mg/kg ds  0,11 <0,53 0   

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,1 <0,4   

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,18   

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   <1,05 (2)   

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,059 0,059  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,37 0,37 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds  0,04 0,20 0,18  0,018 0,091 0,07  0,02 0,10 0,08 

PCB 28 mg/kg ds  0,0011 0,0055  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  0,0029 0,0145  0,001 0,005  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  0,0091 0,0455  0,003 0,015  0,0014 0,0070 

PCB 118 mg/kg ds  0,0034 0,0170  0,0015 0,0075  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  0,0092 0,0460  0,0047 0,0235  0,0048 0,0240 

PCB 153 mg/kg ds  0,0095 0,0475  0,0047 0,0235  0,0049 0,0245 

PCB 180 mg/kg ds  0,0045 0,0225  0,0026 0,0130  0,0066 0,0330 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

1,3-Propyleenglycol mg/kg ds  <5 18 (6)   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6)  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  7 35 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Triethyleenglycol mg/kg ds  <5 18 (6)   

Ethyleenglycol mg/kg ds  <2 7 (5)   

Diethyleenglycol mg/kg ds  <2 7   

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

     

OVERIG     

Tripropyleenglycol mg/kg ds  <20 70 (6)   

1,2-Propyleenglycol mg/kg ds  <5 18 (6)   

Droge stof %  97,3 97,3 (6)  96,4 96,4 (6)  91,9 91,9 (6) 

Lutum %  <1   1,5   3,4  

Organische stof (humus) % ds  1   0,9   <0,2  

 



 
 

Projectcode: B3096 

 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  BG4 erf BG5 erf OG1 vml tanks 

Certificaatcode  1212446 1212446 1208245 

Boring(en)  13, 14 10, 11 6 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,35 - 0,70 0,90 - 1,30 

Humus % ds 1,80 9,70 2,00 

Lutum % ds 17,00 4,50 2,00 

Datum van toetsing  18-11-2022 18-11-2022 4-11-2022 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds  6,2 8,3 -0,04  9,6 26,5 0,07  

Nikkel  mg/kg ds  17 22 -0,2  24 58 0,35  

Koper  mg/kg ds  24 33 -0,05  21 32 -0,05  

Zink  mg/kg ds  130 175 0,06  150 269 0,22  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Cadmium  mg/kg ds  0,3 0,4 -0,01  0,96 1,19 0,05  

Barium  mg/kg ds  48 65 (6)  120 354 (6)  

Kwik  mg/kg ds  0,1 0,1 -0  0,2 0,3 0  

Lood  mg/kg ds  120 148 0,2  35 46 -0,01  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    

Ethylbenzeen mg/kg ds    

Tolueen mg/kg ds    

Xylenen (som) mg/kg ds    

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    

ortho-Xyleen mg/kg ds    

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds    

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,073 0,073  

Anthraceen mg/kg ds  0,054 0,054  0,13 0,13  

Fenanthreen mg/kg ds  0,29 0,29  0,35 0,35  

Fluorantheen mg/kg ds  0,87 0,87  0,58 0,58  

Chryseen mg/kg ds  0,56 0,56  0,24 0,24  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,41 0,41  0,22 0,22  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,6 0,6  0,2 0,2  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,29 0,29  0,11 0,11  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,52 0,52  0,16 0,16  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,42 0,42  0,14 0,14  

PAK 10 VROM mg/kg ds  4 4 0,07  2,2 2,2 0,02  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0069 0,0345 0,01  0,028 0,029 0,01  

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,001  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0046 0,0047  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0058 0,0060  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  0,0024 0,0025  

PCB 138 mg/kg ds  0,0016 0,0080  0,0056 0,0058  

PCB 153 mg/kg ds  0,0012 0,0060  0,0059 0,0061  

PCB 180 mg/kg ds  0,0013 0,0065  0,003 0,003  

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 2 (6)  230 1150 (6) 

1,3-Propyleenglycol mg/kg ds    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  41 205 0  66 68 -0,03  2060 10300 2,1 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 2 (6)  960 4800 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  5 25 (6)  8 8 (6)  660 3300 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  8 40 (6)  10 10 (6)  190 950 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  11 55 (6)  14 14 (6)  20 100 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  11 55 (6)  16 16 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  10 10 (6)  <5 18 (6) 

Triethyleenglycol mg/kg ds    

Ethyleenglycol mg/kg ds    

Diethyleenglycol mg/kg ds    

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 4 (6)  <5 18 (6) 

     

OVERIG     

Tripropyleenglycol mg/kg ds    

1,2-Propyleenglycol mg/kg ds    

Droge stof %  92,3 92,3 (6)  69,4 69,4 (6)  70 70 (6) 

Lutum %  17   4,5   

Organische stof (humus) % ds  1,8   9,7   
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Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  OG2 vml tanks OG2 werkplaats/erf OG3 olieleiding 

Certificaatcode  1208245 1212446 1212446 

Boring(en)  6 10, 11, 2, 3, 8 8 

Traject (m -mv)  1,70 - 2,00 0,50 - 1,50 0,80 - 1,30 

Humus % ds 2,00 6,40 7,50 

Lutum % ds 2,00 8,20 7,20 

Datum van toetsing  4-11-2022 18-11-2022 18-11-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds   14 29 0,08  

Nikkel  mg/kg ds   41 79 0,67  

Koper  mg/kg ds   24 36 -0,02  

Zink  mg/kg ds   100 166 0,05  

Molybdeen  mg/kg ds   <1,5 <1,1 -0  

Cadmium  mg/kg ds   0,27 0,36 -0,02  

Barium  mg/kg ds   170 371 (6)  

Kwik  mg/kg ds   0,13 0,16 0  

Lood  mg/kg ds   32 42 -0,02  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds    

Ethylbenzeen mg/kg ds    

Tolueen mg/kg ds    

Xylenen (som) mg/kg ds    

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds    

ortho-Xyleen mg/kg ds    

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds    

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds   <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,35 <0,35 -0,03  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   0,0049 <0,0077 -0,01  

PCB 28 mg/kg ds   <0,001 <0,001  

PCB 52 mg/kg ds   <0,001 <0,001  

PCB 101 mg/kg ds   <0,001 <0,001  

PCB 118 mg/kg ds   <0,001 <0,001  

PCB 138 mg/kg ds   <0,001 <0,001  

PCB 153 mg/kg ds   <0,001 <0,001  

PCB 180 mg/kg ds   <0,001 <0,001  

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 3 (6)  <3 3 (6) 

1,3-Propyleenglycol mg/kg ds    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  170 266 0,02  <35 <33 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  5 8 (6)  <3 3 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  11 17 (6)  <4 4 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  26 41 (6)  <5 5 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  41 64 (6)  <5 5 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  37 58 (6)  <5 5 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  37 58 (6)  <5 5 (6) 

Triethyleenglycol mg/kg ds    

Ethyleenglycol mg/kg ds    

Diethyleenglycol mg/kg ds    

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  14 22 (6)  <5 5 (6) 

     

OVERIG     

Tripropyleenglycol mg/kg ds    

1,2-Propyleenglycol mg/kg ds    

Droge stof %  59,2 59,2 (6)  76 76 (6)  74 74 (6) 

Lutum %   8,2   7,2  

Organische stof (humus) % ds   6,4   7,5  
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Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  2-3 3-2 8-4 

Certificaatcode  1215853 1215853 1215853 

Boring(en)  2 3 8 

Traject (m -mv)  1,20 - 1,40 0,70 - 1,10 1,30 - 1,50 

Humus % ds 5,10 5,80 4,50 

Lutum % ds 27,0 31,0 36,0 

Datum van toetsing  7-12-2022 7-12-2022 7-12-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds    

Nikkel  mg/kg ds  33 31 -0,06  30 26 -0,14  50 38 0,05 

Koper  mg/kg ds    

Zink  mg/kg ds    

Molybdeen  mg/kg ds    

Cadmium  mg/kg ds    

Barium  mg/kg ds    

Kwik  mg/kg ds    

Lood  mg/kg ds    

     

OVERIG     

Tripropyleenglycol mg/kg ds    

1,2-Propyleenglycol mg/kg ds    

Droge stof %  71,2 71,2 (6)  75 75 (6)  71,8 71,8 (6) 

Lutum %  27   31   36  

Organische stof (humus) % ds  5,1   5,8   4,5  

 
 
Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  10-3 11-3 101-2 

Certificaatcode  1215853 1215853 1217378 

Boring(en)  10 11 101 

Traject (m -mv)  0,50 - 1,00 0,70 - 1,00 0,70 - 0,90 

Humus % ds 2,00 7,20 9,80 

Lutum % ds 2,00 26,0 31,0 

Datum van toetsing  7-12-2022 7-12-2022 7-12-2022 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds    

Nikkel  mg/kg ds  34 99 0,99  34 33 -0,03  

Koper  mg/kg ds    

Zink  mg/kg ds    

Molybdeen  mg/kg ds    

Cadmium  mg/kg ds    

Barium  mg/kg ds    

Kwik  mg/kg ds    

Lood  mg/kg ds    

     

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    <3 2 (6) 

1,3-Propyleenglycol mg/kg ds    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds    <35 <25 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds    <3 2 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds    14 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds    <5 4 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds    <5 4 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds    <5 4 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds    <5 4 (6) 

Triethyleenglycol mg/kg ds    

Ethyleenglycol mg/kg ds    

Diethyleenglycol mg/kg ds    

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds    <5 4 (6) 

     

OVERIG     

Tripropyleenglycol mg/kg ds    

1,2-Propyleenglycol mg/kg ds    

Droge stof %  70,2 70,2 (6)  73,7 73,7 (6)  66 66 (6) 

Lutum %   26   31  

Organische stof (humus) % ds   7,2   9,8  
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Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  101-3 5-4 102 

Certificaatcode  1217378 1212446 1217378 

Boring(en)  101 5 102 

Traject (m -mv)  1,30 - 1,70 1,00 - 1,50 0,90 - 1,30 

Humus % ds 7,20 5,30 1,70 

Lutum % ds 40,0 9,40 18,00 

Datum van toetsing  7-12-2022 18-11-2022 7-12-2022 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  96 133 (6)  <3 4 (6)  16 80 (6) 

1,3-Propyleenglycol mg/kg ds    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  790 1097 0,19  <35 <46 -0,03  960 4800 0,96 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  360 500 (6)  <3 4 (6)  240 1200 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  260 361 (6)  <4 5 (6)  350 1750 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  66 92 (6)  <5 7 (6)  160 800 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 5 (6)  <5 7 (6)  66 330 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 5 (6)  <5 7 (6)  56 280 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 5 (6)  <5 7 (6)  46 230 (6) 

Triethyleenglycol mg/kg ds    

Ethyleenglycol mg/kg ds    

Diethyleenglycol mg/kg ds    

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 5 (6)  <5 7 (6)  25 125 (6) 

     

OVERIG     

Tripropyleenglycol mg/kg ds    

1,2-Propyleenglycol mg/kg ds    

Droge stof %  60,7 60,7 (6)  73 73 (6)  76,2 76,2 (6) 

Lutum %  40   9,4   18  

Organische stof (humus) % ds  7,2   5,3   1,7  
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Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  103 104 12-4 

Certificaatcode  1217378 1217378 1212447 

Boring(en)  103 104 12 

Traject (m -mv)  0,90 - 1,30 0,90 - 1,30 1,00 - 1,50 

Humus % ds 4,60 0,90 2,10 

Lutum % ds 34,0 1,70 27,0 

Datum van toetsing  7-12-2022 7-12-2022 15-11-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds    12 11 -0,02 

Nikkel  mg/kg ds    35 33 -0,03 

Koper  mg/kg ds    20 22 -0,12 

Zink  mg/kg ds    81 85 -0,1 

Molybdeen  mg/kg ds    <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds    0,28 0,35 -0,02 

Barium  mg/kg ds    120 113 (6) 

Kwik  mg/kg ds    <0,05 <0,04 -0 

Lood  mg/kg ds    28 30 -0,04 

     

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds    <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds    <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds    <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds    <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds    <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds    <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds    0,35 <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds    0,0049 <0,0233 0 

PCB 28 mg/kg ds    <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds    <0,001 <0,003 

PCB 101 mg/kg ds    <0,001 <0,003 

PCB 118 mg/kg ds    <0,001 <0,003 

PCB 138 mg/kg ds    <0,001 <0,003 

PCB 153 mg/kg ds    <0,001 <0,003 

PCB 180 mg/kg ds    <0,001 <0,003 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 11 (6)  7 33 (6) 

1,3-Propyleenglycol mg/kg ds    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <53 -0,03  150 750 0,12  330 1571 0,29 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 11 (6)  92 438 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 6 (6)  9 45 (6)  120 571 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 8 (6)  15 75 (6)  62 295 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 8 (6)  31 155 (6)  31 148 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 8 (6)  48 240 (6)  12 57 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 8 (6)  35 175 (6)  <5 17 (6) 

Triethyleenglycol mg/kg ds    

Ethyleenglycol mg/kg ds    

Diethyleenglycol mg/kg ds    

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 8 (6)  9 45 (6)  <5 17 (6) 

     

OVERIG     

Tripropyleenglycol mg/kg ds    

1,2-Propyleenglycol mg/kg ds    

Droge stof %  74 74 (6)  84,8 84,8 (6)  67,5 67,5 (6) 

Lutum %  34   1,7   27  

Organische stof (humus) % ds  4,6   0,9   2,1  
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---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
5 : Norm I ontbreekt 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 
Tabel 8: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Diethyleenglycol mg/kg ds  8 8 8 

Ethyleenglycol mg/kg ds  5 5 5 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 9: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  1-1-1 7-1-1 Pb obas-1-1 

Datum  11-11-2022 11-11-2022 11-11-2022 

Filterdiepte (m -mv)  1,85 - 2,85 1,60 - 2,60 0,80 - 2,80 

Datum van toetsing  18-11-2022 18-11-2022 18-11-2022 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Kobalt  µg/l  3,7 3,7  -0,2   <2 <1  -0,23 

Nikkel  µg/l  3,2 3,2  -0,2   <3 <2  -0,22 

Koper  µg/l  <2 <1  -0,23   <2 <1  -0,23 

Zink  µg/l  25 25  -0,05   <10 <7  -0,08 

Molybdeen  µg/l  <2 <1  -0,01   <2 <1  -0,01 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1  -0,05   <0,2 <0,1  -0,05 

Barium  µg/l  410 410  0,63   240 240  0,33 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04  -0,06   <0,05 <0,04  -0,06 

Lood  µg/l  <2 <1  -0,23   <2 <1  -0,23 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21  0
  0,21   

  <0,21  0
  0,21   

  <0,21  0
  0,21   

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02   <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,63 (2,14)   <0,77 (2,14) 

     

PAK     

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  0,03 0,03  0  <0,2 0,1 (41) 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)   0,00043 (11)   0,0020 (11) 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0    <0,42  -0 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14  0,01
  0,21   

   <0,14  0,01
  0,21   

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01   <0,1 <0,1  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0   <0,2 <0,1  0 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1  -0,01   <0,2 <0,1  -0,01 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14) 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1  0,01   <0,1 <0,1  0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01   <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02   <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0   <0,1 <0,1  0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0   <0,1 <0,1  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05   <0,2 <0,1  -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0   <0,1 <0,1  0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03   <0,2 <0,1  0,03 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)  100 100 (6) 

1,3-Propyleenglycol mg/l  <30 21 (6)   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  350 350  0,55 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)  160 160 (6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6)  56 56 (6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6)  22 22 (6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6)  8 8 (6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Triethyleenglycol mg/l  <25 18 (6)   

Ethyleenglycol mg/l  <20 14 (13)   

Diethyleenglycol mg/l  <10 7 (14)   

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

     

OVERIG     

Tripropyleenglycol mg/l  <100 70 (6)   

1,2-Propyleenglycol mg/l  <25 18 (6)   

som dichloorpropaan-isomeren µg/l  0,42     0,42   
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Tabel 10: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  Pb werkplaats-1-1 

Datum  11-11-2022 

Filterdiepte (m -mv)  0,80 - 2,80 

Datum van toetsing  18-11-2022 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

   Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  <2 <1  -0,23 

Nikkel  µg/l  <3 <2  -0,22 

Koper  µg/l  <2 <1  -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7  -0,08 

Molybdeen  µg/l  <2 <1  -0,01 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

Barium  µg/l  120 120  0,12 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04  -0,06 

Lood  µg/l  <2 <1  -0,23 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21  0
  0,21   

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,1 0,1 (41) 0 

PAK 10 VROM -   0,0010 (11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   0,32  0,02
  0,39   

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,25 0,25  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1 (14) 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  41 41 (6) 

1,3-Propyleenglycol mg/l  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  120 120  0,13 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  45 45 (6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  11 11 (6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  7,6 7,6 (6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  5,9 5,9 (6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4 (6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4 (6) 

Triethyleenglycol mg/l  

Ethyleenglycol mg/l  

Diethyleenglycol mg/l  

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4 (6) 

   

OVERIG   

Tripropyleenglycol mg/l  

1,2-Propyleenglycol mg/l  

som dichloorpropaan-isomeren µg/l  0,42   
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---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
13 : Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 
Tabel 11: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Diethyleenglycol µg/l    13000 

Ethyleenglycol µg/l    5500 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

 



 

 

 

Bijlage 5 
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Opdracht   1208245 Bodem / Eluaat
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Uw referentie B3096 Schans 4 te Werkendam
Opdrachtacceptatie 28.10.22

BODEMINZICHT V.O.F. 
 Dhr. M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

608225 608226 608227

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid
BG1 opslag 
vloeistoffen

OG1 vml tanks OG2 vml tanks

Opdracht   1208245 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   x)

   #)

++ ++ ++
97,3 70,0 59,2

<1,0

1,0   

++

25
1,2
3,5
9,3

0,28
15

<1,5
8,0

130

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

0,059
<0,050
<0,050
<0,050
0,37   

<0,050
<0,050
<0,050

608225
608226
608227

28.10.2022
28.10.2022
28.10.2022

BG1 opslag vloeistoffen
OG1 vml tanks
OG2 vml tanks

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Glycolen

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

608225 608226 608227

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

BG1 opslag 
vloeistoffen

OG1 vml tanks OG2 vml tanks

Opdracht   1208245 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Diethyleenglycol
Monoethyleenglycol
Triethyleenglycol
Tripropyleenglycol
1,2-Propyleenglycol
1,3-Propyleenglycol

S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,10
<0,050
0,11   

<0,050

<35 2060 <35
<3 230 <3
<3 960 <3
<4 660 <4
<5 190 <5
<5 20 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5

0,0011
0,0029
0,0091
0,0034
0,0092
0,0095
0,0045

0,040

<2,0
<2,0
<5,0
<20

<5,0
<5,0

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
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Begin van de analyses: 29.10.2022
Einde van de analyses:  04.11.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzeen Tolueen
Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen
Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Diethyleenglycol Monoethyleenglycol Triethyleenglycol Tripropyleenglycol 1,2-Propyleenglycol
1,3-Propyleenglycol Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1208245 Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 1208245, Analysis No. 608225, created at 03.11.2022 08:39:56

Monster beschrijving: BG1 opslag vloeistoffen

[@ANALYNR_START=608225]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1208245, Analysis No. 608226, created at 02.11.2022 16:24:04

Monster beschrijving: OG1 vml tanks

[@ANALYNR_START=608226]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1208245, Analysis No. 608227, created at 03.11.2022 08:08:25

Monster beschrijving: OG2 vml tanks

[@ANALYNR_START=608227]
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ANALYSERAPPORT

18.11.2022Datum
35006376Relatienr
1212446Opdrachtnr.

Opdracht   1212446 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
Uw referentie B3096 Schans 4 te Werkendam
Opdrachtacceptatie 11.11.22

BODEMINZICHT V.O.F. 
M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

633706 633707 633708 633709 633710

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
5-4 BG2 werkplaats BG3 erf BG4 erf BG5 erf

Opdracht   1212446 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   #)    #)    #)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

++ ++ ++ ++ ++
73,0 96,4 91,9 92,3 69,4

9,4 1,5 3,4 17 4,5

5,3 0,9 <0,2 1,8 9,7

++ ++ ++ ++

<20 <20 48 120
0,49 0,34 0,30 0,96

3,1 <3,0 6,2 9,6
6,4 5,5 24 21

0,12 0,10 0,10 0,20
<10 10 120 35

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
6,3 6,8 17 24
57 56 130 150

<0,050 <0,050 0,054 0,13
<0,050 <0,050 0,41 0,22
<0,050 <0,050 0,60 0,20
<0,050 <0,050 0,42 0,14
<0,050 <0,050 0,29 0,11
<0,050 <0,050 0,56 0,24
<0,050 <0,050 0,29 0,35
<0,050 <0,050 0,87 0,58
<0,050 <0,050 0,52 0,16
<0,050 <0,050 <0,050 0,073
0,35   0,35   4,0   2,2

<35 <35 <35 41 66
<3 <3 <3 <3 <3
<3 <3 <3 <3 <3

633706
633707
633708
633709
633710

11.11.2022
11.11.2022
11.11.2022
11.11.2022
11.11.2022

5-4
BG2 werkplaats
BG3 erf
BG4 erf
BG5 erf

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

633711 633712

-- --
-- --

-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --

Eenheid
OG2 werkplaats/erf OG3 olieleiding

Opdracht   1212446 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   #)

*) *)

*) *)

++ ++
76,0 74,0

8,2 7,2

6,4 7,5

++

170
0,27

14
24

0,13
32

<1,5
41

100

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35   

170 <35
<3 <3

5 <3

633711
633712

11.11.2022
11.11.2022

OG2 werkplaats/erf
OG3 olieleiding

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

633706 633707 633708 633709 633710

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
5-4 BG2 werkplaats BG3 erf BG4 erf BG5 erf

Opdracht   1212446 Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

   #)    #)    #)    #)

<4 <4 <4 5 8
<5 <5 <5 8 10
<5 7 <5 11 14
<5 <5 <5 11 16
<5 <5 <5 <5 10
<5 <5 <5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0046
0,0030 0,0014 <0,0010 0,0058
0,0015 <0,0010 <0,0010 0,0024
0,0047 0,0048 0,0016 0,0056
0,0047 0,0049 0,0012 0,0059
0,0026 0,0066 0,0013 0,0030

0,018   0,020   0,0069   0,028   
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

633711 633712

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 11.11.2022
Einde van de analyses:  17.11.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

OG2 werkplaats/erf OG3 olieleiding

Opdracht   1212446 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)

11 <4
26 <5
41 <5
37 <5
37 <5
14 <5

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

633707: 
633708: 
633709: 
633710: 
633711: 

BG2 werkplaats
BG3 erf
BG4 erf
BG5 erf
OG2 werkplaats/erf

    

Opmerking monster(s) 
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1212446 Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 1212446, Analysis No. 633706, created at 16.11.2022 15:05:10

Monster beschrijving: 5-4

[@ANALYNR_START=633706]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1212446, Analysis No. 633707, created at 17.11.2022 11:55:45

Monster beschrijving: BG2 werkplaats

[@ANALYNR_START=633707]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1212446, Analysis No. 633708, created at 17.11.2022 06:55:04

Monster beschrijving: BG3 erf

[@ANALYNR_START=633708]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1212446, Analysis No. 633709, created at 17.11.2022 07:46:21

Monster beschrijving: BG4 erf

[@ANALYNR_START=633709]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1212446, Analysis No. 633710, created at 17.11.2022 11:36:30

Monster beschrijving: BG5 erf

[@ANALYNR_START=633710]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1212446, Analysis No. 633711, created at 18.11.2022 10:50:47

Monster beschrijving: OG2 werkplaats/erf

[@ANALYNR_START=633711]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1212446, Analysis No. 633712, created at 17.11.2022 06:55:04

Monster beschrijving: OG3 olieleiding

[@ANALYNR_START=633712]
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ANALYSERAPPORT

14.11.2022Datum
35006376Relatienr
1212447Opdrachtnr.

Opdracht   1212447 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
Uw referentie B3096 Schans 4 te Werkendam
Opdrachtacceptatie 11.11.22

BODEMINZICHT V.O.F. 
M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

633730

--
--

--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
12-4

Opdracht   1212447 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   #)

*)

*)

++
67,5

27

2,1

++

120
0,28

12
20

<0,05
28

<1,5
35
81

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35   

330
7

92

633730 11.11.2022 12-4

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

633730

--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 11.11.2022
Einde van de analyses:  14.11.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

12-4

Opdracht   1212447 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

*)

*)

*)

*)

   #)

120
62
31
12
<5
<5

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1212447 Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 1212447, Analysis No. 633730, created at 14.11.2022 06:35:54

Monster beschrijving: 12-4

[@ANALYNR_START=633730]
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ANALYSERAPPORT

28.11.2022Datum
35006376Relatienr
1215853Opdrachtnr.

Opdracht   1215853 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
Uw referentie B3096 Schans 4 te Werkendam
Opdrachtacceptatie 22.11.22

BODEMINZICHT V.O.F. 
M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

653485 653486 653487 653488 653489

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid

xx) Voor elk resultaat  beneden de LOD, werd voor de berekening de LOD gebruikt, voor elk resultaat tussen LOD en LOQ werd voor de berekening de LOQ gebruikt.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 22.11.2022
Einde van de analyses:  28.11.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000
conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Nikkel (Ni)
Droge stof

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

2-3 3-2 8-4 10-3 11-3

Opdracht   1215853 Bodem / Eluaat

De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Nikkel (Ni)

S
S

S

S

S

S

   
xx)

++ ++ ++ ++ ++
71,2 75,0 71,8 70,2 73,7

27 31   36 26

5,1 5,8 4,5 7,2

++ ++ ++ ++ ++

33 30 50 34 34

653485
653486
653487
653488
653489

11.11.2022
11.11.2022
11.11.2022
11.11.2022
11.11.2022

2-3
3-2
8-4
10-3
11-3

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.

: 
: 

: 

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
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ANALYSERAPPORT

02.12.2022Datum
35006376Relatienr
1217378Opdrachtnr.

Opdracht   1217378 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
Uw referentie B3096 Schans 4 te Werkendam
Opdrachtacceptatie 28.11.22

BODEMINZICHT V.O.F. 
M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

663628 663629 663630 663631 663632

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 28.11.2022
Einde van de analyses:  01.12.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

101-2 101-3 102 103 104

Opdracht   1217378 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S

S

S

S
*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

++ ++ ++ ++ ++
66,0 60,7 76,2 74,0 84,8

31 40 18 34 1,7

9,8 7,2 1,7 4,6 0,9

<35 790 960 <35 150
<3 96 16 <3 <3
<3 360 240 <3 <3
14 260 350 <4 9
<5 66 160 <5 15
<5 <5 66 <5 31
<5 <5 56 <5 48
<5 <5 46 <5 35
<5 <5 25 <5 9

663628
663629
663630
663631
663632

24.11.2022
24.11.2022
24.11.2022
24.11.2022
24.11.2022

101-2
101-3
102
103
104

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000
conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Koolwaterstoffractie C10-C40
Droge stof

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Fractie < 2 µm

Opdracht   1217378 Bodem / Eluaat

*)

: 
: 

: 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1217378, Analysis No. 663628, created at 01.12.2022 09:39:53

Monster beschrijving: 101-2

[@ANALYNR_START=663628]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1217378, Analysis No. 663629, created at 02.12.2022 10:03:01

Monster beschrijving: 101-3

[@ANALYNR_START=663629]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1217378, Analysis No. 663630, created at 02.12.2022 10:03:01

Monster beschrijving: 102

[@ANALYNR_START=663630]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1217378, Analysis No. 663631, created at 02.12.2022 10:05:01

Monster beschrijving: 103

[@ANALYNR_START=663631]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1217378, Analysis No. 663632, created at 02.12.2022 10:05:01

Monster beschrijving: 104

[@ANALYNR_START=663632]
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ANALYSERAPPORT

18.11.2022Datum
35006376Relatienr
1212448Opdrachtnr.

Opdracht   1212448 Water

Opdrachtgever 35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
Uw referentie B3096 Schans 4 te Werkendam
Opdrachtacceptatie 11.11.22

BODEMINZICHT V.O.F. 
M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

633731 633732 633733 633734

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid
1-1-1 7-1-1 Pb obas-1-1 Pb werkplaats-1-1

Opdracht   1212448 Water

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)    #)    #)    #)

   #)    #)    #)

   #)    #)    #)

m) m)

410 240 120
<0,20 <0,20 <0,20

3,7 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0

<0,050 <0,050 <0,050
<2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0

3,2 <3,0 <3,0
25 <10 <10

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0,21   0,21   0,21   0,21   

<0,020 0,030 <0,20   <0,10   
<0,20 <0,20 <0,20

<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 0,25
<0,10 <0,10 <0,10
0,14   0,14   0,32   

0,21   0,21   0,39   
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10

633731
633732
633733
633734

1-1-1
7-1-1
Pb obas-1-1
Pb werkplaats-1-1

11.11.2022
11.11.2022
11.11.2022
11.11.2022

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Glycolen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

633731 633732 633733 633734

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 11.11.2022
Einde van de analyses:  17.11.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

1-1-1 7-1-1 Pb obas-1-1 Pb werkplaats-1-1

Opdracht   1212448 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Diethyleenglycol
Monoethyleenglycol
Triethyleenglycol
Tripropyleenglycol
1,2-Propyleenglycol
1,3-Propyleenglycol

S
S
S
S

S

S

   #)    #)    #)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
0,42   0,42   0,42   

<0,20 <0,20 <0,20

<50 <50 350 120
<10 <10 100 41
<10 <10 160 45

<5,0 <5,0 56 11
<5,0 <5,0 22 7,6
<5,0 <5,0 8,0 5,9
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<10   
<20   
<25   

<100   
<25   
<30   

m)

m)

m)

m)

m)

m)
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Toegepaste methoden
eigen methode

Protocollen AS 3100

Diethyleenglycol Monoethyleenglycol Triethyleenglycol Tripropyleenglycol 1,2-Propyleenglycol
1,3-Propyleenglycol Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1212448 Water

*): 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1212448, Analysis No. 633731, created at 18.11.2022 10:58:48

Monster beschrijving: 1-1-1

[@ANALYNR_START=633731]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1212448, Analysis No. 633732, created at 14.11.2022 14:17:35

Monster beschrijving: 7-1-1

[@ANALYNR_START=633732]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1212448, Analysis No. 633733, created at 15.11.2022 10:17:21

Monster beschrijving: Pb obas-1-1

[@ANALYNR_START=633733]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1212448, Analysis No. 633734, created at 14.11.2022 14:16:25

Monster beschrijving: Pb werkplaats-1-1

[@ANALYNR_START=633734]
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Bijlage 6 

Veldwerkrapportage 
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1  INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In opdracht van A. den Dekker & zn BV te Werkendam heeft Bodeminzicht een nader onderzoek uitgevoerd op het perceel 
Schans 4 te Werkendam (gemeente Altena). 

1.2 Aanleiding en doel van het onderzoek 

De aanleiding voor het nader onderzoek wordt gevormd door de gemeten concentraties aan nikkel in de vaste bodem ter 
plaatse van meetpunt 10 en gehaltes aan minerale olie bij de voormalige dieseltank bij voorgaand verkennend en nader 
bodemonderzoek door Bodeminzicht, projectnummer B3096, d.d. 8 december 2022. 

• Geadviseerd wordt nader onderzoek te verrichten naar het gehalte aan nikkel in de bodemlaag 0,50-1,00 m-mv ter 
plaatse van meetpunt 10. 

• Geadviseerd wordt de olieverontreiniging ter plaatse van de voormalige dieseltank nader te onderzoeken. Middels 
het verrichte nader onderzoek in horizontale richting is de omvang nog niet voldoende vastgesteld. 

 
Het doel van dit onderzoek is het vaststellen of sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging ter plaatse van 
meetpunt 10 en ter plaatse van de voormalige dieseltank.  

1.3 Partijdigheid 

Bodeminzicht en partijen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit rapport hebben op geen enkele 
wijze een relatie met de opdrachtgever en zijn geen belanghebbenden bij de onderzochte locatie.  
 
Bodeminzicht garandeert hiermee derhalve dat een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek is uitgevoerd. 

1.4 Opbouw van het rapport 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 
Beschrijving onderzoek (hoofdstuk 2) 
Nader onderzoek gehaltes aan nikkel t.p.v. meetpunt 10 (hoofdstuk 3) 
Nader onderzoek olieverontreiniging t.p.v. de voormalige dieseltank (hoofdstuk 4) 
Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5) 
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2 BESCHRIJVING ONDERZOEK 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de Nederlandse technische afspraak 
(NTA) 5755 [juli 2010]. De NTA 5755 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie voor een nader 
bodemonderzoek gericht op een vermoedelijk geval van ernstige verontreiniging.  
 
Deze NTA beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie voor een nader 
bodemonderzoek gericht op een vermoedelijk geval van ernstige verontreiniging. 
Het doel van het nader onderzoek is het verzamelen van voldoende informatie zodat het bevoegde gezag, conform de re-
gelgeving op basis van de Wet bodembescherming (Wbb), een verantwoord besluit kan nemen: 
— of er al dan niet sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 
— of er al dan niet met spoed behoort te worden gesaneerd. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 2000. 

 
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
A. opdrachtgever 
B. ‘Verkennend en nader bodemonderzoek Schans 4 te Werkendam’, bureau, projectnummer B3096, d.d. 8 december 

2022. 
C. Kadastrale kaarten 
D. Locatiebezoek 

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 

adres onderzoekslocatie Schans 4 te Werkendam 

kadastrale registratie Werkendam R 583 

ligging onderzoekslocatie Buiten de bebouwde kom en ten oosten van de kern Werkendam 

huidige functie Buitenterrein bij mechanisatiebedrijf A. den Dekker & zn BV. 
Meetpunt 10 en de voormalige dieseltank bevinden zich ter 
plaatse van het klinkerverharde buitenterrein rondom het meest 
noordelijke bedrijfspand 

2.2 Huidig gebruik 

bodembedreigende activi-
teiten 

nee 

opslagtanks Nee 
De ondergrondse dieseltank is in het verleden in eigen beheer 
gesaneerd. 

opslag bodembedreigende 
stoffen 

neen 

puin op maaiveld aanwezig nee 

2.3 Beschikbare onderzoeksgegevens 

Verkennend onderzoek ter plaatse van onderhavige locatie 

B3096, 8 decem-
ber 2022 

In opdracht van A. den Dekker & zn BV te Werkendam heeft Bodeminzicht een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Schans 4 te Werkendam (gemeente ). Aanleiding voor 
het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen bouw van een bedrijfspand op de onderzoeks-
locatie. 
Uit het verrichte vooronderzoek zijn potentiële bronnen vastgesteld die bodemverontreiniging tot 
gevolg kunnen hebben. 
Het betreft de werkplaats met ontvettingsbak, opslag van olie en koelvloeistoffen en hydraulische 
slangenpers. Het overige terrein wordt als heterogeen verdacht beschouwd. Grenzend de onder-
zoekslocatie zijn een OBAS, wasplaats en metaalbewerking met draaibank aanwezig. 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend onderzoek uit 2003 wordt actualiserend on-
derzoek verricht ter plaatse van de voormalige ondergrondse olietank 
 
Zintuiglijke waarnemingen verkennend bodemonderzoek 
Tijdens het verrichte veldwerk is een zwakke brandstofgeur waargenomen in de bovengrond van 
meetpunten 10 en 11. 
In de ondergrond ter plaatse van meetpunt 6 zijn zwakke olie-waterreacties waargenomen in bo-
demlagen 0,9-1,3 en 1,7-2,0 m-mv. 
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In de ondergrond ter plaatse van de olievetafscheider (OBAS) is een zwakke tot sterke olie-waterre-
actie waargenomen.  
Ter plaatse van meetpunt 14 zijn spikkels baksteen en glasresten wargenomen in de bovengrond. 
De opgeboorde bodem wordt niet als asbestverdacht beschouwd. Asbestonderzoek conform 
NEN5707 is niet noodzakelijk. 
 
Analyseresultaten (meng-)monsters 
In monster BG1, van de bovengrond ter plaatse van de opslag van olie en koelvloeistoffen, zijn ge-
haltes aan PCB’s, zink, cadmium en kwik gemeten boven de achtergrondwaarden.  
In mengmonster BG2, samengesteld uit bovengrond van de werkplaats, zijn gehaltes aan PCB’s, cad-
mium en kwik gemeten boven de achtergrondwaarden. 
In mengmonster BG3, samengesteld uit bovengrond van het buitenterrein, is een gehalte aan PCB’s 
gemeten boven de achtergrondwaarde. 
In mengmonster BG4, samengesteld uit visueel schone bovengrond van het buitenterrein, zijn gehal-
tes aan PCB’s, minerale olie, zink, lood en PAK gemeten boven de achtergrondwaarden. 
In mengmonster BG5, samengesteld uit bovengrond van het buitenterrein met een zwakke brand-
stofgeur, zijn gehaltes aan PCB’s, kobalt, nikkel, zink, cadmium, kwik en PAK gemeten boven de 
achtergrondwaarden. 
In OG1, van ondergrond met een zwakke olie-waterreactie ter plaatse van de voormalige onder-
grondse dieseltank, is een gehalte aan minerale olie gemeten boven de interventiewaarde. 
In OG2, van ondergrond met een zwakke olie-waterreactie ter plaatse van de voormalige onder-
grondse dieseltank, is geen gehalte aan minerale olie gemeten boven de achtergrondwaarde. 
In OG3, van ondergrond ter plaatse van de olieleiding, is geen gehalte aan minerale olie gemeten 
boven de achtergrondwaarde. 
In monster 5-4, van ondergrond ter plaatse van de werkplaats, is geen gehalte aan minerale olie 
gemeten boven de achtergrondwaarde. Deze analyse kan als horizontale afperking worden be-
schouwd van de olieverontreiniging ter plaatse van meetpunt 6. 
In monster 12-4, van ondergrond ter plaatse van de OBAS met een sterke olie-waterreactie, is een 
gehalte aan minerale olie gemeten boven de achtergrondwaarde. 
In mengmonster OG2, samengesteld uit ondergrond van de gehele onderzoekslocatie, zijn, naast een 
gehalte aan nikkel boven tussenwaarde, gehaltes aan minerale olie, kobalt, zink en kwik gemeten 
boven de achtergrondwaarden. Het gehalte aan nikkel vormde aanleiding voor aanvullend onder-
zoek. Uit het verrichte aanvullend onderzoek blijkt dat het gehalte aan nikkel ter plaatse van meet-
punt 8 (1,30-1,50 m-mv) verhoogd is boven de achtergrondwaarde en ter plaatse van meetpunt 10 
(0,50-1,00 m-mv) boven interventiewaarde. In de overige deelmonsters zijn geen gehaltes aan nikkel 
aangetoond boven achtergrondwaarden. Het gehalte aan nikkel ter plaatse van meetpunt 10 vormt 
aanleiding voor nader onderzoek.  
 
Analyseresultaten grondwater 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 is een gehalte aan barium gedetecteerd boven de tus-
senwaarde. 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis 7 is een gehalte aan naftaleen gemeten boven de streef-
waarde. 
In het grondwater ter plaatse van Pb obas zijn gehaltes aan barium en naftaleen gemeten boven de 
streefwaarden en een gehalte aan minerale olie boven de tussenwaarde. 
In het grondwater ter plaatse van Pb werkplaats zijn gehaltes aan minerale olie, barium en naftaleen 
gemeten boven de streefwaarden. 
De verhogingen aan barium zijn toe te schrijven aan natuurlijk verhoogde achtergrondwaardes. De 
verhoogde gehaltes aan naftaleen en minerale olie zijn gerelateerd aan het gebruik van de locatie. 
Het gehalte aan minerale olie ter plaatse van de olie-waterafscheider, net buiten de onderzoekloca-
tie, boven tussenwaarde vormt formeel aanleiding voor nader onderzoek. Dit gehalte is gerelateerd 
aan de naastgelegen olie-waterscheider. Nader onderzoek binnen de onderzoekslocatie is, mijn in-
ziens, niet zinvol. 
 
Nader onderzoek minerale olie 
Ter plaatse van meetpunt 6 is in het bodemtraject 0,90-1,30 m-mv een gehalte aan minerale olie 
aangetoond boven interventiewaarde. Dit gehalte vormt aanleiding voor nader onderzoek. 
Het nader onderzoek bestaat uit afperkende boringen in horizontale en verticale richting. 
Uit de analyses ten bate van de verticale afperking blijkt dat in monster 101-2 (0,70-0,90 m-mv) geen 
gehalte aan minerale olie is gemeten boven de achtergrondwaarde. In monster 101-3 (1,30-1,70 m-
mv) is een gehalte aan minerale olie gemeten boven de achtergrondwaarde. 
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Uit de analyses ten bate van de horizontale afperking blijkt dat in monster 5-4 (1,00-1,50 m-mv) geen 
gehalte aan minerale olie is gemeten boven de achtergrondwaarde.  
In monster 102 met een matige olie-waterreactie (0,90-1,30 m-mv) is een gehalte aan minerale olie 
gemeten boven de tussenwaarde. Dit gehalte vormt aanleiding voor nader onderzoek. 
In monster 103 (0,90-1,30 m-mv) is geen gehalte aan minerale olie gemeten boven de achtergrond-
waarde. 
In monster 104 (0,90-1,30 m-mv) is een gehalte aan minerale olie gemeten boven de achtergrond-
waarde.   
  
Conclusie en advies 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn verontreinigingen aangetoond die aanleiding vormen voor 
het uitvoeren van nader of aanvullend bodemonderzoek. 

• Geadviseerd wordt nader onderzoek te verrichten naar het gehalte aan nikkel in de bo-
demlaag 0,50-1,00 m-mv ter plaatse van meetpunt 10. 

• Geadviseerd wordt de olieverontreiniging ter plaatse van de voormalige dieseltank nader 
te onderzoeken. Middels het verrichte nader onderzoek in horizontale richting is de om-
vang nog niet voldoende vastgesteld. 

Reeds verricht af-
perkend onder-
zoek ter plaatse 
van de voormalige 
dieseltank 
B3096, 8 decem-
ber 2022 

Verticale afperking: 
Uit de analyses ten bate van de verticale afperking blijkt dat in monster 101-2 (0,70-0,90 m-mv) geen 
gehalte aan minerale olie is gemeten boven de achtergrondwaarde. In monster 101-3 (1,30-1,70 m-
mv) is een gehalte aan minerale olie gemeten boven de achtergrondwaarde. 
 
Horizontale afperking: 
Uit de analyses ten bate van de horizontale afperking blijkt dat in monster 5-4 (1,00-1,50 m-mv) geen 
gehalte aan minerale olie is gemeten boven de achtergrondwaarde.  
In monster 102 met een matige olie-waterreactie (0,90-1,30 m-mv) is een gehalte aan minerale olie 
gemeten boven de tussenwaarde. Dit gehalte vormt aanleiding voor nader onderzoek. 
In monster 103 (0,90-1,30 m-mv) is geen gehalte aan minerale olie gemeten boven de achtergrond-
waarde. 
In monster 104 (0,90-1,30 m-mv) is een gehalte aan minerale olie gemeten boven de achtergrond-
waarde.   
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3 NADER ONDERZOEK MEETPUNT 10 
Op basis van de gegevens uit voorgaand onderzoek en het locatiebezoek is door middel van een conceptueel model de stra-
tegie bepaald voor afperkend onderzoek. 
Aangezien aanvullende informatie ten aanzien van de herkomst van de verontreiniging ontbreekt wordt uitgegaan van een 
eenvoudig afperkend onderzoek. In onderstaande figuur wordt schematisch aangegeven hoe het nader onderzoek er uit ziet. 

 
 

omschrijving kern Meetpunt 10, tegen de noordgevel van het meest zuidelijke bedrijfspand. 

verontreinigende stof(fen) nikkel 

oorzaak verontreiniging onbekend 

diepte kern in m-mv 0,5 -1,0 m-mv 

waarneembare indicatie veront-
reiniging 

geen 

bovenafperking (A) 0,0 – 0,5 m-mv 

onderafperking (B) 1,0 – 1,5 m-mv 

horizontale afperking 3 boringen op 4 meter van kern (r). De meest verdachte laag wordt geanalyseerd op 
nikkel. 

aanwezige obstakels die de af-
perking verhinderen 

Ten zuiden van meetpunt 10 is het bestaande bedrijfspand aanwezig. Dit pand vormt 
ook de grens van de onderzoekslocatie welke is gedefinieerd ten bate van de beoogde 
nieuwe bedrijfshal. Het nader onderzoek richt zich op het buitenterrein ten westen, 
noorden en oosten van meetpunt 10. 
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3.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

3.1.1 Veldwerkzaamheden 

verricht onder procescertificaat BRL SIKB 2000 

conform protocol 2001 ja 

datum 19 januari 2023 

veldmedewerker(s) M. Gloudemans, Bodeminzicht, certificaat EC-SIK-20303 

afwijkingen Geen 

bijzonderheden Geen 

 

• In bijlage 2 is de plaats van de boringen in de situatietekening opgenomen. 

• Voor de gedetailleerde boorprofielbeschrijvingen per boring wordt verwezen naar bijlage 3. 

• In bijlage 6 zijn de veldwerkrapportages opgenomen 

3.1.2 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen 

Tijdens het veldwerk zijn geen bijmengingen waargenomen in de vaste bodem die duiden op een verontreiniging met nikkel 
of andere stoffen. 

3.2 Chemische analyse en monsterselectie 

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters geven informatie over de feitelijke aanwezigheid en concen-
traties van onderzochte stoffen of groepen stoffen. De chemische analyses zijn uitgevoerd volgens het door de door de Raad 
voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde laboratorium Al-West b.v. in Deventer. Het laboratorium werkt volgens de meest 
van toepassing zijnde normen van het Nederland Normalisatie Instituut (NNI). 

3.3 Geselecteerde grondmonsters en chemische analyses 

Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket1 afperkingsrichting 

10a-1 0,08 - 0,50 10a (0,08 - 0,50) Nikkel (Ni) (AS3000), Structuurpakket (lutum/hu-
mus) (AS3000) 

Bovenafperking 

10a-2 1,00 - 1,50 10a (1,00 - 1,50) Nikkel (Ni) (AS3000), Structuurpakket (lutum/hu-
mus) (AS3000) 

Onderafperking 

201-1 0,50 - 0,70 201 (0,50 - 0,70) Nikkel (Ni) (AS3000), Structuurpakket (lutum/hu-
mus) (AS3000) 

Horizontale afperking 

202-1 0,50 - 1,00 202 (0,50 - 1,00) Nikkel (Ni) (AS3000), Structuurpakket (lutum/hu-
mus) (AS3000) 

203-1 0,50 - 1,00 203 (0,50 - 1,00) Nikkel (Ni) (AS3000), Structuurpakket (lutum/hu-
mus) (AS3000) 

3.4 Analyseresultaten grondmonsters en interpretatie 

monster traject overschrijding  
achtergrondwaarde 

overschrijding  
tussenwaarde 

overschrijding  
interventiewaarde 

10a-1 0,08 - 0,50 - - - 

10a-2 1,00 - 1,50 - - - 

201-1 0,50 - 0,70 Nikkel  (0,16) - - 
202-1 0,50 - 1,00 - - - 

203-1 0,50 - 1,00 - - - 

 
1Index (GSSD - AW) / (I - AW) 

 
 
Verticale afperking: 
Uit de analyse van de bodemlagen boven en onder de kern blijkt dat geen gehaltes aan nikkel zijn gemeten boven de achter-
grondwaarden.  
 
Horizontale afperking: 
In het monster 201-1 is een gehalte aan nikkel gemeten boven de achtergrondwaarde. Het aangetoonde gehalte aan nikkel 
vormt geen aanleiding voor aanvullend nader onderzoek. In de monsters 202-1 en 203-1 van de bodemlaag 0,5 tot 1,0 m-mv 
zijn geen gehaltes aan nikkel gemeten boven de achtergrondwaarden. 
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Vaststelling omvang verontreiniging: 
Er zijn rondom de kern ter plaatse van meetpunt 10, geen gehaltes aan nikkel aangetoond die de tussen- of interventiewaar-
den overschrijden. Hierdoor is geen sprake van een verontreiniging met nikkel van enige omvang. Het betreft een puntver-
ontreiniging waarbij geen sprake is van een saneringsplicht. 
 
Conclusie: 
Ter plaatse van meetpunt 10 is geen ernstig geval van bodemverontreiniging vastgesteld met nikkel.  
Sanerende maatregelen zijn niet van toepassing.  



 

 

rapport B3157  
nader onderzoek Schans 4 te Werkendam  10 

 

 

4 NADER ONDERZOEK OLIEVERONTREINIGING T.P.V. DE VOORMALIGE DIESELTANK 

Op basis van de gegevens uit voorgaand onderzoek en het locatiebezoek is door middel van een conceptueel model de stra-
tegie bepaald voor afperkend onderzoek. 
Aangezien aanvullende informatie ten aanzien van de herkomst van de verontreiniging ontbreekt wordt uitgegaan van een 
eenvoudig afperkend onderzoek. In onderstaande figuur wordt schematisch aangegeven hoe het nader onderzoek er uit ziet. 

 
 

omschrijving kern Meetpunt 102, ten noordwesten van de voormalige dieseltank. 
 

verontreinigende stof(fen) Minerale olie 

locatie kern verontreiniging Tegen de noordgevel van het meest noordelijke bedrijfspand 

oorzaak verontreiniging De voormalige aanwezigheid van een ondergrondse dieseltank 

diepte kern in m-mv 0,9 – 1,3 m-mv 

waarneembare indicatie veront-
reiniging 

Matige olie-waterreactie 

bovenafperking (A) 0,4 – 0,9 m-mv 

onderafperking (B) 1,3 – 1,8 m-mv 

horizontale afperking 3 boringen op 4 meter van meetpunt 102. De meest verdachte laag wordt geanaly-
seerd op minerale olie. De noordoostzijde en zuidoostzijde zijn reeds afgeperkt in na-
der onderzoek B3096. 

aanwezige obstakels die de af-
perking verhinderen 

geen 
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4.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

4.1.1 Veldwerkzaamheden 

verricht onder procescertificaat BRL SIKB 2000 

conform protocol 2001 ja 

datum 19 januari 2023 

veldmedewerker(s) M. Gloudemans, Bodeminzicht, certificaat EC-SIK-20303 

afwijkingen Geen 

bijzonderheden Geen 

 

• In bijlage 2 is de plaats van de boringen in de situatietekening opgenomen. 

• Voor de gedetailleerde boorprofielbeschrijvingen per boring wordt verwezen naar bijlage 3. 

• In bijlage 6 zijn de veldwerkrapportages opgenomen 

4.1.2 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen 

boring diepte boring 
(m -mv) 

traject 
(m -mv) 

soort waargenomen bijzonderheden 

102a 2,00 0,08 - 0,90 Zand geen olie-water reactie 

  0,90 - 1,30 Zand zwakke olie-water reactie 
  1,30 - 1,70 Zand geen olie-water reactie 

  1,70 - 2,00 Klei geen olie-water reactie 

105 2,00 0,08 - 0,70 Zand geen olie-water reactie 
  0,70 - 0,90 Zand geen olie-water reactie 

  0,90 - 1,20 Zand geen olie-water reactie 

  1,20 - 1,50 Klei geen olie-water reactie 
  1,50 - 1,80 Klei geen olie-water reactie 

  1,80 - 2,00 Klei geen olie-water reactie 

106 1,50 0,08 - 0,30 Zand geen olie-water reactie 
  0,30 - 0,80 Zand geen olie-water reactie 

  0,80 - 1,10 Klei geen olie-water reactie 
  1,10 - 1,50 Klei geen olie-water reactie 

107 1,50 0,08 - 0,80 Zand geen olie-water reactie 

  0,80 - 1,50 Klei geen olie-water reactie 

4.2 Chemische analyse en monsterselectie 

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters geven informatie over de feitelijke aanwezigheid en concen-
traties van onderzochte stoffen of groepen stoffen. De chemische analyses zijn uitgevoerd volgens het door de door de Raad 
voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde laboratorium Al-West b.v. in Deventer. Het laboratorium werkt volgens de meest 
van toepassing zijnde normen van het Nederland Normalisatie Instituut (NNI). 

4.2.1 Geselecteerde grondmonsters en chemische analyses 

Ana-
lyse- 
mon-
ster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket1 afperkingsrichting 

102a-1 0,50 - 
0,90 

102a (0,50 - 0,90) Minerale Olie GC (AS3000), Structuurpakket (lu-
tum/humus) (AS3000) 

Bovenafperking 

102a-2 1,30 - 
1,70 

102a (1,30 - 1,70) Minerale Olie GC (AS3000), Structuurpakket (lu-
tum/humus) (AS3000) 

Onderafperking 

102a-3 1,70 - 
2,00 

102a (1,70 - 2,00) Minerale Olie GC (AS3000), Structuurpakket (lu-
tum/humus) (AS3000) 

105-1 0,90 - 
1,20 

105 (0,90 - 1,20) Minerale Olie GC (AS3000), Structuurpakket (lu-
tum/humus) (AS3000) 

Horizontale afper-
king 

106-1 0,80 - 
1,10 

106 (0,80 - 1,10) Minerale Olie GC (AS3000), Structuurpakket (lu-
tum/humus) (AS3000) 

107-1 0,90 - 
1,30 

107 (0,90 - 1,30) Minerale Olie GC (AS3000), Structuurpakket (lu-
tum/humus) (AS3000) 
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4.3 Toetsingskader 

 
Voor toegepaste richtlijnen voor toetsing van analyseresultaten wordt verwezen naar bijlage 4. 

4.4 Analyseresultaten grondmonsters en interpretatie 

afperkingsrichting mon-
ster 

traject overschrijding  
achtergrondwaarde 

overschrij-
ding  

tussen-
waarde 

overschrijding  
interventiewaarde 

Bovenafperking 102a-1 0,50 - 0,90 - - - 

Onderafperking 102a-2 1,30 - 1,70 - - Minerale olie C10 - C40 
(1,57) 

102a-3 1,70 - 2,00 Minerale olie C10 - C40 
(0,01) 

- - 

Horizontale afper-
king 

105-1 0,90 - 1,20 Minerale olie C10 - C40 
(0,01) 

- - 

106-1 0,80 - 1,10 - - - 

107-1 0,90 - 1,30 - - - 

 
1Index (GSSD - AW) / (I - AW) 

 

Verticale afperking: 
Uit de analyse van de bodemlaag boven de kern (102a-1, zand 0,50-0,90 m-mv) blijkt dat geen gehaltes aan minerale olie zijn 
gemeten boven de achtergrondwaarden.  
In de bodemlaag onder de veronderstelde kern (102a-2, zand 1,30 tot 1,70 m-mv) is een gehalte aan minerale olie gemeten 
boven de interventiewaarden. In de bodemlaag daaronder (102a-3, klei 1,70 tot 2,00 m-mv), zijn geen gehaltes aan minerale 
olie gemeten boven de achtergrondwaarden. 
 
Horizontale afperking: 
In het monster 105-1 (zand 0,90-1,20 m-mv) is een gehalte aan minerale olie gemeten boven de achtergrondwaarde. Het 
aangetoonde gehalte aan minerale olie vormt geen aanleiding voor aanvullend nader onderzoek.  
In de monsters 106-1 (klei 0,80-1,10 m-mv) en 107-1 (klei 0,90-1,30 m-mv) van omliggende bodem zijn geen gehaltes aan 
minerale olie gemeten boven de achtergrondwaarden. 
 
Vaststelling omvang verontreiniging: 
Er zijn rondom de kern ter plaatse van meetpunt 6/101 en 102, geen gehaltes aan minerale olie aangetoond die de tussen- 
of interventiewaarden overschrijden. Hierdoor is sprake van een verontreiniging met minerale olie van enige omvang. De 
verontreiniging in vaste bodem is voldoende vastgesteld. 
De omvang van de olieverontreiniging boven interventiewaarde wordt vastgesteld op 20 m³ bodem. 
De verontreiniging is in 2003 reeds vastgesteld in het bodemonderzoek van Tukkers Milieu, maar het is niet vast te stellen of 
de verontreiniging met minerale olie voor 1987 is ontstaan. Het is niet helder geworden of sprake is van een historisch geval. 
 
Conclusie: 
Ter plaatse van de voormalige ondergrondse brandstoftanks is een geval van bodemverontreiniging vastgesteld met minerale 
olie.  
Geadviseerd wordt voor aanvang van nieuwbouw, de bodem te saneren middels een plan van aanpak.  
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5 CONCLUSIES EN ADVIES 

 
In opdracht van A. den Dekker & zn BV te Werkendam heeft Bodeminzicht een nader onderzoek uitgevoerd op het perceel 
Schans 4 te Werkendam (gemeente Altena). 
 
Resultaten nader onderzoek nikkel t.p.v. meetpunt 10 
 
Verticale afperking: 
Uit de analyse van de bodemlagen boven en onder de kern blijkt dat geen gehaltes aan nikkel zijn gemeten boven de achter-
grondwaarden.  
 
Horizontale afperking: 
In het monster 201-1 is een gehalte aan nikkel gemeten boven de achtergrondwaarde. Het aangetoonde gehalte aan nikkel 
vormt geen aanleiding voor aanvullend nader onderzoek. In de monsters 202-1 en 203-1 van de bodemlaag 0,5 tot 1,0 m-mv 
zijn geen gehaltes aan nikkel gemeten boven de achtergrondwaarden. 
 
Vaststelling omvang verontreiniging: 
Er zijn rondom de kern ter plaatse van meetpunt 10, geen gehaltes aan nikkel aangetoond die de tussen- of interventiewaar-
den overschrijden. Hierdoor is geen sprake van een verontreiniging met nikkel van enige omvang. Het betreft een puntver-
ontreiniging waarbij geen sprake is van een saneringsplicht. 
 
Conclusie: 
Ter plaatse van meetpunt 10 is geen ernstig geval van bodemverontreiniging vastgesteld met nikkel.  
Sanerende maatregelen zijn niet van toepassing. 
 
Resultaten nader onderzoek olieverontreiniging t.p.v. voormalige dieseltank 
 
Verticale afperking: 
Uit de analyse van de bodemlaag boven de kern (102a-1, zand 0,50-0,90 m-mv) blijkt dat geen gehaltes aan minerale olie zijn 
gemeten boven de achtergrondwaarden.  
In de bodemlaag onder de veronderstelde kern (102a-2, zand 1,30 tot 1,70 m-mv) is een gehalte aan minerale olie gemeten 
boven de interventiewaarden. In de bodemlaag daaronder (102a-3, klei 1,70 tot 2,00 m-mv), zijn geen gehaltes aan minerale 
olie gemeten boven de achtergrondwaarden. 
 
Horizontale afperking: 
In het monster 105-1 (zand 0,90-1,20 m-mv) is een gehalte aan minerale olie gemeten boven de achtergrondwaarde. Het 
aangetoonde gehalte aan minerale olie vormt geen aanleiding voor aanvullend nader onderzoek.  
In de monsters 106-1 (klei 0,80-1,10 m-mv) en 107-1 (klei 0,90-1,30 m-mv) van omliggende bodem zijn geen gehaltes aan 
minerale olie gemeten boven de achtergrondwaarden. 
 
Vaststelling omvang verontreiniging: 
Er zijn rondom de kern ter plaatse van meetpunt 6/101 en 102, geen gehaltes aan minerale olie aangetoond die de tussen- 
of interventiewaarden overschrijden. Hierdoor is sprake van een ver-
ontreiniging met minerale olie van enige omvang. De verontreiniging 
in vaste bodem is voldoende vastgesteld. 
De omvang van de olieverontreiniging boven interventiewaarde 
wordt vastgesteld op 20 m³ bodem. 
De verontreiniging is in 2003 reeds vastgesteld in het bodemonder-
zoek van Tukkers Milieu, maar het is niet vast te stellen of de veront-
reiniging met minerale olie voor 1987 is ontstaan. Het is niet helder 
geworden of sprake is van een historisch geval. 
 
Conclusie: 
Ter plaatse van de voormalige ondergrondse brandstoftanks is een 
geval van bodemverontreiniging vastgesteld met minerale olie.  
Geadviseerd wordt voor aanvang van nieuwbouw, de bodem te sa-
neren middels een plan van aanpak (rode vlak). 
 
 
 



 

 

 

Bijlage 1 

 

Topografische ligging onderzoekslocatie 

  



onderzoekslocatie



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 13 oktober 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Werkendam
R
583

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: B3096



 

 

 

Bijlage 2 

 

Situatietekening met boorpunten 

  



woning, Schans 4-4b

bedrijfsloods, blijft intact

kantoren/kantine

magazijn

opslag onderdelen

werkplaats

werkplaats

opslag afgewerkte olie
met ondergrondse leiding

Situatietekening met boorlocaties 
Project:

Schans 4 te Werkendam
Projectnummer:

B3157

Legenda:
begrenzing onderzoekslocatie
boringen tot 0,5 m-mv
boringen 0,5 tot 2,0 m-mv
boringen met peilbuis
Asbestproefgat

Datum:

30-01-2023

0 m 25 m

klinkers

tegels

onverhard

grind

beton

asfaltstelcons

GWSR

hydraulische slangenpers

olie+koelvloeistof

wasplaats

OBAS

draaibankmet snijolie

10a

6/101

ontvetterbak

102a

103

104

105

106

107

201

203

202

5

meetpunten uit B3096
verkennend en nader onderzoek
8 december 2022



 

 

 

Bijlage 3 

 

Boorbeschrijvingen 

  



Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Projectnaam: Schans 4 te Werkendam

Projectcode: B3157

Boring: 102a

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 19-1-2023

GWS: 100

0

50

100

150

200

1

2

3

klinker0

Edelmanboor8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht bruinbeige,

Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, kleiïg, zwakke

olie-water reactie, neutraal

bruingrijs, Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, kleiïg, geen

olie-water reactie, neutraal

beigegrijs, Edelmanboor

170

Klei, sterk zandig, geen olie-water

reactie, donker grijsbruin,

Edelmanboor

200

Boring: 105

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 19-1-2023

GWS: 100

0

50

100

150

200

1

2

klinker0

Edelmanboor8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht bruinbeige,

Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht grijsbeige,

Edelmanboor
90

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht beigegrijs,

Edelmanboor120

Klei, matig zandig, geen olie-water

reactie, neutraal bruingrijs,

Edelmanboor

150

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

geen olie-water reactie, donker

bruingrijs, Edelmanboor

180

Klei, matig zandig, geen olie-water

reactie, neutraal bruingrijs,

Edelmanboor200

Boring: 106

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 19-1-2023

GWS: 100

0

50

100

150

1

2

klinker0

Edelmanboor8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht bruinbeige,

Edelmanboor
30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht beigegrijs,

Edelmanboor

80

Klei, matig zandig, zwak humeus,

geen olie-water reactie, donker

bruingrijs, Edelmanboor

110

Klei, zwak zandig, geen olie-water

reactie, licht bruingrijs, Edelmanboor

150

Boring: 107

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 19-1-2023

0

50

100

150

1

beton0

Kernboor8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht bruinbeige,

Edelmanboor

80

Klei, matig zandig, zwak humeus,

geen olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

150



Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Projectnaam: Schans 4 te Werkendam

Projectcode: B3157

Boring: 10a

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 19-1-2023

GWS: 100

0

50

100

150

200

1

2

3

klinker0

Edelmanboor8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

bruinbeige, Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, neutraal

bruingrijs, Edelmanboor

200

Boring: 201

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 19-1-2023

0

50

100

1

2

tegel0

Edelmanboor7

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

bruinbeige, Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, zwak humeus,

donker zwartgrijs, Edelmanboor
70

Klei, sterk zandig, neutraal

beigegrijs, Edelmanboor

100

Boring: 202

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 19-1-2023

0

50

100

1

klinker0

Edelmanboor8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

bruinbeige, Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

donker bruingrijs, Edelmanboor

100

Boring: 203

Boormeester: Michel Gloudemans

Datum: 19-1-2023

0

50

100

1

tegel0

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

bruinbeige, Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, neutraal

blauwgrijs, Edelmanboor

100



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

Bijlage 4 

 

Getoetste tabellen 

  



 
 

Projectcode: B3157 

 
Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  102a-1 102a-2 102a-3 

Certificaatcode  1232531 1232531 1232531 

Boring(en)  102a 102a 102a 

Traject (m -mv)  0,50 - 0,90 1,30 - 1,70 1,70 - 2,00 

Humus % ds 1,00 1,50 4,70 

Lutum % ds 1,00 7,80 18,00 

Datum van toetsing  31-1-2023 31-1-2023 31-1-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Nikkel  mg/kg ds    

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  32 160 (6)  <3 4 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  1550 7750 1,57  110 234 0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  340 1700 (6)  19 40 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  490 2450 (6)  31 66 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  250 1250 (6)  19 40 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  140 700 (6)  15 32 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  130 650 (6)  14 30 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  130 650 (6)  8 17 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  47 235 (6)  <5 7 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof %  90,4 90,4 (6)  77,3 77,3 (6)  68 68 (6) 

Lutum %  <1   7,8   18  

Organische stof (humus) % ds  1   1,5   4,7  

 
 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  105-1 106-1 107-1 

Certificaatcode  1232531 1232531 1232531 

Boring(en)  105 106 107 

Traject (m -mv)  0,90 - 1,20 0,80 - 1,10 0,90 - 1,30 

Humus % ds 0,20 3,10 5,60 

Lutum % ds 2,30 41,0 48,0 

Datum van toetsing  31-1-2023 31-1-2023 31-1-2023 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Nikkel  mg/kg ds    

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 7 (6)  <3 4 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  44 220 0,01  <35 <79 -0,02  <35 <44 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 7 (6)  <3 4 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 9 (6)  <4 5 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 11 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  11 55 (6)  <5 11 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  12 60 (6)  <5 11 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  7 35 (6)  <5 11 (6)  <5 6 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 11 (6)  <5 6 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof %  83,5 83,5 (6)  75,7 75,7 (6)  70,9 70,9 (6) 

Lutum %  2,3   41   48  

Organische stof (humus) % ds  <0,2   3,1   5,6  

 
 
  



 
 

Projectcode: B3157 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  10a-1 10a-2 201-1 

Certificaatcode  1232531 1232531 1232531 

Boring(en)  10a 10a 201 

Traject (m -mv)  0,08 - 0,50 1,00 - 1,50 0,50 - 0,70 

Humus % ds 0,90 4,30 7,20 

Lutum % ds 1,40 24,0 26,0 

Datum van toetsing  31-1-2023 31-1-2023 31-1-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Nikkel  mg/kg ds  9,3 27,1 -0,12  28 29 -0,1  47 46 0,16 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds    

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds    

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds    

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds    

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds    

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds    

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds    

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds    

     

OVERIG     

Droge stof %  83 83 (6)  67,9 67,9 (6)  75,3 75,3 (6) 

Lutum %  1,4   24   26  

Organische stof (humus) % ds  0,9   4,3   7,2  

 
 
Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  202-1 203-1 

Certificaatcode  1232531 1232531 

Boring(en)  202 203 

Traject (m -mv)  0,50 - 1,00 0,50 - 1,00 

Humus % ds 6,10 4,30 

Lutum % ds 27,0 38,0 

Datum van toetsing  31-1-2023 31-1-2023 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

METALEN    

Nikkel  mg/kg ds  28 26 -0,13  39 28 -0,1 

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds   

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds   

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds   

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds   

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds   

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds   

    

OVERIG    

Droge stof %  75,7 75,7 (6)  74,1 74,1 (6) 

Lutum %  27   38  

Organische stof (humus) % ds  6,1   4,3  

 
 
  



 
 

Projectcode: B3157 

 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
 
 
 
Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 



 

 

 

Bijlage 5 

 

Analysecertificaten 

 



ANALYSERAPPORT

24.01.2023Datum
35006376Relatienr
1232531Opdrachtnr.

Opdracht   1232531 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006376 BODEMINZICHT BV
Uw referentie B3157 Schans 4 te Werkendam
Opdrachtacceptatie 19.01.23

BODEMINZICHT BV 
M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Arjen van Geffen, Tel. +31/570788119
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

748599 748600 748601 748602 748603

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
10a-1 10a (8-50) 10a-2 10a (100-150) 102a-1 102a (50-90) 102a-2 102a (130-170) 102a-3 102a (170-200)

Opdracht   1232531 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling dmv breken (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Nikkel (Ni)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S

S

S

S

S

S

   x)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

++
++ ++ ++ ++ ++

83,0 67,9 90,4 77,3 68,0

1,4 24 <1,0 7,8 18

0,9 4,3 1,0   1,5 4,7

++ ++

9,3 28

<35 1550 110
<3 32 <3
<3 340 19
<4 490 31
<5 250 19
<5 140 15
<5 130 14
<5 130 8
<5 47 <5

748599
748600
748601
748602
748603

19.01.2023
19.01.2023
19.01.2023
19.01.2023
19.01.2023

10a-1 10a (8-50)
10a-2 10a (100-150)
102a-1 102a (50-90)
102a-2 102a (130-170)
102a-3 102a (170-200)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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AL-West B.V.
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

748604 748605 748606 748607 748608

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
105-1 105 (90-120) 106-1 106 (80-110) 107-1 107 (90-130) 201-1 201 (50-70) 202-1 202 (50-100)

Opdracht   1232531 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling dmv breken (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Nikkel (Ni)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S

S

S

S

S

S
*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

++
++ ++ ++ ++ ++

83,5 75,7 70,9 75,3 75,7

2,3 41 48 26 27

<0,2 3,1 5,6 7,2 6,1

++ ++

47 28

44 <35 <35
<3 <3 <3
<3 <3 <3
<4 <4 <4
<5 <5 <5
11 <5 <5
12 <5 <5

7 <5 <5
<5 <5 <5

748604
748605
748606
748607
748608

19.01.2023
19.01.2023
19.01.2023
19.01.2023
19.01.2023

105-1 105 (90-120)
106-1 106 (80-110)
107-1 107 (90-130)
201-1 201 (50-70)
202-1 202 (50-100)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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AL-West B.V.
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

748609

--
--
--

--

--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 20.01.2023
Einde van de analyses:  24.01.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

203-1 203 (50-100)

Opdracht   1232531 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Voorbehandeling dmv breken (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Nikkel (Ni)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S

S

S

S

S

S

++
74,1

38

4,3

++

39

748609 19.01.2023 203-1 203 (50-100)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
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AL-West B.V. Dhr. Arjen van Geffen, Tel. +31/570788119
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000
conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Nikkel (Ni) Koolwaterstoffractie C10-C40
Droge stof

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Voorbehandeling dmv breken (AS3000) Fractie < 2 µm

Opdracht   1232531 Bodem / Eluaat

*)

: 
: 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1232531, Analysis No. 748601, created at 24.01.2023 08:56:56

Monster beschrijving: 102a-1 102a (50-90)

[@ANALYNR_START=748601]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1232531, Analysis No. 748602, created at 24.01.2023 07:46:28

Monster beschrijving: 102a-2 102a (130-170)

[@ANALYNR_START=748602]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1232531, Analysis No. 748603, created at 24.01.2023 08:56:56

Monster beschrijving: 102a-3 102a (170-200)

[@ANALYNR_START=748603]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1232531, Analysis No. 748604, created at 23.01.2023 10:32:48

Monster beschrijving: 105-1 105 (90-120)

[@ANALYNR_START=748604]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1232531, Analysis No. 748605, created at 23.01.2023 10:32:48

Monster beschrijving: 106-1 106 (80-110)

[@ANALYNR_START=748605]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1232531, Analysis No. 748606, created at 23.01.2023 10:32:48

Monster beschrijving: 107-1 107 (90-130)

[@ANALYNR_START=748606]
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Bijlage 6 

Veldwerkrapportage 





 
 

 

Postadres 
Postbus 270 
2600 AG  DELFT 

   T015 7511600  

Bezoekadres 
Hoevestein 20b 
4903 SC  
OOSTERHOUT 
www.stantec.com/nl 

 
 

KVK Haaglanden 27 18 43 23 
BNP Paribas 022 77 40 432 
IBAN NL11BNPA0227740432 BIC BNPANL2A  
Stantec BV is ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018  
en VCA** gecertificeerd 

  

  

 

 

 

1.0 INLEIDING 

De firma A. den Dekker en Zn BV heeft Stantec verzocht advies uit te brengen over de milieukundi-

ge bodemkwaliteit ter plaatse van een geplande nieuwbouw op haar bedrijfsterrein aan de Schans 4 

te Werkendam. Het gevraagde advies betreft antwoord geven op de vraag of sanering van de bo-

dem in het kader van de nieuwbouw in deze situatie een vereiste is. 

  

 

2.0 INFORMATIE OVER DE LOCATIE 

2.1 LOCATIEGEGEVENS 

Onderstaand zijn de gegevens van de locatie samengevat. Het voornemen is om een bestaande 

loods met werkplaats te vervangen door nieuwbouw (eveneens loods/werkplaats).  

Tabel 2.1: Locatiegegevens 

Aspect Gegevens 

Adres Schans 4 te Werkendam 

Kadastraal Gemeente: Werkendam, sectie R, nummer 538 

Topografie en RD-coördinaten x: 122180 y: 424095 

Eigenaar Firma A. Den Dekker & Zn BV 

Gebruiker Firma A. Den Dekker & Zn BV 

Functie Bedrijfsterrein met drie werkplaatsen, woonhuis, erf en weiland/akker 

In gebruik sinds 1963 

Wijziging/aanleiding Sloop en nieuwbouw loods/werkplaats (hierna werkplaats 1 en 2) 

Oppervlakte kadastraal perceel(-en) Circa 20.840 m² nieuwbouw: circa 800 m² 

 

 

Aan Gemeente Altena  
T.a.v. mw. T. Dekker  
Betreft bodemkwaliteit uitbreiding/nieuwbouw  
 Schans 4 te Werkendam  
Datum 5 oktober 2023  
Projectnummer 327100868  
Kopie naar J. den Dekker (A. den Dekker en Zn BV  
 J. van den Berg (Van den Berg RO)   
 H. Monshouwer (BM Bodemmanagement BV)  
Ons kenmerk 327100868 Notittie bodemkwaliteit Schans 4 te Werkendam.docx 

Behandeld door 
Carlo van den Broek 
E  carlo.vandenbroek@stantec.com 
T  0162 456481 
M  06 51341168  
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Overzicht locatie met bestaande te slopen loodsen 1 en 2 

(rood omlijnd) 

 

Geplande nieuwbouw loods/werkplaats 

Figuur 2.1: Overzicht locatie en geplande nieuwbouw 

 

2.2 BESCHIKBAAR BODEMONDERZOEK 

Van de locatie zijn de volgende bodemonderzoeken bekend: 

1) Inventariserend bodemonderzoek Schans 4 te Werkendam, bureau: Tukkers, kenmerk: 

GOR/CD2003/2074/3100000-16 d.d. 11 juni 2003; 

2) Verkennend en nader bodemonderzoek Schans 4 te Werkendam, bureau: Bodeminzicht, 

kenmerk: B3096 d.d. 8 december 2022; 

3) Nader onderzoek Schans 4 te Werkendam, bureau: Bodeminzicht, kenmerk: B3157 d.d. 31 

januari 2023. 

 

 

2.3 SAMENVATTING BODEMKWALITEIT 

Ad 1) dit onderzoek is uitgevoerd in verband met de vrijwillige deelname aan BSB (Bodemsanering 

in gebruik zijnde bedrijfsterreinen). In verband met vastgestelde matige tot sterke verontreiniging met 

olieproduct is nader onderzoek geadviseerd voor de deellocaties ‘voormalige tanks’ en ‘olie-

vetafscheider’. De verhoogde gehalten arseen behoeven geen nader onderzoek, deze worden als 

regionaal verhoogd beschouwd. 

 

3 

1 

2 
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Ad 2) dit onderzoek is uitgevoerd binnen de contouren van het bouwplan. Bij het onderzoek zijn twee 

verontreinigingen vastgesteld waarvoor nader onderzoek nodig was. Een van deze betreft de eerder 

bekende minerale olieverontreiniging van Tukkers ter plaatse van de voormalige tanks (locatie E). 

 

Ad 3) Met het nader onderzoek is de nikkelverontreiniging en minerale olieverontreiniging (vml on-

dergrondse tanks) in de grond nader onderzocht. De nikkelverontreiniging is niet in dezelfde hoeda-

nigheid bevestigd en daarmee verworpen. De olieverontreiniging bij de voormalige tanks bevindt 

zich vooral in de ondergrond (tussen circa 0,9 en 1,7 m -mv) en is afgeperkt. De olie omvat in hoofd-

zaak de ketens C12-C20 en kan als immobiel worden beschouwd. Geconcludeerd is dat deze geen 

geval van ernstige bodemverontreiniging betreft en maximaal in omvang 20 m3 boven de interven-

tiewaarde.  

Tabel 2.2: Resume resultaten voorgaand onderzoek 

Deellocatie Grond Grondwater 

Tukkers IBO juni 2003   

A: werkplaats 1 Ondergrond licht minerale olie Licht verhoogde gehalten aan 

arseen, naftaleen, benzeen en 

minerale olie 

B: Werkplaats 2 Ondergrond licht nikkel Arseen > T 

C: Werkplaats 3 Ondergrond licht nikkel - 

D: wasplaats/olieafscheider Ondergrond minerale olie > I Licht verhoogd met aromaten,  

minerale olie > T en Arseen > I 

E: voormalige ondergrondse tanks en 

afleverplaats 

Bovengrond licht minerale olie  

Ondergrond minerale olie > T 

- 

Bodeminzicht VBO dec 2022   

Nieuwbouwlocatie werkplaats 1 en 2 plus 

strook noord van werkplaats 3 (hierbin-

nen vallen de deellocatie A, B en E van 

het onderzoek Tukkers). Deellocatie D 

valt buiten de onderzoekslocatie.  

Licht verhoogde gehalten aan 

diverse zwarte metalen (zink, 

cadmium, kwik, nikkel, kobalt), 

PCB, PAK en minerale olie, Nikkel 

plaatselijk boven tussenwaarde 

Deellocatie E: ondergrond minera-

lie olie > I, bij eerste afperking > T 

Naftaleen en CIS licht verhoogd. 

Barium en minerale olie, licht tot 

matig (bestaande peilbuis nabij 

OBAS, deellocatie D olie > T) 

Bodeminzicht NO, jan 2023   

Nikkel Niet bevestigd, max licht verhoogd  

Olieverontreiniging deellocatie E  Afgeperkt gehalten nog bij 2 borin-

gen > AW en bij 1 boring onder-

grond > I: omvang > I max 20 m3   

(zie figuur 2.2) 

 

 

Licht verhoogd boven achtergrond- of streefwaarde maar kleiner dan de tussenwaarde (> AW/S) 

Matig verhoogd boven tussenwaarde maar kleiner dan de interventiewaarde (> T) 

Sterk verhoogd boven interventiewaarde (>I) 
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Locatie E (vml tanks) met contour nieuwbouw (cyaan) 

 

Verontreiniging min.olie > interventiewaarde (ca. 20 m3) 

Figuur 2.2: Overzicht omvang verontreiniging deellocatie E 

 

 

3.0 SANERINGSCRITERIUM 

Het vaststellen van het saneringscriterium volgens de Circulaire bodemsanering geldt voor histori-

sche verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 (zorgplicht) 

van de Wet bodembescherming (Wbb) van toepassing. 

 

 

3.1 TOETS ZORGPLICHT 

De verontreiniging is vastgesteld ter plaatse van de twee voormalige ondergrondse (diesel)tanks 

(deellocatie E onderzoek Tukkers). Uit fotomateriaal (bijlage 4) aangeleverd door de opdrachtgever 

is te zien dat er in 1974 een pomp (handpomp) aanwezig was. De tanks waren toen in gebruik. Op 

een foto uit 1979 was de pomp niet meer aanwezig (andere installatie op andere plaats). Deze tanks 

bij deellocatie E zijn in eigenbeheer eind jaren 80 verwijderd. Dit was voor actie tankslag die begin 

jaren 90 van kracht is gegaan. Met de gegevens van de verontreiniging op deellocatie E is het 

daarmee zeer aannemelijk dat de verontreiniging historisch is. Artikel 13 van de Wbb geldt daarmee 

niet. 

  

 

E 
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3.2 GEVAL VAN ERNSTIGE VERONTREINIGING 

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddel-

de gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, 

of 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is 

dan de interventiewaarde. Voor asbest geldt dat als asbest boven de interventiewaarde aanwezig is 

er onafhankelijk van het volume sprake is van een geval van ernstige verontreiniging.  

 

Risico’s en spoed 

Als een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld dan is er sprake van een potentieel risico 

dat aanleiding geeft tot een vorm van saneren of beheren. In geval er sprake is van onaanvaardbare 

risico’s geldt dat er met spoed moet worden gesaneerd. Deze beoordeling wordt uitgevoerd met 

Sanscrit (beoordeling saneringscriterium Risicotoolbox RIVM). Sanering van het geval van ernstige 

verontreiniging dat niet met spoed hoeft te worden gesaneerd zal veelal plaatsvinden als nieuwe 

ontwikkelingen, zoals bouwactiviteiten of herinrichting van een locatie, daartoe aanleiding geven. 

 

In enkele specifieke situaties kan bij gehalten onder de interventiewaarden ook sprake zijn van een 

geval van ernstige verontreiniging. Dit geldt voor de zogenaamde gevoelige situaties. Gevoelige 

situaties zijn die situaties waarin bij gehalten onder de interventiewaarden toch het beoordelingscri-

terium voor onaanvaardbare humane risico’s wordt overschreden bij een berekening met het bloot-

stellingsmodel CSOIL in Sanscrit. Voorbeelden van gevoelige situaties zijn: 

• moestuin/volkstuin; 

• plaatsen waar vluchtige verbindingen in het freatische grondwater onder bebouwing aanwezig 

zijn in combinatie met hoge grondwaterstanden en/of in de onverzadigde bodem; 

• plaatsen waar sprake is van gewasconsumptie en waar een verontreiniging met PCB’s in de 

contactzone aanwezig is. 

 

 

3.3 GEEN GEVAL VAN ERNSTIGE VERONTREINIGING 

Als er geen sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, hoeft niet te worden bepaald of er 

met spoed dient te worden gesaneerd. Verbeteren van de bodemkwaliteit kan niet worden voorge-

schreven op grond van de regels voor bodemsanering. Als een gemeente een gebiedskwaliteit heeft 

vastgesteld op grond van het Besluit bodemkwaliteit dan kan de gemeente in de Bouwverordening 

voorschrijven dat bij bouwactiviteiten deze gebiedskwaliteit als uitgangspunt geldt. Bovendien geldt 

deze gebiedskwaliteit bij hergebruik van grond en bagger in het gebied. Het is echter niet zo dat bij 

niet ernstig verontreinigde grond een verplichting kan worden opgelegd op grond van de bodemsa-

neringsregelgeving om de bodem schoner te maken. Er is hier immers geen sprake van een potenti-

eel risico dat een dergelijke verplichting rechtvaardigt. 
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4.0 BOUWVERORDENING GEMEENTE 

Bouwverordening gemeente Altena (geldend van 15-01-2019 t/m heden): Paragraaf 4 Het te-

gengaan van bouwen op verontreinigde grond  

 

Artikel 2.4.1 Verbod tot bouwen op verontreinigde bodem 

Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezond-

heid van de gebruikers, mag niet worden gebouwd voorzover dat bouwen betrekking heeft op een 

bouwwerk: 

a. waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven; 

b. voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist; en 

c. dat de grond raakt, of waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt gehand-

haafd. 

 

Artikel 2.4.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.4.1 en onverminderd het bepaalde in artikel 2.4, onder d 

van de Regeling omgevingsrecht, kan het bevoegd gezag voorwaarden verbinden aan de omge-

vingsvergunning voor het bouwen, in het geval zij op grond van het in het de Regeling omgevings-

recht bedoelde onderzoeksrapport en/of andere bij hen bekende onderzoeksresultaten dan wel op 

grond van het overeenkomstig het tweede lid van artikel 39 van de Wet bodembescherming goed-

gekeurde saneringsplan bedoeld in artikel 39, eerste lid, van die Wet van oordeel zijn, dat de bodem 

niet geschikt is voor het beoogde doel maar door het stellen van voorwaarden alsnog geschikt kan 

worden gemaakt. 

 

 

5.0 BODEMTOETS BOUWVERGUNNING 

Handreiking bodemtoets bij bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor bouwen 

Door het Ministerie van Rijkswaterstaat is een handreiking opgesteld voor gemeente om de bodem-

toets bij bestemmingsplan- en bouwactiviteiten uit te voeren. 

 

Op basis van de beschikbare bodeminformatie uit het bodemonderzoek wordt getoetst of de nieuwe 

functie (het bouwwerk) past bij de bodemkwaliteit op het perceel. Het betreft de toetsing van de (dif-

fuse) bodemkwaliteit en eventuele aanwezige lokale verontreinigingen. De wijze waarop de gemeen-

te de toetsing precies uit moet voeren is niet voorgeschreven en kan dus in principe door elke ge-

meente zelf worden bepaald. Wel geldt een aanhoudingsplicht indien er sprake is van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging Wet bodembescherming. Of sprake is van een geval kan worden 

bepaald met behulp van de Circulaire bodemsanering (zie voorgaand in 3.0). 

 

De gemeente dient bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen te beoordelen of 

de bodemkwaliteit op de bouwlocatie risico’s oplevert voor de gebruikers van het bouwwerk. Dit al-

vorens een omgevingsvergunning voor het bouwwerk te verlenen. De wijze waarop de gemeente 

deze toetsing kan uitvoeren staat in de handreiking. Het schema is opgenomen in bijlage 1. 
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Doorlopen schema 

Net de beschikbare gegevens resulteert dit in het volgende: 

- Wel sprake van overschrijding interventiewaarde; 

- Geen ernstig geval van bodemverontreiniging; 

- Bepalen onaanvaardbare risico’s ja of nee voor afgifte bouw-/omgevingsvergunning. 

 

Toets onaanvaardbare risico’s 

Met sanscrit is beoordeeld of er sprake is van onaanvaardbare risico’s. De verontreiniging bevindt 

zich buiten de bebouwing. Er zijn geen onaanvaardbare risico’s als gevolg van contactmogelijkhe-

den en blootstelling. Bij worst case dat een deel bebouwd wordt (gebouw zonder kruipruimte) zijn er 

eveneens geen onaanvaardbare risico’s vastgesteld. De beoordeling s opgenomen in bijlage 3. 

 

Bevinding  

Er is volgens het schema uit de handreiking sprake van situatie 2c: omgevingsvergunning voor bou-

wen afgeven met eventuele voorwaarden: in deze situatie voldoet de verontreiniging niet aan het 

omvangscriterium en is dus geen-Wbb geval. Ook zijn er geen onaanvaardbare risico’s. In die geval-

len wordt aanbevolen om de omgevingsvergunning voor bouwen te verlenen. Er is dus geen wette-

lijke grondslag om maatregelen te treffen. Het is echter de gemeentelijke vrijheid om in deze situatie 

toch nog voorwaarden te verbinden aan de vergunning, zoals gebruiksbeperkingen voor een meer 

gevoelige functie (zoals verbod op moestuin) of beheersmaatregelen. Dit moet dan wel gebaseerd 

zijn op gemeentelijk beleid. 

 

 

6.0 CONCLUSIE 

Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het saneringscriterium wordt 

niet overschreden. Dit betekent dat er op grond van de Wet bodembescherming geen sanerings-

noodzaak is. Vanuit de bouwverordening zijn er geen vereisten om sanerende maatregelen te ne-

men of om de bodemkwaliteit te verbeteren. Wel stelt deze dat bij risico’s maatregelen genomen 

moeten worden. Uit de risicobeoordeling volgt dat er geen onaanvaardbare risico’s voortkomen uit 

de verontreiniging bij het beoogde gebruik. De verontreiniging staat de bouwactiviteiten en het (be-

oogde) gebruik daarmee niet in de weg.  

 

Er is geen (wettelijke) reden om maatregelen te nemen om de verontreiniging weg te nemen of an-

derzijds sanerende maatregelen te treffen. 

 

Overweging/advies 

Mocht er bij graafwerkzaamheden voor de nieuwbouw sprake zijn van werken in verontreinigde 

grond dat wordt geadviseerd hier melding van te doen bij de gemeente en vrijkomende grond af te 

voeren naar een erkend verwerker. Op deze werkzaamheden zijn geen vereisten vanuit de BRL 

6000 of BRL 7000 van toepassing. Voor werken in of met verontreinigde grond gelden veiligheids-

voorschriften. Nadere informatie in CROW publicatie P400. 



 
 

  BIJLAGE 1 

Bron: https://www.bodemplus.nl/publish/pages/92565/9_bodemtoets_bij_bestemmingsplan_en_bouwvergunning.pdf 
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Vraagstelling Bodemplus 

(23 09 0445) 

 

 
Op 6 september heeft u een vraag aan ons gesteld. 

In antwoord op uw vraag geven wij de volgende informatie: 

Zie Bestemmingsplan - Kenniscentrum InfoMil 

en https://www.bodemplus.nl/helpdesk/onderwerpen/@132156/handreikingen-bodem-gemeenten/ (handrei-

king 9) 

 

Ondanks dat geen sprake is van een geval van ernstig en risico's (in de zin van spoedeisendheid) kunnen er 

wel risico's aanwezig zijn voor de duurzame geschiktheid. De bodemtoets bij een bestemmingsplanwijziging is 

weergegeven in deel 9 van de handreiking bodem voor gemeenten, hoofdstuk 4. Voor de omgevingsvergun-

ning bouwen staat dit in hoofdstuk 5 (zelfde principe als bestemmingsplan).  

 

Dat betekent dus inderdaad dat de gemeente op basis van de resultaten van het bodemonderzoek er voor 

kan kiezen het bestemmingsplan niet te wijzigen of een Omgevingsvergunning bouwen niet af te geven. Het 

gebruik van de risicotoolbox voor deze situaties is niet verplicht en hangt af van het gemeentelijk beleid. Dus 

afhankelijk van het gemeentelijk beleid kan sanering/ontgraving worden afgedwongen bij  risico's voor duur-

zame geschiktheid. Als daarover niks in het gemeentelijk beleid is opgenomen kan een gemeente dat inder-

daad niet afdwingen. 

De handreiking zegt daarover: ''De Risicotoolbox wordt in bovenstaande situaties fungeert als signaalfunctie. 

Als uit de berekeningen blijkt dat er mogelijk sprake is van risico’s is het een afweging van de bodemmede-

werker om maatregelen op te leggen of niet, op basis van het gemeentelijk beleid. De uitkomsten van de 

Risicotoolbox zijn in het kader van de verlening van de omgevingsvergunning voor bouwen dus niet verplich-

tend.'' 

 

Er kan verder wel teruggevallen worden op de Wet bodembescherming. Het is dan aan het bevoegd gezag 

Wet bodembescherming om te bepalen of er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging. 

 

Uw vraag is: 

Kan een gemeente een bouwvergunning of bestemmingsplanwijziging weigeren of sanering eisen indien er 

sprake is van een niet ernstig geval van bodemverontreiniging en waarbij geen risico''s voor het (toekomstige) 

gebruik aanwezig zijn? 

opm: De gemeente heeft in haar bouwverordening of bodembeheernota hiervoor geen nader beleid vastge-

steld. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.infomil.nl%2Fonderwerpen%2Fruimte%2Fomgevingsthema%2Fbodemkwaliteit%2Fbodem-bestemming%2F&data=05%7C01%7Ccarlo.vandenbroek%40stantec.com%7Ce4abeed0e6bc46bc49c808dbaf84910a%7C413c6f2c219a469297d3f2b4d80281e7%7C0%7C0%7C638296756134975317%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XcKyPLr0W%2Bxc0BYsGgtiKYJn88d5p%2B3HFLxrBnQiiQk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.infomil.nl%2Fonderwerpen%2Fruimte%2Fomgevingsthema%2Fbodemkwaliteit%2Fbodem-bestemming%2F&data=05%7C01%7Ccarlo.vandenbroek%40stantec.com%7Ce4abeed0e6bc46bc49c808dbaf84910a%7C413c6f2c219a469297d3f2b4d80281e7%7C0%7C0%7C638296756134975317%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XcKyPLr0W%2Bxc0BYsGgtiKYJn88d5p%2B3HFLxrBnQiiQk%3D&reserved=0
https://www.bodemplus.nl/helpdesk/onderwerpen/@132156/handreikingen-bodem-gemeenten/
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Sanscrit uitdraai 



Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Schans 4 Werkendam

Beoordelaar: cvdbroek@zonnet.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code: 327100868

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.7.3

V. rapport 2.18

vrijdag 29 september 2023

huidig en toekomstig gebruik gelijk

Bouwwerk werkplaats zonder kruipruimte

In deze beoordeling is worst case uitgegaan dat het geval bebouwd wordt. In werkelijkheid ligt de verontreiniging 

buiten de bebouwing. Meest kritische route inhalatie binnenlucht is daarmee feitelijk niet aanwezig.

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: toekomstig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2013. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van I&W.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens , 

ecosysteem of van het risico op verspreiding van de verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s 

wordt vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid , met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems . Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het Sanscrit.

(Circulaire Bodemsanering, 2013)

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
TPH alifaten >EC10-EC12 3,28e-4  0,001,00e-1

TPH alifaten >EC12-EC16 1,05e-4  0,001,00e-1

TPH alifaten >EC16-EC21 1,18e-4  0,002,00

TPH aromaten >EC10-EC12 4,30e-4  0,014,00e-2

TPH aromaten >EC12-EC16 1,84e-3  0,054,00e-2

TPH aromaten >EC16-EC21 9,16e-4  0,033,00e-2

TPH aromaten >EC21-EC35 1,84e-5  0,003,00e-2

Risico-indexStofgroep

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Minerale olie /gasolie/TPH  0,09

Combinatietoxicologie

Sprake van huidcontact?Functie

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

TCL

[ug/m3]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

TPH aromaten >EC12-EC16 1,56e-1 2,00e2

TPH aromaten >EC10-EC12 2,12e-1 2,00e2

TPH alifaten >EC12-EC16 8,63e-1 1,00e3

TPH alifaten >EC10-EC12 7,15 1,00e3

Toetsing TCL's



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

TPH alifaten >EC10-EC12
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.02

Dermale opname buiten  0.33

Dermale opname tijdens baden  15.85

Ingestie grond  1.07

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.15

Inhalatie van binnenlucht  74.63

Inhalatie van buitenlucht  7.07

Inhalatie van gronddeeltjes  0.01

Permeatie drinkwater  0.86

TPH alifaten >EC12-EC16
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.55

Dermale opname buiten  11.63

Dermale opname tijdens baden  2.31

Ingestie grond  38.13

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.03

Inhalatie van binnenlucht  42.65

Inhalatie van buitenlucht  4.04

Inhalatie van gronddeeltjes  0.43

Permeatie drinkwater  0.22

TPH alifaten >EC16-EC21
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  1.04

Dermale opname buiten  22.13

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  72.58

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  3.13

Inhalatie van buitenlucht  0.30

Inhalatie van gronddeeltjes  0.81

Permeatie drinkwater  0.00

TPH aromaten >EC10-EC12
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.01

Dermale opname buiten  0.17

Dermale opname tijdens baden  76.60

Ingestie grond  0.56

Inhalatie dampen tijdens douchen  2.94

Inhalatie van binnenlucht  3.68

Inhalatie van buitenlucht  0.35

Inhalatie van gronddeeltjes  0.01

Permeatie drinkwater  15.70

TPH aromaten >EC12-EC16
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.01

Dermale opname buiten  0.28

Dermale opname tijdens baden  82.92

Ingestie grond  0.92

Inhalatie dampen tijdens douchen  2.06

Inhalatie van binnenlucht  0.64

Inhalatie van buitenlucht  0.06



Inhalatie van gronddeeltjes  0.01

Permeatie drinkwater  13.10

TPH aromaten >EC16-EC21
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.04

Dermale opname buiten  0.82

Dermale opname tijdens baden  82.44

Ingestie grond  2.67

Inhalatie dampen tijdens douchen  1.58

Inhalatie van binnenlucht  0.34

Inhalatie van buitenlucht  0.03

Inhalatie van gronddeeltjes  0.03

Permeatie drinkwater  12.05

TPH aromaten >EC21-EC35
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.57

Dermale opname buiten  12.18

Dermale opname tijdens baden  38.74

Ingestie grond  39.95

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.71

Inhalatie van binnenlucht  0.09

Inhalatie van buitenlucht  0.01

Inhalatie van gronddeeltjes  0.45

Permeatie drinkwater  7.29

Humane risico's - invoergegevens

Onbebouwd OnbebouwdBebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
TPH aromaten >EC21-EC35 3,00e1
TPH aromaten >EC16-EC21 1,00e2
TPH aromaten >EC12-EC16 7,00e1
TPH aromaten >EC10-EC12 1,00e1
TPH alifaten >EC16-EC21 3,50e2
TPH alifaten >EC12-EC16 2,40e2
TPH alifaten >EC10-EC12 3,20e1

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie  0,75  0,90Als kind  2,00

Parameters

Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 

2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit 

overzicht.

Overige parameters

DefaultWaarde VerantwoordingEenheidParameter

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Bijdrage kruipruimte lucht aan binnenlucht 

(fractie)

geen kruipruimte0,00 0,10



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich NIET geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem . Er is GEEN 

sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter. Dit betekent dat een ecologische 

risicobeoordeling niet vereist is.

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:
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Opdrachtgever heeft concrete plannen voor de locatie aan de Schans 4 te Werkendam.  Het voornemen 

is om de huidige loods te slopen voor de realisatie van een nieuwe loods. 
Bij deze werkzaamheden is de opdrachtgever gebonden aan de Wet natuurbescherming. 
Omdat overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten kan worden is aan 

Brabant Eco de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een ecologische quickscan op de planlocatie 
in het kader van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling. 
 

Dit voorliggend rapport geeft een beschrijving van het plangebied en het uitgevoerde onderzoek. 
Daarnaast geeft dit rapport inzicht in de mogelijke knelpunten in het kader van de natuurwetgeving en -

beleid en de mogelijke effecten op beschermde flora en fauna en op beschermde natuurgebieden als 
gevolg van het project. Het rapport kan voor de opdrachtgever als bewijsstuk dienen voor het verrichtte 
natuuronderzoek. 

 
Op basis van uitgevoerd onderzoek zijn geen effecten met werkzaamheden te verwachten die van 
negatieve invloed zijn op de gunstige staat van instandhouding van de waargenomen soorten of 

mogelijk aanwezige soorten en hun functioneel leefgebied. 
Natuurgebieden worden niet aangetast door de ontwikkeling in het plangebied. Met een Aerius 

berekening is de stikstofdepositie aan te tonen. 
 
Nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag is dan ook niet nodig. 

De zorgplicht is altijd van toepassing. 
Natuurinclusief bouwen wordt aanbevolen. 
 

Frenk van de Wal 
Brabant Eco 

December 2022 
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1.1 Aanleiding  
Volgens opdrachtgever A. den Dekker BV is het plan om de loods aan de Schans 4 te Werkendam te slopen. 

Daarna zal een nieuwe loods gerealiseerd worden. 
Bij deze werkzaamheden is opdrachtgever gebonden aan de Wet natuurbescherming. 
In opdracht heeft Brabant Eco een ecologische quickscan uitgevoerd voor de planlocatie in het kader van de 

voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling. 
 

1.2 Doelstelling  
Het doel van dit verkennend onderzoek is om vast te stellen of de geplande ontwikkeling mogelijk effect 
heeft op de beschermde flora en fauna en op beschermde natuurgebieden. Er wordt een eerste inzicht 

verkregen in de mogelijke effecten op deze beschermde natuurwaarden in en om het plangebied en de 
mogelijke vervolgstappen die moeten worden ondernomen met betrekking tot aanvullend veldonderzoek, 

nader effectonderzoek en nadere procedures. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen of uitsluiten van 
aanwezigheid van beschermde soorten die zijn opgenomen in paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet 
natuurbescherming.  

Naast soorten die bijzondere bescherming genieten, geldt er een algemene zorgplicht om planten en dieren 
niet onnodig te verstoren. Daarom dienen flora en fauna en eventuele effecten in kaart gebracht te worden 
om deze te kunnen toetsen aan de natuurwetgeving. 

Dit rapport geeft inzicht in de mogelijke knelpunten in het kader van natuurwetgeving en -beleid en de 
mogelijke effecten als gevolg van het project en kan voor de opdrachtgever als bewijsstuk dienen voor het 

verrichtte natuuronderzoek. 
 
 

1.3 Centrale vraagstelling 
Is de voorgenomen ontwikkeling op basis van de gevonden resultaten in strijd met de natuurwetgeving en 
dienen eventuele vervolgstappen genomen te worden voordat met de uitvoering gestart kan worden? 

 
 

1.4 Criteria 
Op dit natuuronderzoek zijn de volgende criteria van toepassing: 

o Het onderzoek is uitgevoerd door deskundige ecologen volgens de definitie van de Rijksdienst voor 

ondernemend Nederland (ecologisch deskundige/RVO.nl). 
o Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Brabant Eco en Frenk van de Wal 

verklaren hierbij geen enkel belang te hebben in de uitkomst van dit onderzoek. 
o De resultaten zijn zo objectief en betrouwbaar mogelijk verkregen. 
o Het onderzoek voldoet aan de interne proces- en kwaliteitseisen van Brabant Eco. 

  

 1. INLEIDING EN ONDERZOEK 
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De Wet natuurbescherming is de Nederlandse wet die de bescherming van natuurgebieden en soorten 
regelt. Met deze wet worden de Europese natuurbeschermingsrichtlijnen (de vogel- en habitatrichtlijn) zo 

helder mogelijk geïmplementeerd. Bovendien sluit het instrumentarium van de Wet natuurbescherming aan 
op het huidige omgevingsrecht en de toekomstige Omgevingswet. Het eerste aanspreekpunt voor de 

aanvraag van een omgevingsvergunning is de gemeente. De bevoegdheden om te toetsen aan de Wet 
natuurbescherming is bij de provincie gelegd. Het uitgangspunt van de wet is dat er geen schade mag 
worden toegebracht aan beschermde dieren of planten, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan. 

 
 

2.1 Gebiedsbescherming 
 

2.1.1 Natura 2000 
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Nederland worden deze gebieden 

aangewezen binnen de EU-vogelrichtlijn en de EU-habitatrichtlijn. In Natura 2000 gebieden worden 
bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. In het 

opgestelde beheerplan wordt beschreven hoe de instandhoudingsdoelstellingen bereikt dienen te worden. 
Nederland heeft ruim 160 Natura 2000 gebieden.  

 

2.1.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), vroeger de Ecologische hoofdstructuur genoemd (EHS), is het 
Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het bestaat uit gebieden die 
samen een netwerk vormen door Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen 

dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. In 
het NNN geldt het ‘nee, tenzij’ principe. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er 
geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang. De effecten van de ingreep moeten 

bovendien worden gecompenseerd. Naast ongeveer 20 Nationale parken, meren, rivieren en de kustzone 
van de Noordzee en de Waddenzee vallen alle Natura 2000 gebieden onder het NNN. De landbouwgebieden 

worden beheerd volgens agrarisch natuurbeheer. 
 
 

2.2 Soortenbescherming  
De Wet natuurbescherming beschermt de in Nederland voorkomende wilde planten- en diersoorten via een 

zogenaamde zorgplicht. Voor deze beschermde soorten is het uitgangspunt dat activiteiten moeten worden 
voorkomen die deze beschermde soorten aantasten. Wanneer dit niet mogelijk is, dan is het uitvoeren van 
een dergelijke activiteit alleen toegestaan met een ontheffing van de provincie. 

 

2.2.1 Beschermde planten en dieren 
De Wet natuurbescherming kent drie algemene beschermingsregimes waarin de voorschriften van de 
Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en twee verdragen (Bern en Bonn) zijn geïmplementeerd en waarin 

aanvullende voorschriften zijn gesteld voor de dier- en plantensoorten die niet onder die specifieke 
voorschriften vallen, maar wel bescherming behoeven. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen 
verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. Om af te mogen wijken van 

de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn voldaan: 
o Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is. 

 2. BELEIDSKADER 
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o Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 

volksgezondheid of openbare veiligheid. 
o Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort. 

 
Als aan deze drie vereisten voldaan is kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn 
bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 

gedragscode. Bij het besluit of een afwijking van het verbod kan worden toegestaan, wordt evenwel niet 
naar de gevolgen van deze afwijking voor het individuele plant of dier gekeken, maar naar de gevolgen voor 

de instandhouding van de betrokken soort. Wel zal rekening gehouden moeten worden met de zorgplicht en 
het dierenwelzijn. 

 

2.2.2 EU-Vogelrichtlijn 
Het doel van de Vogelrichtlijn is het in stand houden van alle natuurlijke, in Europa in het wild levende, 
vogelsoorten. De Vogelrichtlijn vereist dat EU-lidstaten alle nodige maatregelen nemen om de populatie van 

alle vogelsoorten op een niveau te houden of te brengen, dat met name beantwoordt aan de ecologische, 
wetenschappelijke en culturele eisen. Daarnaast moeten de lidstaten alle nodige maatregelen nemen om 
voor deze vogels een 'voldoende gevarieerdheid van leefgebieden en een voldoende omvang ervan te 

beschermen, in stand te houden of te herstellen'. De richtlijn is dus van toepassing op vogels, hun eieren, 
hun nesten en ook hun leefgebieden. De EU-Vogelrichtlijn is in 1981 van kracht geworden. 
De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse 

vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland.  
De wet verbiedt: 

o Het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1); 
o Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of 

het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2); 

o Het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3); 
o Het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4); 
o Het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten 

daarvan (artikel 3.2). 
Van de soorten die beschermd worden onder de Vogelrichtlijn is geen limitatieve lijst beschikbaar. Het gaat 

om ca. 700 soorten die van nature voorkomen op het grondgebied van de Europese Unie. In de praktijk 
betreft het alle soorten die in Nederland als broedvogel, standvogel, wintergast of doortrekker aanwezig 
kunnen zijn, met uitzondering van exoten. Op alle vogels is het beschermingsregime van paragraaf 3.1 van 

de Wet natuurbescherming van toepassing. 
 

2.2.3 EU-Habitatrichtlijn 
Het doel van de Habitatrichtlijn is het waarborgen van de biologische diversiteit in de Europese Unie door de 

natuurlijke habitat en wilde dier- en plantensoorten die van Europees belang zijn in een gunstige staat van 
instandhouding te behouden of te herstellen. Dit zijn soorten die genoemd zijn in bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn, bijlage II van het Verdrag van Bern en bijlage I van het Verdrag van Bonn, voor zover hun 

natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt. Op deze soorten (zie bijlage 2) is het 
beschermingsregime van paragraaf 3.2 van de Wet natuurbescherming van toepassing. De EU-

Habitatrichtlijn is in 1992 van kracht geworden. 

 

2.2.4 Overig beschermde soorten 
Dit zijn soorten genoemd in bijlage A van de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om de bescherming van 
zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in 
Nederland. Het betreft een limitatieve lijst (zie bijlage 3). De beschermde status van soorten kan per 

provincie verschillen. Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te 
verlenen voor nationaal beschermde soorten. Er is dan geen ontheffing nodig voor werkzaamheden.  

Voor soorten die niet in de bijlagen van de Wet natuurbescherming worden genoemd, fungeert de 
zorgplichtbepaling (artikel 1.11 Wet natuurbescherming) als vangnet. Op grond van deze bepaling moeten 
schadelijke handelingen voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving in 
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beginsel achterwege worden gelaten, dan wel moeten maatregelen worden genomen om schadelijke 
gevolgen (zoveel mogelijk) te voorkomen. 

 

 

 
Tabel: Beschermingsregime van de Wet natuurbescherming 

 
 

2.3 Bescherming van houtopstanden 
De belangrijkste elementen m.b.t. de bescherming van houtopstanden zijn de meldingsplicht, de 
herplantplicht en het kapverbod. De provincies bepalen welke gegevens bij een melding moeten worden 
aangeleverd. Als het gaat om beplantingen van bomen groter dan 10 are of als het een rijbeplanting betreft 

die uit meer dan 20 bomen bestaat, dan valt bos, mits het buiten de bebouwde kom ligt, onder de Wet 
natuurbescherming. De gemeente kan voor de Wet natuurbescherming een andere ‘bebouwde kom Wet 

natuurbescherming’ vaststellen dan de bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet.  
 
 

2.4 Zorgplicht 
Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet wettelijk beschermde soorten, kent de Wet 

natuurbescherming een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet 
nemen voor het in het wild levende planten en dieren, alsmede voor hun leefomgeving. Dit betekent dat 
handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn 

voor planten en/of dieren, niet mogen worden uitgevoerd.  
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3.1 Huidige situatie 
De planlocatie is gelegen aan de Schans 4, zuidoostelijk van de kern van Werkendam, in de gemeente 
Altena. 

Altena is een gemeente in de provincie Noord-Brabant en heeft een totale oppervlakte van 226,64 km2, 
waarvan 26,01 km2 water. De gemeente telt 57.020 inwoners (31 januari 2022) en bestaat uit de plaatsen 
Aalburg, Werkendam en Woudrichem. 

Werkendam ligt aan de grens met de provincie Zuid-Holland, bij de splitsing van rivier de Boven-Merwede in 
de Nieuwe Merwede en Beneden-Merwede. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Werkendam. 
De directe omgeving van het plangebied bestaat voornamelijk uit agrarische percelen en 
bedrijfsbestemmingen. 

De ligging van het plangebied in de wijdere omgeving is weergegeven in onderstaande afbeelding.  
 
 

 
Satellietfoto omgeving plangebied, planlocatie is rood omcirkeld. Bron: Google Earth. 

 
 
Het plangebied bestaat uit bebouwing, vegetatie en verharding. Op onderstaande afbeelding wordt het 

plangebied globaal aangegeven. 
 

 

 3. PLANGEBIEDSBESCHRIJVING 
  

Werkendam 
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Globaal omlijnde planlocatie in blauw. Bron: Google Earth. 

 

 

3.2 Voorgenomen ontwikkeling 
Opdrachtgever heeft het plan om de huidige loods aan de Schans 4 te Werkendam te slopen om daarna een 
nieuwe loods te realiseren. De bestaande terreininrichting zal verwijderd worden, waarbij ook de beplanting 
(gedeeltelijk) en bomen rondom het terrein verwijderd zullen worden. Daarna wordt er nieuwe verharding 

en beplanting aangebracht. 
 

 
 

Bovenaanzicht. Bron: Van den Berg ruimtelijke ordening 
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Beoogde ontwikkeling. Bron: Van den Berg ruimtelijke ordening  

 

  
Afmetingen nieuwe hal. Bron: Van den Berg ruimtelijke ordening   
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Een ecologische quickscan is de eerste stap van ecologisch onderzoek dat uitgevoerd wordt in het kader van 
een ruimtelijke ingreep. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan de Wet 

natuurbescherming. In het kader van deze wet is het noodzakelijk te weten welke flora- en faunasoorten 
potentieel voorkomen in het plangebied. Naast het effect op beschermde soorten kan het nodig zijn om 

onderzoek te verrichten naar eventuele negatieve effecten van de ingreep op de kwaliteit van beschermde 
gebieden in de omgeving. Bij een ecologische quickscan worden de ecologische waarden van een omgeving 
in kaart gebracht middels een bureaustudie en veldonderzoek. De ingreep wordt goed en duidelijk 

omschreven. Er worden eventueel mitigerende en compenserende maatregelen aanbevolen waarmee de 
overtreding van de Wet natuurbescherming voorkomen wordt. 
 

De ecologische quickscan, ook wel quickscan flora en fauna genoemd, geeft de mogelijke effecten van een 
ruimtelijke ingreep weer op beschermde planten en dieren. Door middel van een quickscan worden de 

volgende vragen beantwoord: 
o Welke beschermde soorten (flora en fauna) zijn in het plangebied aanwezig? 
o Wat zijn de effecten van de voorgenomen plannen op deze aanwezige soorten? 

o Wordt de Wet natuurbescherming overtreden? 
o Welke mogelijkheden zijn er om negatieve effecten op de beschermde soorten te minimaliseren of 

te voorkomen? 

o Is er een aanvullend onderzoek nodig naar soorten of functies? 
o Is het noodzakelijk om voor de voorgenomen plannen een ontheffing van de Wet 

natuurbescherming aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant 
 

De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van het plangebied en de directe 

omgeving en betreft geen volwaardig specifiek soortenonderzoek. Er zijn in dit onderzoek geen 
inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie bestaat uit 
meerdere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar. 

 

4.1 Bureauonderzoek 
Het bureauonderzoek heeft zich gericht op bekende ruimtelijke plannen, zowel lokaal, provinciaal, 
nationaal als Europees. Door middel van literatuuronderzoek is onderzocht of zich in de nabijheid van de 

planlocatie gebieden bevinden die beschermd zijn in het kader van de natuurwetgeving en is er een 
inschatting gemaakt op het voorkomen van beschermde soorten. Hierbij is gebruik gemaakt van de 
database quickscanhulp.nl, zie bijlage 1, aangevuld met gegevens uit relevante recente 

verspreidingsatlassen en actuele websites, onder andere RAVON, Sovon, FLORON en Waarneming.nl. 
NDFF Verspreidingsatlas is een naslagwerk met afbeeldingen en informatie over duizenden soorten die in de 
Nederlandse natuur voorkomen. De verspreidingskaarten worden gemaakt met gevalideerde gegevens uit 

de Nationale Databank Flora en Fauna. De inhoud van de atlas wordt mede verzorgd door zes verenigingen 
en stichtingen: de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV), FLORON, het Landelijk Informatiecentrum 

Kranswieren (LIK) en stichting ANEMOON, stichting RAVON en de Zoogdiervereniging.  
Voor de gebiedsgerichte bescherming is onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid van relevante 
natuurterreinen in de omgeving, het betreft de Natura 2000 gebieden en het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN). Daarvoor is o.a. gebruik gemaakt van de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en die van de provincie Noord-Brabant. 
 

 
 

 

 4. PRAKTIJK ECOLOGISCHE QUICKSCAN 
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4.2 Veldonderzoek 
Op donderdag 9 december in de ochtend hebben ecologen Frenk van de Wal en Tom Massar in het kader 
van het natuurwaardenonderzoek het veldonderzoek uitgevoerd aan het plangebied en de directe 

omgeving. De weersomstandigheden waren zonnig, lichtbewolkt met een zuidenwind met windkracht 1 en 
droog. De gemiddelde temperatuur lag rond de 2 graden Celsius. Het onderzoek vond dus onder winterse 
omstandigheden plaats, veel van de te onderzoeken natuurwaarden waren visueel goed waar te nemen. 

 
Tijdens het veldonderzoek werd de ecologische potentie van de locatie en de directe omgeving in relatie 
met het mogelijk voorkomen van beschermde soorten onderzocht. Op de locatie werden alle aanwezige 

habitats opgenomen. De aanwezige habitats tijdens het veldbezoek en de waarnemingen uit het NDFF 
werden vergeleken met de habitatvereisten van beschermde planten- en diersoorten. Hierdoor werd 

ingeschat welke soorten potentieel voorkomen. Daarbij zijn de in het plangebied aanwezige ruimtelijke 
structuren en ecotopen geïnventariseerd. Naast de biotopen zijn directe en indirecte aanwijzingen 
opgenomen die kunnen duiden op het voorkomen van beschermde soorten. Behalve het fysiek aantreffen 

van exemplaren van soorten is er ook gelet op bijv. holen, uitwerpselen, prooiresten, braakballen vraat-, 
loop- en veegsporen. Deze waarnemingen zijn bij de beoordeling betrokken. Op basis van deze vergelijking 
en expert judgement is beoordeeld welke van deze soorten in het plangebied kunnen voorkomen. 

De bebouwing is zowel aan de binnenzijde als buitenzijde uitgebreid visueel onderzocht.   
 

 

4.3 Beschrijving plangebied 
De directe omgeving van het plangebied valt te typeren als agrarisch. De omgeving kent veel groen in de 
vorm van weilanden en laanbeplanting.  Noordelijk is een dijk gelegen met daarachter meer agrarisch 

gebied. Oostelijk en zuidelijk is tevens agrarisch gebied aanwezig. In het westen ligt het dorp Werkendam. 
 
Op het plangebied zijn twee loodsen aanwezig waarin wordt gewerkt aan verschillende ijzerwaren en 

landbouwmachines. Op het plangebied is ook een woning aanwezig met een tuin en aanliggende 
parkeerplaats. Het plangebied bestaat voornamelijk uit verharding van betonklinkers en betonplaten en 

wordt omgrensd met bomen en lage struiken. Hier groeien onder andere wilgen, hazelaars, gewone es, 
zoete kers, braam, kornoelje en gewone esdoorn. Ook groeien hier algemeen voorkomende kruidachtige 
planten. 

 
Het aanwezige woonhuis heeft een stenen muur waarin geen stootvoegen aanwezig zijn. Het dak bestaat uit 
bestaat uit geëmailleerde dakpannen, deze liggen strak op elkaar. Er is een kleine ruimte aanwezig onder de 

dakpannen en de dakgoot. In de tuin van deze woning zijn verschillende gecultiveerde planten aanwezig 
waaronder een laurierhaag en een hedera. In de tuin staat een klein tuinhuisje gemaakt van hout en met een 

bitumen dak. 
Er zijn twee loodsen aanwezig op het terrein. Een “kleine” loods direct gelegen aan de woning en een 
“grote” loods welke daarachter ligt. Er zit tussen deze twee loodsen een ruimte van ongeveer acht meter. De 

“kleine” loods wordt beoogd te slopen voor de realisatie van een nieuwe loods. 
 
De “kleine” loods bestaat uit twee delen en heeft aan de voorzijde een stenen muur tot een hoogte van 3 a 4 

meter. Hierboven zijn ruiten aanwezig voor de inlaat van licht en daarboven zit een dakgoot. Op het dak 
liggen golfplaten. Aan de zijkanten is tevens een stenen muur aanwezig met daarboven golfplaten. De muur 

is niet geïsoleerd en er zijn geen open stootvoegen aanwezig. De achterzijde van deze loods heeft een 
damwand profiel met daarboven lichtplaten. De openingen bij de dakgoten en golfplaten zijn gevuld met 
vulschuim en vogelschroot.  

De “grote” loods lijkt veel op de kleine loods. Ook hier is een stenen muur aanwezig zonder stootvoegen en 
is er een dak van golfplaten. Eventuele openingen zijn tevens afgesloten met vulschuim.  
 

Verduidelijkende afbeeldingen zijn toegevoegd op de volgende pagina. 
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globaal overzicht loods en woning 

zijaanzicht "kleine" loods en aanduiding dak en vulschuim 

vogelborstels onder dakgoot en overzicht dakpannen woning 
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Het volledig overzicht van de output van beschermde soorten van tabel 2 en 3 en vogels met mogelijk 

jaarrond beschermde nesten is door middel van quickscanhulp.nl opgenomen in bijlage 1.  
Bijlage 2 is een opsomming van beschermde soorten onder paragraaf 3.2 van de wet natuurbescherming.  

Bijlage 3 geeft een opsomming van de beschermde soorten onder paragraaf 3.3. 
Bij het veldonderzoek is het plangebied onderzocht op het voorkomen van beschermde soorten of resten 
hiervan. Er is met name geïnspecteerd op potentiële groei-, rust-, nest-, en verblijfplaatsen voor beschermde 

soorten.  
 
Per soortgroep wordt in onderstaande beschreven welke soorten er zijn waargenomen tijdens veldbezoek, 

welke soorten voorkomen in de omgeving, welke soorten worden verwacht in het plangebied, en welke 
effecten (mogelijk) aan de orde zijn. 

 
 

5.1 Gebiedsbescherming 

 
5.1.1 Natura 2000 

Het plangebied ligt op minimaal 1,3 kilometer afstand van zuidwestelijk gelegen gronden behorend tot 
Natura 2000 gebied Biesbosch. Op ongeveer 6,6 kilometer afstand naar het zuidoosten ligt Natura 2000 

gebied Loevestein, Pompveld & Komsche Boezem en noordoostelijk op 7 kilometer Natura 2000 gebied 
Lingegebied & Diefdijk Zuid. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura 2000 gebieden in de 
omgeving van het plangebied weergegeven. De ligging van het plangebied wordt met een rode cirkel 

aangegeven. Natura 2000 gebieden zijn in rood en blauw aangegeven. 
 

 
Natura 2000 gebieden. De afstand tussen het plangebied en Natura 2000 is met een pijl aangegeven. Bron: natura2000.eea.europa.eu 

 5. BESCHERMDE NATUURWAARDEN 
  

Minimaal 1,3 kilometer tussen het plangebied en 

gronden behorend tot Natura 2000 
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Doordat het plangebied buiten het Natura 2000 gebied ligt kunnen alleen effecten optreden als gevolg van 
externe werking. Ten aanzien van Natura 2000 gebieden dient er o.a. zekerheid geboden te worden 

betreffende het niet optreden van een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de 
habitats van soorten. Gezien de aard en omvang van het voornemen, de locatie, de effectafstand tot Natura 

2000 gebieden en het effectbereik, zijn externe effecten op voorhand uit te sluiten. Een Aerius berekening 
kan dit staven. 
 

 5.1.2 Natuurnetwerk Nederland 
Het plangebied ligt op minimaal 475 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 

van het plangebied weergegeven. De ligging van het plangebied wordt met een rode cirkel aangegeven. De 
NNN-gebieden in groen. 
 

 
Natuur Netwerk Nederland gebieden. De afstand tussen het plangebied en NNN is met een pijl aangegeven. Bron:  Atlasleefomgeving.. 

 
In of in de directe nabijheid van een NNN-gebied zijn geen ontwikkelingen toegestaan die de ‘wezenlijke 
kenmerken of waarden’ aantasten. Het plangebied ligt niet in, of direct aangrenzend aan het NNN-gebied. 
De significante aanpassing van en negatieve effecten door externe werking op de wezenlijke kenmerken en 

waarden van de NNN zijn, gezien de omvang, de aard, het effectbereik en de locatie van het voornemen, op 
voorhand uit te sluiten.  

 

5.1.3 Conclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000 gebied. Vanwege de ligging 

buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties.  
Het is niet aannemelijk dat de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op 
instandhoudingsdoelen van Natura 2000 gebied. Een toets met compensatieplicht is daarmee niet aan de 

orde. 
 

 
 

 

Minimaal 475 meter tussen het plangebied en 

gronden behorend tot Natuurnetwerk Nederland 
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5.2 Soortenbescherming 

 
5.2.1 Flora 

Volgens de NDFF zijn er bij project Schans met nummer BE-0463 d.d. 22 november 2022 (bijlage 1) de laatste  

vijf jaar geen waarnemingen van beschermde plantensoorten binnen een straal van twee kilometer rond het 
plangebied.  
 

Het plangebied ligt in een agrarische omgeving en op het plangebied zelf zijn tijdens het veldbezoek geen 
indicaties aangetroffen van omstandigheden die beschermde soorten planten of bomen kunnen 

onderhouden. Tijdens het veldbezoek zijn er enkel algemeen voorkomende planten en bomen 
waargenomen die het plangebied omgrenzen. Hieronder vallen hazelaar, gewone braam, gewone es, 
gewone esdoorn en kornoelje. In de tuin naast de woning bij het plangebied zijn tuinplanten aanwezig in de 

vorm van laurierhagen, vlinderstruiken en fruit dragende bomen als appels.  
Een beperkt deel van de erf- en tuinbeplanting zal tijdens de voorgenomen werkzaamheden worden 
gerooid. 

 
Conclusie  

De aanwezigheid van beschermde plantensoorten is in het gebied uit te sluiten vanwege het ontbreken van 
gunstige omstandigheden voor beschermde soorten planten. 
Het plangebied ligt buiten de bebouwde kom waardoor Wet natuurbescherming houtopstanden van 

toepassing is. Binnen het plangebied ontbreken houtopstanden die voldoen aan de criteria die Wet 
natuurbescherming stelt om als beschermde houtopstand aangemerkt te worden.  
De bomen op het perceel kunnen als erfbegroeiing aangemerkt en vallen daardoor buiten de bescherming 

van de Wet natuurbescherming. Overtreding van Wet natuurbescherming op dit punt kan uitgesloten 
worden.  

Om een overtreding van de gemeentelijke uitzonderingsregels te voorkomen dient altijd alvorens tot kap 
over te gaan bij het gemeenteloket een nacheck gedaan te worden of voor de betreffende boom of 
houtopstand een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden noodzakelijk is 

 

5.2.2 Zoogdieren 
Volgens de NDFF zijn er de laatste vijf jaar 12 zoogdiersoorten aangetroffen binnen een straal van twee 
kilometer rond het plangebied. Hiertoe behoren 7 vleermuissoorten, 4 marterachtigen en 1 overige soort. 

 
Vleermuizen 

Alle soorten vleermuizen vallen onder de groep strikt beschermde soorten. Dit betekent dat ze beschermd 

zijn tegen verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen. Onder deze vaste rust- en verblijfplaatsen wordt 
verstaan: ‘het gehele systeem waarvan een populatie gebruik maakt tijdens de jaarcyclus van de soort’.  
Dit houdt in dat niet alleen verblijfplaatsen, maar ook belangrijke verbindingen hiertussen (vlieg- en 

foerageerroutes) beschermd zijn. Voor alle vleermuissoorten geldt geen vrijstelling of ontheffingsverlening 
indien het puur gaat om een ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. De checklist vleermuisprotocol 2021 

geeft voor gebouwen de volgende drie aandachtspunten: Zijn er potentieel aanwezige ruimtes voor winter-, 
kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen, zijn er sporen van aanwezigheid en is er sprake van een 
foerageergebied? De vleermuissoorten die volgens het NDFF de laatste vijf jaar zijn waargenomen binnen 

een straal van twee kilometer rond het plangebied zijn te vinden in de onderstaande tabel. 

 
Vleermuis soort Afstand 

plangebied 
Habitat en bescherming 

Gewone 
dwergvleermuis 

2 km Vooral bebouwing, strikt beschermd 

Kleine dwergvleermuis 2 km Vooral bebouwing, soms bomen, strikt beschermd 

Gewone 

grootoorvleermuis 

2 km Soms bebouwing, soms bomen, strikt beschermd 

Laatvlieger 2 km Vaak bebouwing, strikt beschermd 
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Meervleermuis 2 km Vooral bebouwing, strikt beschermd 

Rosse vleermuis 2 km Vooral bomen, strikt beschermd 

Ruige dwergvleermuis 2 km Vooral bomen, strikt beschermd 

Het plangebied is beoordeeld op de geschiktheid als vleermuishabitat. Er zijn vleermuizen die in bomen hun 

verblijfplaatsen onderhouden en soorten die in gebouwen verblijven. Vleermuizen die in hebben in bomen 
vaak een verblijfplaats achter loshangende schors of een holte of gat. Vleermuisverblijfplaatsen in 
bebouwing kunnen aangetroffen worden onder dakpannen, tussen dakbeschot, boeiboorden, onder 

gevelbekleding, in spleten en kieren in muren of in de spouw door open stootvoegen.  
In het plangebied zijn geen bomen aangetroffen welke een geschikte stamdiameter hadden om holtes te 

hebben die door vleermuizen gebruikt kunnen worden. Ook zijn er geen bomen met loshangende schors 
waargenomen. 
De mogelijkheden voor gebouw bewonende vleermuizen zijn ter plaatse onderzocht door de aanwezige 

bebouwing te inspecteren op het voorkomen van structuren waar vleermuizen gebruik van kunnen maken. 
De muren van de aanwezige bebouwing is geïnspecteerd op het voorkomen van stootvoegen welke leiden 
naar de spouwmuur. De spaarzame open stootvoegen waren afgesloten met bijenbekjes. Dit sluit de 

aanwezigheid van vleermuizen in de spouwmuur uit. Er is vervolgens gekeken naar het dak en of hier 
openingen te vinden waren waar de vleermuizen mogelijk een verblijfplaats kunnen hebben. Tijdens de 

inspectie bleek dat alle openingen waren dichtgemaakt met vulschuim. Enkele aanwezige openingen die 
zijn ontstaan door verweer en beschadigingen leken niet te leiden naar ruimtes waar vleermuizen zich 
zouden kunnen ophouden. De onderstaande afbeeldingen laten de huidige situatie zien. 

 

 
 

Afgesloten openingen onder de goot      Afgesloten stootvoegen met bijenbekjes 

dichtgemaakte ruimte onder dakoverstek 
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In het gebied kunnen mogelijk foeragerende vleermuizen voorkomen. Deze zullen waarschijnlijk boven de 

tuin en de planten en bomen die het gebied omgrenzen voorkomen. Vleermuizen volgen lijnvormige 
structuren die ze gebruiken om zicht te oriënteren tijdens hun vluchten. In het gebied zijn lijnvormige 

structuren aanwezig welke voornamelijk voorkomen in de vorm van de beplanting welke het gebied 
omgrensd.  
Tijdens het veldbezoek is er gelet op uitwerpselen, dode dieren of prooiresten die zouden kunnen duiden op 

de aanwezigheid van bewonende vleermuizen. Deze sporen ontbraken. 
 
 Marterachtigen 

Marterachtigen hebben voor hun overleving drie zaken nodig: dekking, verbinding en rustplaatsen. Deze 
dieren zijn vooral ’s nachts actief waardoor het fysiek aantreffen van individuen tijdens een veldbezoek zeer 

onwaarschijnlijk is. Bij onderzoek naar marters wordt daarom vooral gekeken naar sporen van de 
aanwezigheid van marters. De aanwezigheid van de marterachtigen verraad zich vaak door uitwerpselen, 
prooiresten en stank. De marterachtigen die volgens het NDFF de laatste vijf jaar zijn waargenomen binnen 

een straal van twee kilometer rond het plangebied zijn te vinden in de onderstaande tabel.  
 

Marter soort Afstand 

plangebied 

Bescherming 

Boommarter 2 km Beschermd 

Bunzing 2 km Beschermd 

Steenmarter 2 km Beschermd 

Wezel 2 km Beschermd 

Boommarter   
De schuilplaats van de boommarter bestaat meestal uit een holle boom, de nestplek evenzeer en hun 

leefgebied bestaat doorgaans uit bos. Zowel loof- als naaldbos en gemengd bos, jong en oud. Toch wagen ze 
zich ook buiten bosgebieden, maar bomen zijn nooit ver weg. De dieren leven solitair en kunnen goed 
zwemmen. ’s Nachts legt een boommarter 2 tot 20 kilometer af.   

 
Bunzing 

Doordat ze niet kieskeurig zijn wat betreft hun voedsel, komen bunzings voor in vele verschillende 
landschapstypen. Ze komen vooral voor in bebost laagland nabij water, waaronder rivieroevers en 
moerassen. In de winter worden bebouwde gebieden opgezocht en is de bunzing te vinden in de buurt van 

boerderijen. Deze zoogdieren verplaatsen zich vooral via lijnvormige landschapselementen zoals hagen die 
tot aan de grond komen (geen opgesnoeide hagen) of greppels, en vinden er hun voedsel. 
Landschapselementen in een geschikt habitat voor kleine marterachtigen zijn o.a. struwelen, hoge 

graslandvegetatie, houtstapels, holle bomen, houtwallen, takkenrillen of stapels stenen of puin. Voor de 
bunzing is water in de nabijheid van belang.   

 
Steenmarter 
De steenmarter is een soort van steenachtige biotopen en schuilplaatsen. De soort komt met name voor aan 

de rand van dorpen en steden, maar is ook te vinden nabij boerderijen en kleinschalige 
cultuurlandschappen. De steenmarter vindt vaste verblijfplaatsen in oude schuurtjes met weinig menselijke 
activiteit of woningen met toegankelijke zolder-, en of kruipruimten. 

 
Wezel 

De wezel zoekt graag dekking op, bijvoorbeeld bij bosschages, houtstapels of heggen. Ook bewonen ze vaak 
oude holen van muizen, ratten en konijnen die bekleed wordt met veren of haren van prooidieren. Goede 
schuilmogelijkheden en de aanwezigheid van voldoende geschikt voedsel zijn de enige eisen die de wezel 

aan zijn omgeving stelt.  
 
Tijdens het veldbezoek is er gekeken naar de mogelijkheid tot vaste rust, of verblijfplaatsen van 

marterachtige binnen de te slopen loods. Tijdens dit onderzoek zijn er geen mogelijkheden gevonden 
hiervoor. Het dak is niet geïsoleerd en er is geen mogelijkheid voor marterachtige om de loods te betreden. 
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De beplanting die het gebied omgrenzen zouden schuilplaatsen of foerageergelegenheden kunnen 
herbergen voor kleine marterachtigen zoals de bunzing of wezel. 

Doordat de bestaande houtwallen en verdere vegetatie in en rond het plangebied behouden zullen worden, 
zullen er altijd rustige hoekjes met dekking aanwezig zijn waar de dieren heen kunnen vluchten. In de 

nieuwe situatie blijven deze schuilhoekjes en vegetatie bestaan en door de landschappelijke inpassingen en 
verdere aanplanting van zal het leefgebied van de kleine marterachtigen niet verslechteren. 
Het plangebied is daarom geen essentieel onderdeel van de leefomgeving van marterachtigen en de 

werkzaamheden hebben geen negatief effect op aanwezige soorten.  
 

Overige beschermde soorten 

De overige beschermde soorten omvatten vooral knaagdieren en algemeen voorkomende soorten. 
Sommige van deze soorten zijn beschermd, maar een aantal van deze soorten vallen er in de provincie 

Noord-Brabant tot de vrijgestelde soorten. Voor soorten uit deze categorie betekent dat bij ruimtelijke 
ontwikkeling er geen ontheffing hoeft te worden gevraagd en dat rust- of verblijfplaatsen verwijderd mogen 
worden, wanneer geen andere bevredigende oplossing bestaat. Het is echter wel noodzakelijk om 

voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te 
worden om het doden van individuen te voorkomen. In de onderstaande tabel zijn de overige beschermde 
zoogdiersoorten te vinden die volgens het NDFF de laatste vijf jaar zijn waargenomen binnen een straal van  

twee kilometer rond het plangebied. 

 
Overige soort Afstand 

plangebied 
Bescherming 

Bever 2 km Beschermd  

 
Het plangebied is door de ligging en inrichting geen essentieel onderdeel van het leefgebied voor de bever.  

Er is geen oppervlaktewater aanwezig waar een bever zich zou kunnen ophouden. 
 

Conclusie 

Met de gegevens verkregen vanuit de NDFF en het gedane veldbezoek kan de volgende conclusie worden 
getrokken over de aanwezigheid van beschermde soorten zoogdieren.  
 

Het is niet aan te nemen dat er verblijfplaatsen aanwezig zijn van vleermuizen binnen het plangebied. Er zijn 
geen bomen aanwezig welke een geschikte stamdiameter hebben of gaten of holtes waar vleermuizen een 

verblijfplaats kunnen hebben. In de aanwezige bebouwing wordt geen verblijfplaats aanwezig geacht voor 
vleermuizen. Alle mogelijke openingen zijn dichtgemaakt met vulschuim en er zijn geen open stootvoegen 
aanwezig in de muren. De aanwezigheid van foeragerende vleermuizen of vleermuizen die het gebied 

gebruiken om zich te oriënteren met behulp van lijnvormige structuren is mogelijk. De beoogde 
ontwikkelingen zullen echter geen negatieve effecten hebben op deze vorm van gebruik door deze soort.  
Er gaat geen gebied verloren en er zullen geen lijnvormige structuren worden verwijderd. 

 
De aanwezigheid van marterachtige die een vaste rust, of verblijfplaats hebben is uitgesloten. In de 

bebouwing zijn geen mogelijkheden gevonden tot toegang voor marterachtige. In het gebied bestaat de 
mogelijkheid dat er marterachtige zich schuilhouden of er foerageren. Deze dieren zullen zich waarschijnlijk 
schuilhouden in de planten die het gebied omgrenzen. Deze structuren zullen blijven bestaan wat negatief 

effect op marterachtige uitsluit. 
 
In de omgeving is een bever waargenomen. De afwezigheid van oppervlaktewater sluit de aanwezigheid van 

deze soort in het plangebied uit. 
 

Er bestaat altijd de mogelijkheid dat er een individu van een beschermde of vrijgestelde soort voorkomt in 
het plangebied. Bij het aantreffen van een individu is de zorgplicht altijd van kracht. 
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5.2.3 Vogels 
In de Wet natuurbescherming worden alle broedende vogels strikt beschermd op grond van de Vogelrichtlijn 

waardoor alle bewoonde nesten in het broedseizoen vallen onder de bescherming van deze wet.  
De Wet natuurbescherming hanteert geen standaardperiode voor het broedseizoen, maar voor de 
volledigheid wordt vaak gesproken van half maart tot half juli. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, 

ongeacht de periode. Men dient daarom gedurende kap- en sloopwerkzaamheden rekening te houden met 
het broedseizoen van vogels. Overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels wordt voorkomen 
door bepaalde werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Van een aantal vogelsoorten worden 

de nesten ook buiten het broedseizoen beschermd. De zogenaamde ‘Jaarrond beschermde 
verblijfplaatsen’. Als deze nesten door een ruimtelijke ontwikkeling verdwijnen, kan afhankelijk van de soort 

die het nest gebruikt, een ontheffingsaanvraag noodzakelijk zijn. De bescherming van vogels kan worden 
opgedeeld in 5 categorieën.  
  

Categorie 1-4 
De eerste 4 categorieën betreffen vogels welke zeer honkvast broeden en (1-4) of welke zelf niet of 
nauwelijks in staat zijn om een eigen nest te bouwen (4). De vogelsoorten die volgens het NDFF de laatste 

vijf jaar zijn waargenomen in een straal van twee kilometer rond het plangebied zijn te vinden in de 
onderstaande tabel.  

 
Soort Afstand 

plangebied 
Bescherming categorie* en habitat 

Boomvalk 2 km 4, boom bewonend 

Buizerd 2 km 4, boom bewonend 

Gierzwaluw 2 km 2, gebouw bewonend 

Grote gele kwikstaart 2 km 3, boom of gebouw bewonend 

Havik 2 km 4, boom bewonend 

Huismus 2 km 2, gebouw bewonend 

Kerkuil 2 km 3, gebouw bewonend 

Ooievaar 2 km 3, boom of gebouw bewonend 

Ransuil 2 km 4, boom bewonend 

Roek 2 km 2, boom bewonend 

Slechtvalk 2 km 3, gebouw bewonend 

Sperwer 2 km 4, boom bewonend 

Steenuil 2 km 1, gebouw bewonend 

Wespendief 2 km 4, boom bewonend 

Zwarte wouw 2 km 4, boom bewonend 
* Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming het gehele seizoen: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust - en verblijfplaats. 

2.Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van 

bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.  

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of 

afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. 

 
Gierzwaluw  

Gierzwaluwen verblijven van eind april tot eind juli in ons land, dan verlaten ze Europa om naar Afrika te 
trekken, waar ze overwinteren. Ze nestelen vooral in gebouwen waar ze geschikte holtes kunnen vinden, 

bijvoorbeeld onder dakpannen of in gaten achter regenpijpen. Omdat ze moeilijk van de grond kunnen 
opstijgen hebben ze een sterke voorkeur voor hoge nestplaatsen met een ruime aan- en uitvliegroute, zo 
kunnen ze makkelijk in vlucht komen door zich eruit te laten vallen. Ze gebruiken het liefst elk jaar hetzelfde 

nest. Op de onderzoek locatie zijn geen geschikte holtes aanwezig in de te slopen loods waar gierzwaluwen 
een nest zouden kunnen hebben. De loods is geheel gesloten en staat in een minder bebouwde omgeving. 
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Huismus 

Vanwege de beperkte actieradius (enkele honderden meters) van Huismus (Baijens et al. 2005) zijn drie 
essentiële onderdelen van het leefgebied van belang voor de Huismus: nestlocatie, habitat met 

voedselaanbod en beschutting. Alle voorzieningen dienen dichtbij elkaar te liggen. Bij voorkeur binnen een 
straal van enkele honderden meters van het plangebied. Er zijn tijdens het veldbezoek geen huismussen 
gezien.  

Er zijn geen aanwijzingen gezien van mogelijke nestlocaties van huismussen. Het pannendak van de woning 
is goed aansluitende en de randen zijn voorzien van vogelschroot. De te slopen loods is geheel gesloten met 
rondom vogelschroot of schuim in alle golvingen van het dak en randen. 

De foerageermogelijkheden en eventuele nestmogelijkheden ter plekke voor de huismus zullen naar 
verwachting niet afnemen met de beoogde ontwikkelingen. Het woonhuis met tuin en laurierhagen zullen 

immers geschikt blijven voor de huismussen.  Op de onderstaande afbeelding wordt aangetoond dat er geen 
geschikte structuren aanwezig zijn in de te slopen loods. 
 

Uilen 
Steenuil en kerkuil schuwen de menselijke omgeving niet en broeden ook onder daken en op zolders van 
huizen, loodsen en schuren, maar waarbij de aanwezigheid van geschikt foerageergebied in de directe 

omgeving noodzakelijk is. Nest- en rustplaatsen van steenuil en kerkuil zijn jaarrond beschermd. Binnen het 
plangebied ontbreekt het volledig aan geschikte ingangen voor uilen om nestplaatsen te vinden.  
Tijdens het veldbezoek is er in alle gebouwen uitgekeken naar sporen van aanwezigheid van kerkuil en 

steenuil zoals braakballen, krijtsporen tegen muren of rui veren. Er zijn geen sporen van aanwezigheid van 
uilen aangetroffen.   

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Binnenzijde loods 

Geplaatst vogelschroot onder goor van loods                              Afgesloten overstek 
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Ooievaar, roek en grote gele kwikstaart  

Als carnivoor eet de ooievaar een breed scala aan dierlijke prooien, inclusief insecten, vissen, amfibieën, 
reptielen, kleine zoogdieren en kleine vogels. Hij pakt het meeste voedsel van de grond, tussen lage 

vegetatie en uit ondiep water. Het is een monogame broeder, maar vormt geen paar voor het leven. Het 
paar bouwt een nest bestaande uit grote takken, dat soms jaren wordt gebruikt.  
Het leefgebied van de roek is open akker- en weideland, afgewisseld met bomen, bosjes, bomenrijen en 

heggen. De vogel gedijt goed in menselijk cultuurland als hij niet wordt bejaagd. Vooral de aanwezigheid van 
akkers is gunstig. Roeken hebben voorkeur voor hoge bomen, bij voorkeur niet in een bos maar een losse 
opstand. Het boomtype maakt niet zoveel uit. Als in het voorjaar de boomkruinen nog kaal zijn, zijn alle 

nesten van een roekenkolonie goed zichtbaar.   
In het voorjaar en 's zomers is de grote gele kwikstaart te vinden in de buurt van waterstroompjes, vooral in 

de bergen en heuvels. De vogel nestelt in holten in de buurt van water. 's Winters bevinden ze zich bij 
lagergelegen water en aan de kust. Geen van de biotopen van genoemde vogelsoorten komt echter voor in 
het plangebied waardoor het voorkomen van deze drie uitgesloten kan worden. 

 
 
Roofvogels 

De habitat van roofvogels bestaat, afhankelijk van de soort, uit een bos of een grote (half)open vlakte waar 
de vogels kunnen jagen. Daarnaast hebben ze in hun leefgebied een geschikte boom of gebouw nodig 

waarin een nest gebouwd kan worden. In de directe omgeving van het plangebied is geschikt habitat 
aanwezig voor verschillende soorten roofvogels maar binnen het directe plangebied ontbreekt dit. Er zijn 
geen nesten van roofvogelsoorten aangetroffen in de bomen. Het is dus uit te sluiten dat het plangebied 

onderdeel is van de habitat van een boom bewonende roofvogelsoort.  
 

Categorie 5 

Categorie 5- soorten zijn alleen jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische 
omstandigheden dat rechtvaardigen. In het algemeen geldt niet zozeer de bescherming van de nestplek zelf, 

maar meer de schaarste van dit type nestgelegenheid. Het betreft voornamelijk holenbroeders of vogels die 
een groot nest bouwen als zwarte kraai of ekster, waarvan enkele andere soorten vogels gebruik maken die 
niet in staat zijn om zelfstandig een nest te bouwen. (bijv. ransuil, torenvalk en boomvalk). Tijdens het 

veldbezoek zijn uit deze categorie geen nesten in bomen in het plangebied aangetroffen. Ook zijn geen 
bomen met geschikte holtes aanwezig. 
 

Overige Vogelrichtlijnsoorten  
In het plangebied zijn mogelijkheden voor nestgelegenheid voor overige vogelrichtlijnsoorten waarvan de 

nesten alleen gedurende het broedseizoen beschermd zijn. Er is in het plangebied veel geschikt opgaand 
groen aanwezig waarin algemene vogelrichtlijnsoorten broedgelegenheid vinden. Met de beoogde 
herontwikkeling en de bijbehorende robuuste landschappelijke inpassing met streekeigen groen zullen 

nest- en foerageergelegenheid voor overige tuin, - en struweelvogels toenemen.  

 
Conclusie  

In het plangebied zijn verschillende gebouwen aanwezig, maar geen van deze gebouwen is geschikt als 
nestlocatie voor beschermde vogelsoorten.   

 
Er zijn tijdens het veldbezoek geen nesten in bomen waargenomen waarvan beschermde soorten gebruik 
kunnen maken. De gecultiveerde tuin biedt wel schuil- en foerageer mogelijkheden voor kleine 

vogelsoorten. Indien deze vegetatie wordt verwijderd, zijn er nog voldoende schuil en 
foerageermogelijkheden aanwezig in de omgeving van het plangebied. Als het verwijderen van deze bomen 
en struiken buiten het broedseizoen plaatsvindt, wordt voorkomen dat er negatieve effecten optreden ten 

aanzien van algemeen voorkomende vogelsoorten. 
Er zullen geen vaste rust- en verblijfplaatsen van huismussen, gierzwaluwen, uilen of roofvogels verloren 

gaan en er worden geen verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbescherming overtreden. Een 
ontheffingsaanvraag is niet noodzakelijk. 
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De aanwezigheid van algemene broedende vogelsoorten als duif en merel is bijna nooit uit te sluiten omdat 
deze soorten in struiken en onder kleine afdakjes als een uitstekende dakrand kunnen broeden. Een 

negatief effect op deze soorten is echter betrekkelijk eenvoudig te voorkomen door buiten het broedseizoen 
te werken. 

De planlocatie was visueel goed te onderzoeken.  
 

5.2.4 Amfibieën, reptielen, vissen, vlinders en libellen 
 
Amfibieën, vissen en reptielen 

Amfibieën, reptielen en vissen zijn gedurende een groot deel van hun leven afhankelijk van waterstructuren. 
Vooral tijdens het voortplantingsseizoen is het erg belangrijk om waterstructuren in plangebieden te 

onderzoeken op de aanwezigheid reptielen en amfibieën die de waterstructuren als voortplantingslocatie 
gebruiken. Hierbij gaat het bij amfibieën en reptielen om een waterstructuur van maximaal 1,5 meter diep. 
Er zijn volgens het NDFF de laatste vijf jaar geen waarnemingen in een straal van twee kilometer rond het 

plangebied.  
De aanwezigheid van deze beschermde soorten is uit te sluiten. Beschermde amfibie- of vissoorten zullen 
geen gebruik maken van het plangebied als voortplantingsgebied, de ontwikkeling is land gebonden en er 

zullen geen waterstructuren worden aangetast. 
In theorie zou het mogelijk zijn dat er in het plangebied enkele algemene amfibiesoorten, zoals de bruine 

kikker of gewone pad in landfase voorkomen. Hoewel deze soorten beschermd zijn, worden ze niet bedreigd 
in hun voorkomen en staan ze vermeld als vrijgestelde soorten in de provincie Noord-Brabant. Nader 
onderzoek is niet noodzakelijk. 

 
Vlinders en libellen 

Volgens de NDFF zijn er de laatste vijf jaar geen waarnemingen van dagvlindersoorten en 

nachtvlindersoorten binnen een straal van twee kilometer rond het plangebied.  Er is waarneming van 1 
libellensoort. Deze soort is te vinden in de onderstaande tabel. 

 

 
Soort Afstand 

plangebied 
Soortgroep en habitat 

Rivierrombout 2 km Libellen, rivieren en grote beken, vooral op plaatsen waar zand 
of slib is afgezet 

 
In het plangebied ontbreken specifieke biotopen en waardplanten voor deze soort en voor andere 
beschermde libellen en dagvlinders. Er zouden wel algemene vlindersoorten in het plangebied voor kunnen 

komen zoals klein koolwitje, boomblauwtje en citroenvlinder. 
 

Overige soorten 

Er zijn de laatste vijf jaar in een straal van twee kilometer rond het plangebied geen waarnemingen van 
beschermde soorten.  

 
Overige beschermde soorten insecten zijn afhankelijk van bijzondere habitattypen als oude (eiken)bossen 
met boomholtes en rottend hout, of onvervuilde, voedselarme wateren met specifieke vegetaties. Deze 

biotopen zijn niet aanwezig in het plangebied en de directe omgeving.  
 

Conclusie  

In het plangebied is geen geschikt leefgebied voor beschermde amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders en 
libellen en deze zijn tijdens het veldbezoek ook niet waargenomen. Ook voor overige soorten 

ongewervelden zoals beschermde kevers, kreeften of slakken vormt het plangebied geen geschikt habitat. 
Het plangebied biedt uitsluitend leefgebied voor algemene vlinder- en (zwervende) libellensoorten en 
overige algemene soorten ongewervelden.  
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Zoals beschreven betreft de onderhavige ecologische quickscan een momentopname van de actuele 
situatie. 
 

6.1 Resultaten 
Op basis van gegevens verkregen met behulp van de NDFF en het gedane veldbezoek kan de volgende 

conclusie worden getrokken 
 
Onderzoek naar de gebiedsbescherming laat zien dat het plangebied op voldoende afstand ligt van Natura 

2000 gebieden en NNN gebieden. Een Aerius berekening kan de stikstofdepositie aantonen. 
 
Onderzoek naar beschermde plantensoorten laat zien dat deze in het gebied niet aanwezig zijn. Geschikte 

omstandigheden ontbreken voor beschermde plantensoorten. Het gebied is grotendeels verhard en kent 
enkel algemene soorten planten en bomen. 

 
Onderzoek naar zoogdieren laat zien dat er geen beschermde soortgroepen een vaste rust, of verblijfplaats 
hebben binnen het plangebied. Voor de vleermuizen geld dat er geen bomen aanwezig zijn waarin 

vleermuizen een verblijfplaats kunnen hebben. De aanwezige bebouwing is grotendeels dichtgemaakt en er 
zijn tijdens het veldbezoek geen openingen of structuren aangetroffen die vleermuizen toegang geven tot de 
bebouwing. Dit sluit de aanwezigheid van een verblijfplaats uit. Het is mogelijk dat vleermuizen het 

plangebied gebruiken om te foerageren en te navigeren. Met de beoogde ontwikkeling zal er geen 
foerageergebied of lijnvormige structuren verloren gaan wat negatief effect uitsluit op de gunstige staat van 

instandhouding. 
 
Voor de marterachtigen geld eenzelfde soort conclusie. De bebouwing is niet geschikt als verblijfplaats voor 

marterachtige en er zijn geen mogelijkheden aangetroffen voor een marterachtige om toegang te krijgen tot 
de bebouwing. Het is mogelijk dat individuen van deze soortgroep foerageren binnen het gebied. Met de 
beoogde ontwikkeling zal er geen verlies optreden van natuurlijke structuren wat negatief effect uit sluit.  

 
Er is gecontroleerd op de aanwezigheid van beschermde vogelsoorten binnen het plangebied. Er zijn geen 

nesten aangetroffen van beschermde vogelsoorten en de mogelijkheid tot broedden in de bebouwing is 
afwezig. De bebouwing is grotendeels dicht  en bij de dakgoot zijn vogelborstels geplaatst. Er zijn geen 
bomen aanwezig waar andere beschermde vogelsoorten zouden kunnen broedden. De aanwezigheid van 

algemeen voorkomende vogelsoorten is niet uit te sluiten. Deze soorten kunnen broeden in de vegetatie die 
het plangebied omgrensd. Werken buiten het broedseizoen zal negatief effect ten aanzien van deze soorten 
voorkomen. 

 
De aanwezigheid van beschermde soorten amfibieën, reptielen, vissen, vlinders of libellen is uit te sluiten. Er 

is geen oppervlaktewater of andere geschikte biotopen aanwezig die deze soorten kunnen ondersteunen.  
 
De aanwezigheid van een individu van de soortgroepen genoemd in dit hoofdstuk is nooit geheel uit te 

sluiten. Bij het geval van aantreffen van een soort is de zorgplicht altijd van kracht. 
Negatief effect door de beoogde ontwikkelingen ten aanzien van de Wet natuurbescherming is uit te sluiten 
op basis van deze quick scan.  

Door de locatie na de bouw geheel planologische in te passen en natuurinclusief te bouwen zal het 
leefgebied van genoemde soorten worden verbeterd.  

  

 6. RESULTATEN EN ADVIES 
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6.2 Advies en aanbevelingen 
 

Nader onderzoek 
Op basis van het veldonderzoek en de analyse van de bestaande situatie kan het voorkomen van 

beschermde flora en fauna worden uitgesloten. Hierdoor wordt dan ook niet aanbevolen om een nadere 
inventarisatie door middel van extra veldonderzoek uit te voeren. 
 

Wet natuurbescherming 
o De ingreep zal naar verwachting niet leiden tot verlies van leefgebied van beschermde soorten. De 

ingreep heeft geen invloed op de gunstige staat van instandhouding. Een ontheffing Wet 
natuurbescherming is daarom niet noodzakelijk. 

o Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de 

Wet natuurbescherming een verbod op handelingen die nesten, vaste rust-of verblijfsplaatsen of 
eieren beschadigen of verstoren. In de praktijk betekent dit dat verstorende werkzaamheden alleen 
buiten het broedseizoen uitgevoerd mogen worden (15 maart - 15 juli). Van belang is of een 

broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn 
mogelijk indien is vastgesteld dat er met de werkzaamheden geen nesten van broedvogels worden 

verstoord. 

o In de nabije omgeving van het plangebied komen geen Natura 2000 gebieden voor. Het is met de 
voorgenomen werkzaamheden echter niet uit te sluiten dat deze leiden tot een verhoging van 
stikstofdepositie op een Natura 2.000 gebied. Voor de ingreep dient daarom een Aerius berekening 

te worden uitgevoerd. 
o In het kader van de zorgplicht dient men tijdens de uitvoering van werkzaamheden alert te zijn op 

aanwezige fauna en daarbij, indien noodzakelijk, mitigerende maatregelen te treffen. 

o Bij onvoorziene omstandigheden dient er direct contact opgenomen te worden met een ter zake 
deskundige. 

 
Aanbevelingen 

Bij onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld indien een soort die niet in de quickscan wordt 

genoemd in het terrein wordt geconstateerd bij aanvang van de werkzaamheden, dient hier passend op te 
worden gereageerd. Het is hierbij nodig om contact op te nemen met een ter zake kundige en een maatregel 
toe te passen, zodat de wet niet wordt overtreden. 

Door de voorgenomen werkzaamheden bestaat de kans dat holen van algemene soorten als konijn, egel en 
diverse muizensoorten worden vergraven. De volgende maatregelen zijn nodig om rekening te houden met 

deze soorten: 

• Indien er verstoring plaatsvindt, dient er een passende vluchtroute beschikbaar te zijn. Dit geldt in 
het bijzonder voor vogels en grondgebonden zoogdieren (zoals muizen en egels). 

• Werk vanaf één zijde en bij voorkeur van een drukke naar een rustige locatie toe, zoals een open 
veld of ruigte. Werk ook op een aangepast tempo, zodat dieren kunnen vluchten.  

• Kunstmatige verlichting werkt verstorend op zoogdieren en andere fauna. Werk daarom niet tussen 
zonsondergang en zonsopkomst.  

• Voorkom of beperk daarnaast de toepassing van kunstlicht en de verstrooiing van licht buiten de 
projectlocatie. Voorkom ook het direct schijnen op wateroppervlakken of groenelementen, zoals 

bosschages en ruigtes (met name voor vleermuizen).  
Gelet op de algemene zorgplicht dienen voorafgaand aan de werkzaamheden alle maatregelen te worden 
getroffen om nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk te voorkomen, beperken of ongedaan te 

maken. Dit geldt altijd en voor alle planten- en diersoorten.  
 

Natuurinclusief bouwen 

Diverse fauna soorten staan onder druk door steeds verder afnemende broed- en nestgelegenheid. 
Natuurinclusief bouwen is een verzamelterm voor tal van maatregelen en manieren om natuur te integreren 

bij de bouw van woningen, kantoren en andere gebouwen. Natuurinclusief bouwen bevordert de 
biodiversiteit en ons leefklimaat. 
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Vogelbescherming Nederland heeft een checklist ontwikkeld, waarmee iedere bouwonderneming zijn 
projecten en de directe omgeving natuurvriendelijker kan maken. 

(www.checklistgroenbouwen.nl).  
 

Daarnaast zijn er op de website www.bouwnatuurinclusief.nl veel tips om natuurinclusief te bouwen.  
 
Voor de ontwikkeling van het plangebied Schans 4 raden wij de volgende natuur inclusieve maatregelen 

aan: 
o Bij de aanleg van groenstructuren in het plangebied worden bij voorkeur inheems (streekeigen) 

groen aangeplant. Groei en bloei van deze planten en de momenten waarop rupsen, bijen of vogels 

sterk van hun blad, nectar en stuifmeel afhankelijk zijn, zijn op elkaar afgestemd. Dit is een 
belangrijk verschil met uitheemse soorten, die vaak eerder en te vroeg uitlopen/bloeien. De 

voorkeur gaat uit naar en bes- en nootdragende struiken zoals sporkehout (vuilboom), Gelderse 
roos, wilde kardinaalsmuts, lijsterbes, hondsroos, sleedoorn of hazelaar. Deze zijn ten gunste van 
foerageerfuncties voor vogels, maar ook kleine knaagdieren, insecten en insecteneters zoals 

vleermuizen zullen hiervan profiteren. Huismussen zullen schuilgelegenheid vinden in stekelige 
struiken zoals bijv. (groenblijvende) hulst of meidoorn.  Lindebomen trekken tijdens hun relatief 
lange bloeitijd grote aantallen insecten aan, en dus ook eerdergenoemde insecteneters.  

o Op plaatsen waar wegen niet intensief gebruikt wordt, zoals parkeerplaatsen kan er halfbestrating 
worden gebruikt. De openingen tussen de stenen biedt ruimte aan planten die tolerant zijn voor 

betreding. De vegetatie ontwikkelt zich vanzelf, maar kan met inzaaien worden bevorderd. De 
planten zorgen voor zaden en insecten die weer dienen als voedsel voor vogels. 
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Websites 

www.atlasleefomgeving.nl 
www.brabant.nl 
www.floron.nl 

www.ivn.nl 
www.natuurmonumenten.nl 
www.natura2000.nl 

www. natura2000.eea.europa.eu 
www.NDFF.nl  

www.ravon.nl 
www.rijksoverheid.nl 
www.sovon.nl 

www.verspreidingsatlas.nl 
www.vivarapro.nl 
www.vogelbescherming.nl 

www.wetnatuurbescherming.nl 
www.wikipedia.nl 

 
 

Andere bronnen 

Checklist vleermuisprotocol 
Limpens et al., 2014, 2017 
Baijens et al., 2005 

Netwerk groene bureaus 
 

 
Bijlagen 

Bijlage 1: de verspreidingslijst van NDFF 

Bijlage 2: de beschermde soortenlijst par 3.2 Wet natuurbescherming 
Bijlage 3: de beschermde soortenlijst par 3.3 Wet natuurbescherming 
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Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Van den Berg Ruimtelijke Ordening

Inrichtingslocatie Schans 4,

4251 PT Werkendam

Activiteit
Omschrijving Schans 4 Werkendam

Toelichting Realisatie- en gebruiksfase

Berekening
AERIUS kenmerk RzUWDcnwkdm�

Datum berekening 10 juli 2023, 18:24

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Realisatiefase en gebruiksfase - Beoogd 2023 1,8 kg/j 38,5 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Realisatiefase en gebruiksfase - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening

2/8RzUWDcnwkdm5 (10 juli 2023)



Realisatiefase en gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Mobiele werktuigen realisatiefase

0,8 kg/j 19,5 kg/j

6
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Mobiele werktuigen gebruiksfase

0,5 kg/j 13,2 kg/j

 Verkeersnetwerk 0,5 kg/j 5,8 kg/j

Projectberekening

3/8RzUWDcnwkdm5 (10 juli 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m
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Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Realisatiefase en

gebruiksfase " (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal - - - - - -
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Realisatiefase en gebruiksfase , Rekenjaar 2023

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Mobiele werktuigen
realisatiefase

Locatie X:������,�
Y:������,��

Oppervlakte 0,20 ha

NOₓ 19,5 kg/j
NH₃ 0,8 kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

894 l/j 46 u/j 53 l/j NOₓ 5,4

kg/j

NH₃ 0,2

kg/j

Heistelling Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

402 l/j 16 u/j 23 l/j NOₓ 2,8

kg/j

NH₃ 96,5

g/j

Betonstorter Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

310 l/j 16 u/j 18 l/j NOₓ 2,0

kg/j

NH₃ 74,4

g/j

Mobiele

kraan

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

1554 l/j 80 u/j 92 l/j NOₓ 9,4

kg/j

NH₃ 0,4

kg/j

2 Wegverkeer | Weg

Naam Verkeer realisatiefase Links Rechts NOₓ 0,7 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 0,2 kg/j

Lengte 853,90 m Hoogte - - NH₃ 50,0 g/j

Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 2.080,0 p/jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 60,0 p/jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 88,0 p/jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/jaar 0,0 %

Projectberekening

6/8RzUWDcnwkdm5 (10 juli 2023)



3 Wegverkeer | Weg

Naam Verkeer realisatiefase stationair Links Rechts NOₓ 36,2 g/j

Locatie X:������,�� Y:������,� Type scherm - - NO₂ 10,8 g/j

Lengte 41,58 m Hoogte - - NH₃ 0,0 kg/j

Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 60,0 p/jaar 100,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 88,0 p/jaar 100,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/jaar 0,0 %

4 Wegverkeer | Weg

Naam Verkeer gebruiksfase Links Rechts NOₓ 4,9 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 1,2 kg/j

Lengte 852,63 m Hoogte - - NH₃ 0,4 kg/j

Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 20.800,0 p/jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 520,0 p/jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/jaar 0,0 %

5 Wegverkeer | Weg

Naam Verkeer gebruiksfase stationair Links Rechts NOₓ 0,1 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,� Type scherm - - NO₂ 42,9 g/j

Lengte 41,58 m Hoogte - - NH₃ 1,5 g/j

Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 520,0 p/jaar 100,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/jaar 0,0 %
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6 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Mobiele werktuigen
gebruiksfase

Locatie X:������,�
Y:������,��

Oppervlakte 0,20 ha

NOₓ 13,2 kg/j
NH₃ 0,5 kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

trekker Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR:

ja

2103 l/j 260 u/j 125 l/j NOₓ 13,2

kg/j

NH₃ 0,5 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_bb���f�ea�

Database versie ����.�_bb���f�ea�

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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MEMO 

 

Aan: Gemeente Altena  

Van: John van den Berg 

Datum:  10 juli 2023 

Onderwerp: Stikstofberekening uitbreiding bedrijfsgebouw Schans 4 

Werkendam 

 

 

 

 

 

1. Aanleiding 

Het voornemen bestaat om het bedrijfsgebouw aan de Schans 4 in Werkendam uit te breiden. Hiertoe 

zal een deel van de huidige bedrijfsbebouwing worden gesloopt. In verband met dit plan dient verant-

woord te worden of de bouwwerkzaamheden en het gebruik van het bedrijfsgebouw tot significante 

negatieve effecten op Natura 2000-gebieden leiden. In deze memo wordt daar nader op ingegaan.  

 

2. Realisatiefase 

Op 1 juli 2021 is de wet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofre-

ductie en natuurverbetering) in werking getreden. Met deze wijziging worden bepaalde activiteiten van 

de bouwsector vrijgesteld van een vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming. Deze 

vrijstellingen zijn als volgt: 

• het verrichten van een bouwactiviteit of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van bouw- of 

sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft, met inbegrip van de daarmee samenhangende 

vervoersbewegingen; 

• het aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk, met inbegrip van de daarmee samenhan-

gende vervoersbewegingen. 

 

De bovengenoemde wetswijziging heeft tot gevolg dat voor de realisatiefase van een project geen ver-

gunningsplicht meer geldt. Derhalve hoeft voor de realisatiefase van de nieuwe bedrijfsbebouwing 

geen stikstofberekening te worden gemaakt.  

 

Op 2 november 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de zaak over 

het Porthos-project echter uitspraak gedaan over de algemene bouwvrijstelling stikstof. In deze zaak 

heeft de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld dat de algemene bouwvrijstelling stikstof in strijd is 

met (internationale) regelgeving. De uitspraak heeft tot gevolg dat geen gebruik gemaakt mag worden 

van deze vrijstelling, maar dat per project de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof onder-

zocht moeten worden. Voorliggende berekening omvat daarom zowel de realisatiefase als de ge-

bruiksfase. 

 

In verband met de realisatie van het project is ten behoeve van de stikstofberekening uitgegaan van 

de volgende uitgangspunten: 
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• de duur van de bouw wordt geschat op 6 maanden (26 weken); 

• verkeersbewegingen van licht verkeer zal bestaan uit verkeersbewegingen van 

aannemers en onderaannemers met (bestel)busjes; 

• verkeersbewegingen van middelzwaar vrachtverkeer zal bestaan uit 

verkeersbewegingen ten behoeve van levering goederen (kozijnen, etc.); 

• verkeersbewegingen van zwaar vrachtverkeer zal bestaan uit verkeersbewegingen 

ten behoeve van levering zware goederen en materieel (o.a. vloeren, kap, heipalen, heistelling 

etc.);  

• gebruik van materieel op de bouwplaats zal onder andere bestaan uit het gebruik van een heistel-

ling en een graafmachine.  

 

In onderstaande tabel is het gebruik van de machines nader gespecificeerd.  

 

Tabel 1: Gebruik van machines gedurende de verschillende bouwfases 

Bouwfase Gebruik machine Bedrijfstijd 

Sloop Graafmachine  16 uur 

Bouwrijp maken Graafmachine  6 uur 

Funderingspalen heien Heistelling 16 uur 

Fundering Graafmachine  12 uur 

Betonstorter 16 uur  

Constructie Mobiele kraan 80 uur 

Afwerking terrein Graafmachine  12 uur 

 

Bij de invoer in AERIUS is uitgegaan van mobiele werktuigen met elk een gemiddeld bouwjaar binnen 

de stageklasse. In dit geval wordt gewerkt met machines uit Stage IV en dus met machines met een 

gemiddeld bouwjaar van 2016. Met behulp van de datasheet ‘Emissiefactoren NOx en NH3 uitstoot 

mobiele machines’ van Aerius.nl en het maximaal vermogen (kW) van de mobiele werktuigen is het 

brandstofverbruik per uur vastgesteld, gekoppeld aan het aangenomen bouwjaar van elk van de mo-

biele werktuigen. Het AdBlue verbruik is berekend op basis van de volgende formule: 

 

AdBlue = BV * 0,06 -1 

(BV = t * V) 

AdBlue = AdBlue verbruik in Liter per jaar 

BV = Brandstofverbruik in Liter per jaar 

t = Draaiuren in uur per jaar 

V = Verbruik (gekoppeld aan bouwjaar en max. vermogen (kW)) in Liter per uur 

 

De betonstorter is gemodelleerd als zwaar utiliteitsvoertuig, gezien dit een wegvoertuig is en over een 

motor beschikken die voldoet aan de euro norm en geen stage klasse betreft. De invoer voor de AE-

RIUS-calculator is opgenomen in onderstaande tabel 2.  

 

Tabel 2: Emissie bouwwerkzaamheden 

Machine en stageklasse Bedrijfstijd  

(uur) 

Vermogen 

kW 

Verbruik per 

machine (L/u) 

Verbruik totaal 

(L/j) 

AdBlue ver-

bruik (L) 

Graafmachine (Stage IV) 46 200 19,43 894 53 

Heistelling (Stage IV) 16 260 25,10 402 23 

Betonstorter (Stage IV) 16 200 19,43 310 18 

Mobiele kraan (Stage IV) 80 200 19,43 1.554 92 
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De bouwwerkzaamheden brengen eveneens verkeersbewegingen met zich mee. Door deze verkeers-

bewegingen kan eveneens stikstofdepositie plaatsvinden. De stikstofuitstoot ten gevolge van de te 

verwachten verkeersbewegingen tijdens de aanlegfase zijn derhalve betrokken in de berekening van 

stikstofdepositie gedurende de aanlegfase.  

 

In AERIUS wordt zoals eerder aangegeven de emissie berekend op basis van de lengte van de inge-

tekende rijroute, het aantal en type voertuigen, het wegtype en de mate van stagnatie. De verkeersbe-

wegingen worden gemodelleerd totdat deze opgaan in het heersende verkeersbeeld. In dit geval bete-

kent dit dat 100% van het verkeer van en naar de locatie in westelijke richting via de Schans en ver-

volgens zuidelijke richting via de Borcharenweg rijdt om ter hoogte van de Dijkgraaf Den Dekkerweg 

op te gaan in het heersende verkeersbeeld. 

 

Verder is rekening gehouden met het manoeuvreren en het stationair draaien van de vrachtwagens op 

het bouwterrein. Hiervoor is een aanvullende bron met verkeersbewegingen gemodelleerd binnen het 

bouwterrein waarbij rekening wordt gehouden met het aantal verkeersbewegingen van het middel-

zwaar en zwaar vrachtverkeer. Er wordt hierbij uitgegaan van een stagnatiefactor van 100 procent. 

Onderstaande tabel geeft de aannamen ten aanzien van de te verwachten verkeersbewegingen gedu-

rende de bouw weer. 

 

Tabel 3: Verkeersgeneratie realisatiefase 

Type Verkeer Periode Aantal/dag Wegtype Stagnatie Totaal  

bewegingen 

per jaar 

Licht verkeer Aannemer 

Onderaannemer 

26 wk 

26 wk 

4 

4 

Buitenwegen 0% 1.040 

1.040 

Totaal verkeersbewegingen licht verkeer 2.080 

Middelzwaar 

verkeer 

Levering diverse 

goederen 

30x 1 Buitenwegen 0% 60 

Totaal verkeersbewegingen middelzwaar verkeer 60 

Zwaar ver-

keer 

Levering heipalen  

Levering vloeren  

Aanvoer hijskraan  

Levering kap  

Levering beton  

Levering stenen 

Levering plaat en 

staal 

2x 

10x 

6x 

4x 

8x 

2x 

12x 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Buitenwegen 0% 4 

20 

12 

8 

16 

4 

24 

Totaal verkeersbewegingen zwaar verkeer 88 

 

 

3. Gebruiksfase 

Voor het gebruik van de nieuwe bedrijfsbebouwing is met toepassing van de AERIUS Calculator de 

uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekend. Hierbij wordt enkel 

rekening gehouden met de verkeersaantrekkende werking van de bedrijfslocatie en de inzet van mo-

biele werktuigen binnen de grenzen van de inrichting. De bedrijfsbebouwing (zowel bestaand als 

nieuw) wordt immers gasloos uitgevoerd en er is geen sprake van stookinstallaties.  
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Ter bepaling van de verkeersgeneratie wordt aangesloten bij de werkelijke, representatieve, bedrijfs-

voering. Lichte verkeersbewegingen bestaan daarbij uit arriverend en vertrekkend personeel, levering 

van relatief lichte onderdelen en bewegingen gerelateerd aan werkzaamheden op locatie. Onderhavig 

bedrijf heeft 20 personeelsleden. Dit leidt tot 40 verkeersbewegingen per werkdag. Daarnaast 40 ver-

keersbewegingen met lichte voertuigen plaats ten behoeve van de levering van goederen en het uit-

voeren van reparaties op locatie. In totaal zijn dit 80 bewegingen per werkdagetmaal en (52*5*80=) 

20.800 lichte verkeersbewegingen per jaar.  

 

Zware verkeersbewegingen komen voort uit de aanlevering van zware/grote goederen. Hiervoor wordt 

rekening gehouden met 5 arriverende en vertrekkende vrachtwagens per week en dus 10 zware ver-

keersbewegingen. Op jaarbasis betekent dit (52*10=) 520 zware verkeersbewegingen.  

 

De verkeersbewegingen worden gemodelleerd totdat deze opgaan in het heersende verkeersbeeld. In 

dit geval betekent dit dat 100% van het verkeer van en naar de locatie in westelijke richting via de 

Schans en vervolgens zuidelijke richting via de Borcharenweg rijdt om ter hoogte van de Dijkgraaf Den 

Dekkerweg op te gaan in het heersende verkeersbeeld. 

 

Voor het manoeuvreren en het stationair draaien van de vrachtwagens is een aanvullende bron opge-

nomen binnen het terrein met een stagnatiefactor van 100 procent. 

 

Onderstaande is de inzet van mobiele werktuigen op deze locatie in de gebruiksfase opgenomen. 

Hierbij wordt uitgegaan van een trekker die gemiddeld 1 uur per werkdag in gebruik is. 

 

Tabel 5: Emissie mobiele werktuigen gebruiksfase 

Machine en stageklasse Bedrijfstijd  

(uur/jaar) 

Vermogen 

kW 

Verbruik per 

machine (L/u) 

Verbruik totaal 

(L/j) 

AdBlue ver-

bruik (L) 

Trekker (Stage IV) 260 80* 8,09 2.103 125 

* Dit betreft een ‘gemiddelde trekker’. Er komen trekkers met verschillende vermogens op het terrein. Als gemiddelde is daarom 

een trekker van 80 kW gehanteerd. 

 

4. Resultaat berekening  

Uit de stikstofberekening blijkt dat er geen rekenresultaten zijn, hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. Op basis 

daarvan wordt geconcludeerd dat de sloop-/bouwwerkzaamheden en het beoogde gebruik van de 

nieuwe bedrijfsbebouwing aan de Schans 4 in Werkendam niet leiden tot significante negatieve effec-

ten op Natura 2000-gebieden.  

 

In de bijlage zijn de rekenresultaten van de AERIUS-calculator opgenomen. 

 

 

Bijlage: AERIUS-berekening (realisatie- en gebruiksfase) 
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